OFERTA VALVULAS OATUSA
PRECIOS NETOS SEPTIEMBRE 2010

SvVe

SYC 10

VALVULA DE ESFERA H/H MANETA ACERO INOX.
Codigo Medida

V5010003 1/2" 10/100

V5010004 3/4” 8/80

SYC 46/56

VALVULA DE ESFERA M/H

Medida Ud.
3/8"

V5056002

VS046002 15/150

VS010005 1 6/48 VS056003 VS046003 1/2” 10/100
VS010006 11/4" 5/20 VS056004 VS046004 3/4” 10/80
VS010007 1°1/2" 4/16 VS056005 VS046005 3 8/64
VS010008 27 3/12 VS056006 VS046006 1 1/4” 8/32
VS056007 VS046007 1 1/2” 6/24
VS056008 VS046008 2" 3/12

SYC 40/50

VALVULA ESFERA H/H

SYC 57

Medida Ud.

VALVULA DE ESFERA M/M
VS050001 VS040001  1/4”  15/150 Medida
VS050002 VS040002  3/8”  15/150 V§057003 10/100
VS050003 VS040003 1/2"  10/100 VS057004 3/4” 10/80

V5050004 V5040004  3/4”  10/80 V5057005 3 8/64

V5050005 V5040005  1” 8/64 V5057006 11/4" 8/32

V5050006 V5040006 11/4”  8/32 V5057007 T 6/24

VS050007 V5040007 11/2"  6/24 V5057008 2 312

VS050008 V5040008  2” 312

VSO5000A VS04000A 21/2" 6

VS05000B VS04000B 3" 4

VS05000D VS04000C 4" 4 SYC 340/350

VALVULA DE ESFERA H/H

Medida Ud. Precio

V$350002 V$340002 3/8”  18/180

VS350003 VS340003  1/2”  12/120

SYC 50 /| VS350004 VS340004  3/4” 8/80

VALVULA ESFERA H/H. MANETA INOX. V§350005 VS$340005  1” 8/64

Codigo Medida

V5501001 15/150

V5501002 3/8" 15/150

V5501003 1/2" 10/100

V5501004 3/4" 10/80

V5501005 f* 8/64 SYC 346/356
V5501006 11/4% 8/32 VALVULA DE ESFERA M/H
V5501007 11/2" 6/24 :

V5501008 o 3/12 Medida

V$356002 VS346002 18/180
VS356003 VS346003 1/2”  12/120
VS356004 VS346004  3/4” 8/80
VS§356005 VS346005 1” 8/64

SYC 55

VALVULA ESFERA H/H

VS055003 26 10/100
VS055004 3/4" 10/80

SYC 357

VS055005 A 8/64 VALVULA ESFERA M/M
V5055006 11/4” 8/32

VS055007 11/2" 6/24 V$357003 1/2¢ 12/120

V5055008 2 3/12 V5357004 3/4" 8/80

VS§357005 ) 8/64



OFERTA VALVULAS OATUSA
PRECIOS NETOS SEPTIEMBRE 2010 = =

SYC 58

SYC 1302 ent /1303 ent

VALVULA ESFERA 3 VIAS
Codigo Medida

VALVULA ESFERA H/H CON CUADRADILLO
Codigo Medida

V5058003 Tyor 12/120 VS$1302(3)01 1/4" 8/32
V5058004 3/4" 8/80 V51302(3)02 3/8" 8/32
V5058005 1 8/64 V$1302(3)03 1/2" 8/32
V5058006 Tel/Al 8/32 VS1302(3)04 3/4" 6/24
V5058007 12k 6/24 V$1302(3)05 17 4/16
V5058008 2" 3/12 VS1302(3)06 1 1/4" 4/8

VS1302(3)07  11/2" 2/8

VS$1302(3)08 2" 2/4

SYC 519

VALVULA ESFERA PARA DESCARGA DE CALDERA
Codigo Medida
VS§519003 12

| SYC 30/S

VALVULA ESFERA PARA SOLDAR
Medida

VS30S315 T/2%%: 18 10/100

VS305418 3/4" x 18 10/100

VS305422 3/4" x 22 8/64

VS30S5528 1” x 28 5/40

VS30S635 11/4" x 35 5/20

VS30S742 11/2" x 42 4/16

VS30S854 2" x 54 2/8

40/160

SYC 44

GRIFO CURVO ESFERA

Codigo Medida
V5044003 1/2" 10/80
V5044004 3/4" 6/48
V5044005 jhes 4/32

SYC 330/S

VALVULA ESFERA PARA SOLDAR
Medida
VS335315 1/2”" x 15 10/100
VS335418 3/4" x 18 10/100

SYC 45
GRIFO CURVO ESFERA LIGERO
Medida

VS§335422 3/4" x 22 8/64

VS045003 1/2" 10/80
VS045004 3/4” 6/48
VS045005 12 4/32

SYC 620

VALVULA ESFERA CON RACOR DE DOS PIEZAS
Codigo Medida
V§620003 i

SYC 800

ARQUETA DE RIEGO PARA JARDIN

10/100

V$620004 3/4" 7/56
V5620005 14 6/48 VS800044  1/2-3/4x3/4” 112
V5620006 11/4" 6/30 VS800045  1/2-3/4x1”  1/12

SYC 65

VALVULA ESFERA H/H CON PURGADOR Y TAPON
Codigo Medida
V5065003 /2%

SYC 88

VALVULA ESFERA BOCA DE RIEGO VERTICAL
Codigo Medida
V5088044  3/4 x 3/4”

12/48

VS065004 3/4" 7/56 VS088045 3/4x1” 8/32
VS065005 i 10/40
VS065006 11/4" 8/32
VS065007 12" 4/16

VS065008 2" 312



OFERTA VALVULAS OATUSA
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SYC 1011 Y 1021

SYC 1200

GRIFO DOBLE LAVADORA
Medida ud.

VALVULA ESFERA “MINI” H/H
Codigo Medida

VS101(2)100 30/300 VS120003  1/2” x 3/4” x 3/4” 10/100
VS101(2)101 1/4" 30/300
VS101(2)102 3/8" 30/300
V$101(2)103 120 25/250
VS101(2)104 3/4" 20/160
SYC 130
VALVULA RETENCION A MUELLE

Codigo Medida

V5130002 3/8" 19/228
SYC1012Y 1022 V5130003 1/2" 19/228
VALVULA ESFERA “MINI” M/H VS$130004 3/4" 12/144
Medida V5130005 G 9/108
VS101(2)200 30/300 VS130006  11/4” 6/72
Vs101(2)201 ___1/4” 30/300 Vs130007 __ 11/2" 6/36
Vs101(2)202__ 3/8" 30/300 V5130008 2’ 3/18
Vs101(2)203 __ 1/2" 25/250 VS13000A _ 21/2" 16
Vs101(2)204  3/4" 20/160 V130008 T 14
Vs13000C 4 8

SYC 60

SYC 131

VALVULA RETENCION A MUELLE REFORZADA
Codigo Medida
V§131002 3/8"

VALVULA ESCUADRA

Codigo Medida
VS060002  1/2" x 3/8" 2/200
VS060003 /2" % 12" 2/200

20/240

VS131003 12 20/240
VS131004 3/4" 12/144
VS§131005 1 15/90
VS§131006 11/4” 8/48
VS131007 1.1/2" 6/36
VS131008 F o 3/18
: SYC 60/L VS13100A __ 21/2" 6
VALVULA DE ESCUADRA LARGA VS13100B 3" 4
Codigo Medida : VS$13100C 4" 3

VS060L02  1/2” x 3/8" 2/200

SYC 130/A

VALVULA RETENCION DE FONDO
Medida
VS130A02 3/8"

SYC 1100

VALVULA ESCUADRA PARA LAVADORA
Codigo Medida

12/120

VS110034  1/2" x 3/4" 1/120 VS130A03 1/2" 12/120
VS130A04 3/4” 12/120
VS130A05 1= 10/90
VS130A06 11/4" 6/72
VS130A07 1142 3/36
VS130A08 2" 2/12
VS130A0A 2.1/2" 12
VALVULA DE ESCUADRA PA%?XEAVlg(;IRg ySTonah L -
VS130A0C 4" 4

Codigo Medida
VS111034 1/2" x 3/4"

1/100
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SYC 150

SYC 155

VALVULA RETENCION A CLAPETA
Codigo Medida
VS§155002 3/8"

VALVULA COMPUERTA
Medida
3/8"

VS§150002 10/120 12/216

VS$150003 1/2" 10/120 V$155003 1/ 2% 12/216
VS$150004 3/4” 10/80 VS$155004 3/4"” 10/120
VS$150005 i s 6/60 VS$155005 1 8/96
V$150006 11/4" 5/40 VS$155006 11/4" 6/36
VS§150007 1.1/2" 4/48 VS§155007 11/2" 4/24
VS150008 2L 3/12 VS$155008 2! 3/18
VS15000A 2.1/2" 12 VS15500A 21/2" 12
VS15000B 3 8 VS15500B 3" 8
V$15000C 4" 4 VS§15500C 4" 4

SYC 205

FILTRO LATON EN “Y”

SYC 155/A

VALVULA RETENCION A CLAPETA NBR
Codigo Medida

Medida

V§205002 3/8” 10/120 VS155A02 3/8" 12/216
VS§205003 1/2" 10/120 VS155A03 1/2" 12/216
VS§205004 3/4" 10/120 VS155A04 3/4" 10/120
VS§205005 1% 12/72 VS155A05 1 8/96
V$205006 11/4" 6/36 VS155A06 11/4" 6/36
V$§205007 a2 2/24 VS155A07 1:12" 4/24
VS§205008 27 2/12 VS155A08 2 3/18
VS20500A 21/ 2% 10 VS155A0A 22 12
VS$205008B 3 8 VS155A0B 3 8
V$§20500C 4" 4 VS155A0C 4" 4

OATUSA
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VALVULAS DE ESFERA

SYC 10 CARACTERISTICAS

VALVULA DE ESFERA H/H
MANETA ACERO INOXIDABLE Pl\! 4.0. Rosca Gas, 1SO 228/1. Temp.
maxima 120°C. Prensa estopa con

guarnicién de PTFE. Maneta de acero
inoxidable con PVC rojo.

DN D L L2 H
1/2” 15 60 85 50
3/4" 20 70 85 54
1 i 25 82 114 65
11/4" 32 99 142 77
1 ik 40 106 142 83
2" 50 126 150 94

Z1Q VB0 B CARACTERISTICAS
A AD RA PN 25. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp.

VS010003 1724 10 100
VS010004 3/4” 8 80
VS010005 1" 6 48
VS010006 | 11/4” 5 20
VS010007 | 11/2" 4 16
VS010008 2 3 12

s A e V5050001 | V5040001 | 1/4” | 15 | 150
guarnicion ae . Mlaneta ae acero con ”
PVC rojo o azul. VS050002 | VS040002 | 3/8 15 150
VS050003 | VS040003 | 1/2” | 10 | 100
i ‘13/’: 9'35 = '; :1 V5050004 | V5040004 [ 3/4” [ 10 | 80
3/8" 10 20 81 4 VS050005 | VS040005| 1" 8 64
1/2" 15 51 81 44 VS050006 | VS040006 |1 1/4"| 8 32
3/4" 19 58 81 48 VS050007 | VS040007 |1 1/2"| 6 24
= J e AR S M V5050008 | vs040008 | 27 | 3 | 12
e o [11/2 37 88 142 88 VS05000A | VS04000A |2 1/2"| 1 6
2" 50 106 | 142 95 VS05000B | VS04000B | 3" 1 4
21/2" 59 127 | 235 | 121 VS05000D | VS04000C | 4" 1 4
L 3" 74 156 235 132
4" 90 179 283 136
SYC 55 pReiiies s S
SRV AN VNG VM PN 25. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp. e =
maxima 120°C. Prensa estopa con VS055003 1/2" 10 100
guarniciéon de PTFE. Maneta de acero con =
PVC negra. VS055004 3/4 10 80
VS055005 U 8 64
TR ?/’; 105 4L5 léf :‘ VS055006 | 11/4” 8 32
3/4" 18 51 o7 S0 VS055007 | 11/2" 6 24
1” 22 57 116 60 VS055008 2" 3 12
i 11/4" 28 71 132 64
1 28 34 80 133 78
——3 -—»% 2" 43 95 142 90
LE
SYC 50/1 CARACTERISTICAS
VALVULA DE ESFERA i—/H — —_—
MANETA ACERO INOXIDABLE Pl\{ 2.5. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp. —~—— Gl
maxima 120°C. Prensa estopa con VS501001 1/4" 15 150
guarnicién de PTFE. Maneta de acero -
inoxidable con PVC rojo. V§501002 3/8 15 150
V$501003 112" 10 100
DN D L L2 H VS501004 3/4" 10 80
135‘;: 23 40 8 4 41 V501005 1% 8 64
172" 15 51 33 44 VS501006 11/4" 8 32
3/4" 19 58 83 48 V5501007 11/2" 6 24
% 1% 24 | 64 | 120 | 61 VS$501008 27 3 12
11/4" 30 76 130 67
I il 11/2" 37 88 145 88
2" 50 106 145 95




(OATUSA

SYC 46/ Yo CARACTERISTICAS

7RSIV SNV Vsl PN 25. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp.

maxima 120°C. Prensa estopa con "
guarnicion de PTFE. Maneta de acero con Lo 3/8” 2 L
PVC rojo o azul. VS056003 | VS046003 | 1/2 10 | 100
VS056004 | VS046004 | 3/4” 10 80
= et —tta V5056005 | vs046005 | 1”7 | 8 | 64
1/2" 15 5 81 24 VS056006 | VS046006 | 11/4” | 8 32
3/4" 19 58 81 48 V5056007 | VS046007 | 11/2" | 6 24
il 24 | 66 | 1167] 61 VS056008 | VS046008 | 2“ SRNTZ
11/4" 30 77 132 67
11/2" 37 89 142 85
2" 50 107 142 95
SYC 57 pEXSEues 5 =
\ARVUIWN 27NV VIVl PN 25. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp. — Py
maxima 120°C. Prensa estopa con VS057003 1/2" 10 100
y guarnicion de PTFE. Maneta de acero con =
PVC rojo. VS057004 3/4 10 80
o VS057005 e 8 64
( 7 S NI B e VS057006 | 11/4" 8 32
3/4" 19 64 81 47 V§057007 | 11/2" 6 24
< [1” 24 72 116 61 V§057008 2" 3 12
11/4" 30 85 132 67
[ 11/2" 37 100 142 85
"I | 50 115 142 95
L
SYC 340/ BRI caracTErisTicAs
RV W N R = 7NS VAl PN 25. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp.
méxima 120°C. Prensa estopa con V5350002 |VS340002| 3/8” 18 180
guarnicion de PTFE. Maneta de mariposa o
S S VS§350003|VS340003( 1/2 12 | 120
de aluminio roja o azul.
] : VS§350004|VS340004( 3/4" 8 80
DN D L L2 H VS$350005|VS340005 1 8 64
3/8" 10 40 54 36
152" 15 51 54 40
i 3/4" 19 | 58 | 54 | 44
. L 24 64 65 51
—{—H—- e
@ L
SYC 346/ BRYTeY cARACTERISTICAS G (e
VIV A7 NVl PN 25. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp. ~—
il 47 5 ok V$356002 | VS346002( 3/8” | 18 | 180
guarnicién de PTFE. Maneta de mariposa =
s Stk VS§356003 | VS346003| 1/2 12 | 120
de aluminio roja o azul.
2 ' VS356004 | VS346004 | 3/4” 8 80
DN D L L2 H VS§356005 | VS346005 e 8 64
3/8” 10 41 54 36
- 12 15 51 54 40
3/4" 19 58 54 44
i i 24 66 65 51

5 TR



VALVULAS DE ESFERA

SYC 357

CARACTERISTICAS

VAR 222N WLVl PN 25. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp. =
’“é""",“’,ﬂzg"ci-rr”;;":j es‘:"’g O age V3357003 /2" 12 120
3 e
opine s g SR IMIROICE "vsas7004 | 374" 8 80
- V5357005 14 8 64
DN D L L2 H
127 15 58 54 40
3/4" 19 64 54 43
T 24 72 65 51
AT
SYC 620 CARACTERISTICAS
VALVULA DE ESFERA CON RACOR DE DOS PIEZAS [ANRARNCYe NP ZL A M)}
méxir(\a_ ’1 Zg"C';TPFr:n:j est:pg con L V/S620003 1/2" 10 100
gll;ljan:r:';cl;):o‘ae . Maneta ae mariposa ae V5620004 3/4” 7 56
V5620005 i 6 48
L D L L2 H VS620006 | 1 1/4” 6 30
1/2" 15 70 54 36
3/4" 19 76 54 40
{ 24 84 70 50
11/4” 30 103 76 59
: SYC 65 CARACTERISTICAS
VALVULA DE ESFERA H/H CON PURGADOR Y TAPON [RPARICEEY e Nl rL /ANl
uarmiciin de FIFE. Iikity de acertidonts oSl e e s e
PVC rojo. Tomas laterales de 1/4". V5065004 3/4" 7 56
1 V5065005 ki 10 40
g e 4 VS065006 | 11/4” 8 32
: DN D I L2 H VS065007 | 11/2” 4 16
1/2” 15 56 97 49 VS065008 2" 3 12
3/4" 20 63 97 52
) 5 24 71 125 59
11/4" 30 82 140 74

L L 37 94 140 80
2 45 103 165 89

SYC 1302 paso en L /1 303 NN M CARACTERISTICAS

\ZARVVI AN oI R SN 27N AVI/A S PN 16. Rosca Gas, I1SO 228/1. Temp.

fh
u

maxima 120°C. Prensa estopa con V51302(3)01 1/4" 8 32
guarnicion de PTFE. Bola esférica de 2 o 5
3 vias con forma de “L” o “T".Maneta de V$1302(3)02 3/8 8 32
acero con PVC rojo. VS1302(3)03 1/2" 8 32
. S5 5 S = T VS1302(3)04 3/4" 6 24
I "
=37 [1/47 10 81 125 64 VS1302(3)05 1 4 16
3/8" 10 81 | 125 | 64 VS1302(3)06 | 11/4” 4 8
= [1/2" 10 82 125 64 VS§1302(3)07 | 11/2” 2 8
3/4" 15 91 125 67 "
1" 20 105 Tl 7 VS$1302(3)08 2 2 4
11/4" 25 116 161 79
11/2" 32 140 220 92
2" 40 164 220 98

e




SYC 30/ MY CARACTERISTICAS

VARV N A 3237 N7 Yo Hp).: 8 PN 25. Extremos para soldar. Temp.
maxima 120°C. Prensa estopa con

(OATUSA

VS30S315 | 1/2” x 15 10 100
icion de PTFE. Maneta d

Rt anela deacerocon  "vs30s418 | 3/4"x18 | 10 100
5N T Bl el e rr s VS305422 3/” x 22 8 64
15 (13,515 [ 69 | 9 [15,5] 85 | 44 | V5305528 | 1”x28 S 40
18 |13,5/18 | 72 |10 [ 16 | 85 | 44 | VS30S635 |1 1/4” x 35 5 20
2 |2 o os 1T o siis | en | ~apiseaa | 12"« SEE LN
35|30 35 [113] 12| 25 [140] 76| V3305854 ] 2"x54 2 8

. 42 [37]42][130] 14 | 27 [140] 81

i —— ]] 54 |47 ][54 [151] 14 | 32 [165] 91

72
SYC 330/ S CARACTERISTICAS
VALVULA DE ESFERA PARA SOLDAR [RARSS E?tzrggéosr,para soldar. Temp.
maxima . Prensa estopa con VS$335315 | 1/2” x 15 10 100
BTFE. M :

gllaanr‘ri\ri‘?:)oro’fiae. TFE. Maneta de mariposa de VS335418 | 3/4" x 18 0 100
VS335422 | 3/4" x 22 8 64

DN A LBl e-]zE [ E

15 13,5] 15 [ 69 [15,5] 54 | 36

18 13,5/ 18 [ 72 [ 16 | 54 | 36

22 18 [ 22 [ 81 | 18 [ 54 | 39

SYC 44 CARACTERISTICAS

[@:l[ZoXatl:\"o)p A Nza:7W Temp. maxima 110°C. Prensa estopa con
guarnicion de PTFE. Maneta de acero
con PVC azul. Racor 2 piezas conexion
manguera. Rompe-chorros en Nylon.

DN D L L2 H
g7 10 77 108 44
3/4" 12 92 108 45
i 15 99 108 49

Consultar pagina 23

SYC Vil CARACTERISTICAS

(e [ZeXabl:\e s Az4:7 W Temp. maxima 110°C. Maneta de acero
con PVC azul. Racor 2 piezas conexién
manguera. Rompe-chorros en Nylon.

DN D ks L2 H
1/2" 9 72 85 39
3/4" 12 89 85 41
L 15 99 115 47

Consultar pagina 23

VS044003 1/2" 10 80
V5044004 3/4"” 6 48
V5044005 T 4 32
VS045003 1/2" 10 80
VS045004 3/4" 6 48
VS045005 12 4 32

7



VALVULAS DE ESFERA

SYC 58 CARACTERISTICAS

VALVULA DE ESFERA H/H CON CUADRADILLO [NPARHE YCLINNep»LTA Ry 2

maxima 120°C. Prensa estopa con VS058003 1/2" 12 120
guarnicién de PTFE. Cuadradillo precintable. VS058004 3/4" ) 80
DN D LT 21 & H VS058005 1” 8 64
1/2" 15 | 51 | 20 [155] 38 | V5058006 | 11/4” 8 32
?/4" ;9 gi ;g 1 15&5 ;‘; VS058007 | 11/2" 6 24
o 4 "
11/4" | 30 | 76 | 20 | 16 | 58 | vS058008] 2 3 "
11/2" | 37 | 88 [ 24,5205/ 68
2¢ 50 | 106 | 24,5205 77
MA@ R caracTerisTicas s
VALVULA DE ESFERA H/H CON CUADRADILLO PRECINTABLE [RNIPASISIINE N SN 2 ARy S
maxima 80°C. Cuadradillo precintable. VS068003 1/2" 20 160
B e TS VS068004 [ 3/4” 15 120
172" 13 [ 50 [ 54 13 | 14 V5068005 1” 10 70
3/4" 13 | 53 [ 58 | 13 | 19 VS068006 | 11/4” 10 50
i 17 | 65 | 68 | 14 | 25 VS068007 | 11/2” 5 30
11/4” [ 17 [ 70 [ 82 [ 17 [ 31 M
11/2" [ 19 [ 88 | 89 | 17 | 39 VE00hiNG 4 2 L
2¢ 19 [ 98 [105] 19 | 49
SYC 69 e iifoe Rt —
VALVULA DE ESFERA H/H CON CUADRADILLO 28 x 28 PSRV NeE DN ey L TA Ry o2 == EEs
méxima 80°C. Cuadradillo 28 x 28. VS069003 12" 20 100
v ) B = 5 V5069004 |  3/4” 15 75
172 59 54 13 14 VS069005 1 10 70
A 3/4" 62 | 58 | 13 | 19 VS069006 | 11/4" 10 50
1% 1 74 | 68 | 14 | 25 VS069007 [ 11/2” 5 30
J 11/4” | 80 82 17 31 ”
" 11/2" | 94 89 17 39 VS0o05s " e e
- 2" 107 | 105 [ 19 49
B ——e
SYC 519 pSEruey

VALVULA DE ESFERA PARA DESCARGA DE CALDERA

PN 16. Rosca Gas, ISO 228/1. Junta

de estanqueidad en PTFE y O-ring en
NBR. Toma de manguera con tapén de
seguridad. Con maneta color negro.

V5519003

[DN I [ 1 ]
122 1 10 | 70 ]

S 8




SYC 800

ARQUETA DE RIEGO PARA JARDIN

CARACTERISTICAS
Arqueta con tapa color verde. Racor

ataque rapido manguera. Boca de riego VS800044 |1/2-3/4" x 3/4" 1
vertical a esfera. Temp. méaxima 120°C. e
Prensa estopa con guarnicion de PTFE. V5800045 | 1/2-3/4" x1 1 I 17‘
Maneta de mariposa de aluminio de

color rojo.

[ 123 [ 100 [ 178 | 200 |

‘ CARACTERISTICAS

VALVULA DE ESFERA BOCA DE RIEGO VERTICAL [LEERECERCISEEIuChls IU LR L
riego vertical a esfera. Temp. maxima VS088044 |3/4” x 3/4"
120°C. Prensa estopa con guarnicién de

PTFE. Maneta de mariposa de aluminio V5088045 I 3/4" x 1" | 8 32 I
de color rojo.
DN D L E F
1/2¢ 15 [ 82 | 50 [ 41
3/4" 18 | 84 | 50 | 43
SYC 1011 / LOVAR caracTeRisTICAS i e
(VPN ISP R VINTEE VR PN 16. Rosca Gas, SO 228/1. Temp. Ss— um
m7xlma 110 RC.fR]eg;]m 1nc:)n:_vﬁlanca VS101(2)100 1/8" 30 300
color negro. Ref. con tornilio. VS10](2)101 1/4” 30 300
DN ) L 2 H VS101(2)102| 3/8” 30 300
1/8" 7 40 23 27 VS101(2)103|  1/2” 25 250
1/4" 8 40 23 27 VS101(2)104|  3/4” 20 160
3/8" 8 40 23 27
1/2" 10 47 23 29
3/4" 15 50 23 31
SYC 101 2/1 022 PG ERES Sl e
VRN AN VR XAV NIV PN 16. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp. S— am
maxima 110°C. Ref. 1012 con palanca V5101(2)200 1/8" 30 300
color negro. Ref. 1022 con tornillo. VS101(2)201 /4" 30 300
I DN ) 7 G H VS101(2)202| 3/8” 30 300
] 1/8" 7 40 23 27 VS101(2)203| 1/2" 25 250
AL 8 ISR 0 SN Vs101(2)204| 3/4” 20 | 160
3/8" 8 40 23 27
1/2" 10 47 23 29
3/4" 15 50 23 31

VS$120003 |1/2” x 3/4” x 3/4"| 10 | 100

o



VALVULAS DE ESFERA

SYC 60 CARACTERISTICAS

VR0 N0 A ta ) \6): @ Temp. méxima 100°C. Con tornillo de
sujecién del mando. Florén en acero VS060002 | 1/2” x 3/8" 2
inoxidable.

vs060003 | 1/2"x1/2"| 2 | 200 |

DN A B C
1/2"x3/8" 80 24 47
1/2"x1/2" 80 24 47

SYC 60/ (M cARACTERiSTICAS

WLV AV TV (e W Temp. méaxima 100°C. Con tornillo de
sujecion del mando. Florén en acero
inoxidable.

VS060L02 | 1/2" x 3/8"

[DN fesieA L B 0% € |
] 1/2x3/8"] 96 | 24 | 63 |

SYC 60/ (@B cARACTERiSTICAS

WY AN RV @ W Temp. maxima 100°C. Con tornillo de
sujecién del mando. Florén en acero VS060C02 | 1/2” x 3/8" 2
inoxidable.

vs060C03 [1/2" x1/2"| 2 | 200

DN %] A B C
1/2"x3/8"| 10 80 40 33
1/2"x1/2"| 15 80 40 33

SYC 66 XSS

IV AV DL/ N 2R el Temp. méaxima 100°C. Con tornillo de
sujecion del mando. Florén en acero V5066002 |1/2” x 3/8" 2
inoxidable.

vs066003 [1/2"x1/2"| 2 | 200 |

DN %] A B C
1/2"x3/8"| 8 72 23 47
1/2"x1/2"| 8 72 23 47

SYC 1100 Sy

ARV DN NN V) : 7 W:\Y/:\ple: .M Temp. maxima 100°C. Con tornillo de
sujecién del mando. Florén en acero VS110034 | 1/2” x 3/4”
inoxidable.

[DN [ @ A B | ¢
[1/2"x3/4" | 10 | 49 [ 32 | 35 |

SYC 11 10 CARACTERISTICAS

VARSI ANV 7AW/ \sle: 7 W Temp. maxima 100°C. Con tornillo de
sujecién del mando. Florén en acero VS111034 | 1/2” x 3/4” 1 100
inoxidable.

[DN & T B [oSchay
[172"x3/4" | 82 | 37 [ 39 |

. 10






VALVULAS DE COMPUERTA Y ASIENTO

SYC 150 CARACTERISTICAS

3 8 — —
7RSI o el V137 WA R W\ o]\l PN 16. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp. ~— ms
méxima 100°C. Cierre disco de latén. VS150002 3/8" 10 120
Maneta roja de acero. VS150003 12" 0 120
UL R DN b T L T HT h T A Vsi50004| 3/4” 10 80
3/8" 13 | 38 [ 78 [ 65 | 50 VS150005 14 6 60
1/2" 13 [ 38 [ 78 [ 65 | 50 ”
3/4" 15 141 182 1 65 | 50 V§150006 1 1/4” 5 40
1” 20 | 45 96 76 59 VS150007 11/2 4 48
11/4" 26 | 51 [115] 89 [ 59 VS150008 2" 3 12
1127 33 [ 51 [124] 97 | 70 VS15000A | 21/2" ] 12
2" 42 | 60 [ 156 | 120 | 70 =
21/2" | 60 | 60 | 202 | 156 | 98 | _VS150008 3 1 8
37 70 | 84 [ 236|184 | 109 | VS15000C 4" 1 4
4" 93 | 85 [ 296 | 227 [ 131
: SYC 172 e ases i e
\ZARVVI V.o X o]V [IV] 37 WS \B: (o] N[ PN 16. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp. ~— uns
méxima 80°C. Maneta roja de acero. VS172002 3/8" 20 200
DN LT HIDITF ™ VS172003 1/2" 20 160
3/8" 38 | 66 | 45 | 13 | 9 V5172004 3/4" 20 120
i 38 68 45 115 5 | VS172005 1* 10 [ 80
4" 4 "
= R R T BT V5172006 11/4 10 60
11/4" 51 [108] 60 | 32 | 1 V$§172007 11/2" 5 35
11/2" 58 [ 125 70 | 37 [ 13 VS172008 2" 5 25
e s ar e A T R
3 20 1200 100 | 72 | 76 VS172008 3 1 12
4" 96 [ 240 [120 [ 93 | 19 V§17200D 4" 1 6
> SYC 1 53 CARACTERISTICAS
VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE DE CIERRE RAPIDO [LASRIVCRIUCHe ENeP LI B Ly}
maxima 80°C. Maneta roja de aluminio. V5153002 3/8" 1 70
DN T 0 5 3 v VS§153003 1/2” 1 60
172" 46 | 40 | 80 [ 15 [ 10 VS153005 kg 1 40
a7 [ss Tio0 [ s [z ~owea006] 1147 1 1 1 B
T4 e a0 55 [ ia V5153007 1 1{12" 1 20
11/2" 67 | 68 [137 [ 37 | 15 VS§153008 2 1 15
2! 77 | 81 [ 165 | 47 | 16 VS15300A 21/2" 1 8
21/2" 86 | 108 [ 205 | 58 | 16 V5153008 3 1 6
3 91 [121[ 205 72 | 18 =
G 102 | 148 | 205 | 92 | 20 | VS15300C 4 1 3
: NYAORM VAR AracTerisTicas
AU DT [3NE (o RINT@R[\V.Yolol PN 16. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp.
maxima 100°C. Cierre goma NBR. VS173003 1/2" 1 60
A I G H V5173004 3/4" 1 40
172" 51 55 88 V5173005 1” 1 50
13,/,4 = = 18 VS173006 | 11/4” 1 30
114 08 5 T57 vs173007 | 11/2" 1 10
11/2" 11 75 169 VS173008 27 1 5
2" 128 75 205
i MY (O WLR caracerisTicas T
ARSIV N o] (2N (e N N[ RINV:\pTo X alo] NN IV :{e¥:\olo]: 3 PN 16. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp. ~— hH
maxima 100°C. Cierre goma NBR. VS174003 1/2" 1 60
Purgador de 1/4".
s ! ; V174004 | 3/4” 1| 40
B D E "
72" 57 50 57 51 VS174005 1 s 1 50
3/4" 66 50 77 61 VS] 74006 1 1 /4 1 30
¥ 80 55 96 66 VS§174007 11/22 1 10
11/4" 92 55 115 72 VS174008 2" 1 5
11/2" | 101 70 | 131 74
2% 121 70 | 157 | 83

L
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- CLAPETAS, VALVULAS DE FONDO Y FILTROS

MY LGB RN caracTerisTicAs

VALVULA DE RETENCION A CLAPETA CIERRE METALICO ARERIVERIIEE NP LA

Temp. maxima 100°C. Cierre disco de VS155002 3/8" 12 216
latén. Montaje horizontal. VS155003 12" 12 216
N = : = VS155004 3/4: 10 120
3/8" 12 24 32 V5155005 1 8 96
1/2" 14 48 35 VS155006 [  11/4” 6 36
?{,4" ;g g :g V§155007 | 11/2" 4 24
1174 30 29 s VS155008 2! 3 18
11/2" 32 80 54 VS15500A |  21/2" 1 12
24 40 89 63 VS155008 3" 1 8
212" 61 120 81 VS15500C 4" 1 4
3% 70 135 81
4" 76 160 103
SYC 155 / JAN CARACTERISTICAS = —_
VALVULA DE RETENCION A CLAPETA CIERRE DE GOMA ARCRIUERIHNCEIRNep /AN ~— s
Temp. maxima 70°C. Cierre goma NBR. VS155A02 3/8" 12 216
Montaje horizontal. VS155A03 172" 12 216
DN D L H VS155A04 3/4" 10 120
3/8" 12 44 32 VS155A05 17 8 96
. 1f2% 14 48 35 ”
) 34" =2 5 = VS155A06 | 11/4 6 36
f/—- = S = i3 VS155A07 | 11/2" 4 24
. 2 11/4" 30 70 52 VS155A08 2" 3 18
;”1 i 35 gg Z‘; VS155A0A | 21/2" 1 12
2172 i o0 a7 VS155A0B 3" 1 8
3" 70 135 81 VS155A0C 4" 1 4
4" 76 160 103
AN LG PAN caracTerisTicas TN
VALVULA DE FONDO CON ASIENTO GUIADO [RENRIGRICEERCERRNO R L AR Ly} S— ums
[Blnasic; V5195003 1/2" 25 | 200
R D H VS195004 3/4" 20 160
12, 62 55 V§195005 I 15 120
3 i 7 VS195006 | 11/4" 15 75
11/4" 60 93 Vs195007 [ 11/2” 10 50
11/2" 69 105 V5195008 2" 5 30
;2“ 5k 18122 ug VS19500A [ 21/2" 1 20
3 i h50 VS195008 3¢ 1 16
4" 145 185 VS$19500C 4" 1 6
SYC 196 ESEes L
\Z\AY VWY1 TelN[pToXalo] NN TR :{oNpIAW: fo]Nl PN 16. Rosca Gas, ISO 228/1. Temp. ~— um
maxima 100°C. Cierre goma NBR. V5196003 1/2" 15 180
BN o) v VS196004 3/4" 12 96
12" 38 62 VS196005 1 6 60
3/4" 44 68 VS196006 [ 11/4” 6 60
1 48 76 "
TS = of VS196007 | 1 1{'2 3 36
11/2" 8 102 V5196008 2 3 18
2k 80 119 VS19600A | 21/2" 1 16
;} 2 18161 1:2 VS196008 3l 1 12
T 0 s V519600C 4" 1 5
SYC 205 pyrsEanes 5 L
SRR AV NI EAKE PN 16. Rosca Gas, 1SO 228/1. Temp. =— nE
maxima 100°C. Filtro en acero inoxidable. V5205002 3/8" 10 120
— - V5205003 1725 10 120
I3 H "
A . 2% - VS205004 3/‘: 10 120
12" 57 53 20 V5205005 1 12 72
3/4" 66 62 46 VS205006 [ 11/4” 6 36
}”1 = ;; ;§ gi V$205007 | 11/2" 2 24
142 102 101 72 V5205008 2" 2 12
2% 120 122 87 VS20500A | 21/2" 1 10
21/2" 146 148 107 VS205008B 34 1 8
2 170 L 171 123 V520500C 4" 1 4
4" 210 214 152
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