CORDOARIA

OLIVEIRA SA




MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SA & FILHOS, S.A. ou, como é mais conhecida,
CORDOARIA OLIVEIRA SA, foi fundada em 1825 e é a cordoaria mais antiga do pais.

Tem sede e instalagbes fabris em Gemunde, Maia e delegacées comerciais, com escritdrio
e armazém, no Porto, Aveiro e Lisboa.

E a empresa mae de um grupo composto de duas unidades fabris - cabos de aco e cordoaria
sintética e diversas delegacbes comerciais e filiais quer no pais quer no estrangeiro.

No seu longo historial, poder-se-80 destacar varios marcos como por exemplo, o facto de
ter sido em 1914 a primeira cordoaria mecéanica do pais, o de ter sido pioneira na producéo
de cabos de aco, de ter sido uma das primeiras a produzir cordoaria sintética, etc.

Ha alguns anos atras, com o objectivo de melhor servir a sua clientela nos varios sectores
de actividade, completou a gama de producéo propria com outros produtos, adquiridos a
terceiros, na pesca e navegacdo, ambos destinados a utilizagdo em elevacgéo e traccéo.

Apos seleccionados os melhores fornecedores deste tipo de produto escolhnemos aqueles
que melhor garantias forneciam em termos de prazos de entrega.

Assim sendo, toda a nossa rede comercial estd ao servico dos seus clientes para oferecer
os melhores produtos, quer de producéo prépria quer adquirida, nas suas delegacoes e
telefones, seguintes:

* Sede e instalagées fabris
Rua do outeiro - 4475-150 GEMUNDE - MAIA
Telef. +351 22 943 49 00 - Fax. +351 22 943 49 49

+ Delegacgao do Porto
Rua Eng® Ezequiel de Campaos, 58 a 94 - 4100-228 PORTO
Telef. +351 22 616 53 60 - Fax. +351 22 617 83 23

* Delegacao de Aveiro
Av. dos Bacalhoeiros - 3830-553 Gafanha Nazaré
Telef. + 351 23 436 56 28 - Fax. + 351 23 436 21 15

* Delegacao de Lisboa
Urbanizagdo da Portela - Av. da Republica, 1 a 1*
2685-232 PORTELA LRS
Telef. + 351 21 945 76 20 - Fax. + 351 21 944 19 32



INDICE ALFABETICO

Descrigdao Descrigaoc P aginas:
Acessorios - trabalhos em corda (material de seguranca) Ganchos de bola e
Alicate para cravar mangas Ganchos de olhal ago carbono 22
_Ancoragens (material de seguranga) Ganchos de olhal Din 689 B 22
_é_qgoras {aprestos maritimos) _Ganchos de olhal giratéric ago carbono s

Anodo de zinco {aprestos maritimos)

Anti-guedas (material de seguranca EP)

Aparelho diferencial de corrente

_Aparelho Tirfor (normal, hidraulico e pneumatico

Argoldes de Grau 100

Argoltes de Grau 80

Arnés (material de seguranga EP1)

Avisos para utilizagfo e manutencdo de cintas em polyester
Avisas para utilizago e manutencéo de material de Grau 80 (1)
Avisos para utilizagao e manutencio de material de Grau 80 (2)
Baldo em chapa (aprestos maritimos)

Baldes para descarga de betio

Baldes para recolha de entulho

Béias (aprestos maritimos)

Cadernais com abertura lateral com manilha ou gancho

Ganchos encurtador de Grau 80 - modelo 08
Ganchos para cintas em polyester de amarragéo de cargas
Ganchos passadorde corrente de Grau 80 - modelo 13

Gato de escape (aprestos maritimos)

Guarda carpos {material de seguranca)

Guinchos Elactricos

Guinchos M anuais com rodas dentadas

Kits de patilhas de seguranca para ganchos
Lanternas pisca-pisca (lampigo {aprestos maritimos)
Lingas (material de sequranca EF 1)

Lingas em cabo de aco

Lingas em cormrente de Grau 100 o

Lingas em corrente de Grau 80 - Quadros de cargas de trabalho
Lingas em cormrente Grau 80 (alguns exemplos)

Cadernais em madeira (aprestos maritimos) —“ Lingas em cormrente Grau 80 (alguns tipos de utilizagtes)
Cadernais para gruas 24 Linha de pesca em algodao (aprestos maritimas)
Cadernais zincados com 3rodas e gancho (talha) . 33 Linha de vida (material de seguranga)

Carros monoviga = 40 M acacos de cremalheira

Catrina T/bloco, modelo inglés (aprestos maritimos) __m M acacos para bobinas

Cerracabog iy Mangas de tracgo para cabos, mangueiras etc..

Chapas de identificaco das lingas
_Cintas em polyester com fivela

Cintas em polyester com roguete para amarragio de cargas
Cintas em polyesterdupla plana com algas nos extremos EN 1492-1
Cintas em polyester tubular sem fim EN 1492-2

Coletes (aprestos maritimos)

Correntes ago alloy para pesca {aprestos maritimos)

Correntes de elo de estai (aprestos maritimos)

Carrentes de Grau 100

Correntes de Grau 80

M anilhas de alta resisténcia - Norma U.S. Federal RR-C-271D
M anilhas de alta resisténcia para a pesca (aprestos maritimos)
W anilhas de ancora (aprestos maritimos)

I anilhas de ligag&o de corrente {aprestos maritimos)

M anilhas direitas Din 82101

I anithas direitas em inox

M anilhas direitas tipo comercial

Manilhas Mandal (aprestos maritimos)

i anilhas Omega de Grau 80

Manilhas paraligacdo de coments Din 745 & Din 5699

Correntes Din 763 - Din 5685 A - de plastico 28 M anilhas Tonseberger (aprestos maritimos)

Correntes Din 784 - Din 766 29 Martelos para contentores (aprestos maritimos) 0
Carrentes em ago elo médio - baias - (apresto maritimos) M aterial de piaggo (ganchos, esticadores e corrente) uz.i
Defensas (aprestos maritimos) Mealhar e Merlim alcatroado (aprestos maritimos) o
Destorcedores (aprestos maritimos) IMoitées em Aco (aprestos maritimos) §
Destorcedores blindados 24 Moitdes em madeira (aprestos maritimos) ff;
Destorcedores completos (aprestos maritimos) “ Mosquetdes (s
Destorcedores tipu comercial {E i Maosquetdes (material de seguranca EP )

Dinamametros 40 Qlhais de suspensac Din 580 Din 582 e cutros

_Elevadores magnéticos 37 _Patescas com abertura lateral (aprestos maritimos)

Elos de acoplamento de terminais tipo péra para cabo deaco 23 Patescas com gancho ou manilha

Elos de ligacao de grau 80 para cinta
_Elos deligagio de grau 80 para corrente e acessdrios
Elog kenter (aprestos maritimos)

Elos rapidos roscados e de pancada

Pingas (garras - c3es) para elevacio de chapas, perfis, ete...
_Pingas para bidées, tubos, carris, de &ncoragem

Pingas para lancis

Pingas para manilhas de cimento (na horizontal e na vertical}

g 1 o
=1

Escadas em corda (aprestos maritimos) 55 Puorta paletes

Esticadores com gato de escape (aprestos maritimos) B Protecgdio em poliuretano para cintas
_Esticadores de alavanca "pull-lift" 40 R&s de traccéo paraarame de ago
Esticadores de roquete com ganchos nos exiremos _ Ras de tracgdo paracabos

Esticadores manuais "puxa-puxa” 38 Redes de seguranca

Esticadores para contentor (aprestos maritimos) “ Redes de carga (aprestos maritimos)
Esticadores tubulares, abertos galvanizados, inox 2_5,2'6_,2_? Fedes para usos diversos

Estropos em cabo de aco - Dimensées 17 Redes Rachel

Estropos em cabo de ago - terminais A7 Redes sombra

Estropos em cabo de aco com alma de ago - tabela de cargas 19 Resina para enchimento de terminais para cabo de ago
Estropos em cabo de ago com alma de fibra - tabela de cargas 18 Rodas (polias)

Estropos em cabo de ago sem fim ) 17 Rodas para correntes de elos

Estropos mistos -cabo de aco / corrente 17 Roldanas de aluminio para cabo eléctrico

Ferramentas e acessorios (aprestos maritimos)
Fig de vela (aprestos maritimos)
Fita em polyester para amarragao

Roldanas de poco

Roguetes para cintas de amarracdo de cargas
Sapatilhos
Sapatilhos solidos

Sisal assedado (aprestos maritimos)
Spreaders

Tecido de juta (aprestos maritimos)
Tensores de cabos "Tirvit "

Terminais cabo de ago

Terminais de cunha para cabo de ago
Triangulos delta para reboque (aprestos maritimos)

Ganchos ™ Fonderie " de Grau 80

Ganchos "8"

Ganchos autoblocantes de Grau 100

Ganchos autoblocantes de Grau 80 - modelo 21

Ganchos autoblocantes de Grau 80 -modelos: 12, 18, 19,20
Ganchos com patilha de seguranga de Grau 100

Ganchos com patilha de seguranca de Grau 80 - modelos: 04,07
Ganchaos corredigo de Grau 80 - modelo 14

APRESTOS MARITIMOS  BSaFAci=N Tels




ALGUNS TIPOS DE LINGAS

MATERIAL GRAU 80 -
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ALGUNS TIPOS DE UTILIZAC

ARMAZENAMENTO DAS

LINGAS DEPOIS DE LIMPAS
E INSPECCIONADAS.




2 RAMAIS

QUADRO DE CARGAS DE TRABALHO
DEPENDENDO DOS ANGULOS E DO

| 2 |1 RamAL ||
[mm|[

_" 3 E4 RAMAIS

Carga de trabalho em kg.

NUMERO DE RAMAIS UTILIZADOS.
NORMA EN 818-4

|

. s—

[[oese s45[45°<R <60°

0°=p =45° | 45°= 3 =60°

:|| 120 ] 1 600] 1120|

2 360' 1700

[ 7] 1500 | 2120 1500 3150 2240 |
[8][ 2000 ][ 2800] 2000  4250[ 3000 |
(103150 | 4250] 3150 6700 4750 |
[13][ 5300 || 7 500 5 300 11200] 8000 |

m| 8000 | 11 200
[18][ 10000 || 14 000

8 000" 17 000| 11 800 |

(o] o] —7om

10 000” 21 20.0| 15 000 |
12 500“_ 26 500 19 000 l

22 |[ 15000 || 21 200] 15 000|| 31500 22400 |
26 ][ 21200 || 30000 21 200 45000] 31500
[32][ 31500 |[ 45 000] 31 500} 67000 47500 |

VARIA(}AO DA CARGA SUPORTADA POR CADA
RAMAL DE CORRENTE, DEPENDENDO DO
ANGULO 13, PARA LEVANTAR UM PESO DE

10 ton.

Coeficiente de seguranga = 4:1

Carga suportada
7t «——— por cada ramal

Forga horizonta

CORRENTE GRAU 80
UTILIZACAO EM

r = igual ou maior que ¢
diametro da corrente.

r = igual ou maicr a
2 vezes o dimetro da
corrente.

ARESTA
Factor de Factor de
redugao: 1 reducdo: 0,7 S

Aresta viva.

Factor de
reducéo: 0.5

100%
St<200°C

- 40° 200°$t<300°C |

| S s

VARIAGAO EM % DA CARGA DE TRABALHO COM O AUMENTO DA TEMPERATURA C*:

300°=t<400°C




CORRENTE GRAU 80
NORMA EN 818-2

Li Le
P Tol. Peso SWL, M.P.F. B.F.

min max

Lk J kgim || kg |

%

(i ][205][ 78 |[22.2][ 080 |[_1120 |[ 283 |[ 452 ||
G

I

[ 452 ]

21 =06 ][Ce1 J[@59][170 ][ 1500 |[385 [ 616 |[ 56 ]
[ & J[2a][=07][Toa"][296 ][ 140 ][ 2000 ][ 503 ][ 804 [ 64 |
[ 10 J[eo][zoeJ[ 78 J[C37 J[_220 |[ 3150 [ 785 |[ 126
39 ][22 ][16.9 J[48.1][380 [ 5300 [ 138 [ 272
[ 16 |[48][z14 ][ 208 |[Be2][ 570 ][ 8oo0 ][ =201 322 ][ 13|
[ 26 ][78][z23][ 338 |[(e62][15:20 [ 21200 |[ 531 |[ 845 [ 21 |
[ 32 J[96 ][ 229 416 [ 118 ][ 23.00 |[ 31500 |[ 804 |[ 129 |[ 26 |
Tol. = tolerancia 'SWL = carga de trabalho MPF = forga de prova

BF =forgade ruptura f=angulo de flexdo Coeficiente de seguranca =4:1

Pl L[ sxx |[ peso ]| SWL
4:1
mm

ARGOLAO OVAL PARA CORRENTE GRAU 80
(1 OU 2 RAMAIS)

S

26 |[_22|[45][ 340 |[=0]| |[ 1282 ][ 27 200 |
32 |[_ 28 ][50][ 350 |[te0]| |[ 16.55 |[ 31 500 |
36 |32 ][56][ 400 J[200]| |[27.07][ 45 000 |

| | kg |
7 [ e 8]0 J[60][ 8x25_|[ 034 J[ 18600 ]
S &I 7 (][ mo (60 ][ x5 |[ 053 [ 2120 ]
x?_'} [0 8 (8] 135 [75][8x35 ][ 0915 ][ 3150 ]
Lo [ 13 [0 J[=2][1e0 J[90|[T15x35]|[ 1.6 ][ 5300 ]
(16 [ 13 ][2s6][ 180 |[100][ 14x46 |[ 2456 ][ 8000 ]
% [ 18 ][ 16 |(2](200 J[F70][ 18xa6_|[ 4.1 |[11200]
[ 20 J[8 |[Ee][2e0 J[F40]| [ 622 ][ 14000 ]
(22 [ 20 ][0][300 ][F60]( I[85 ][ 17 000 |
I
|
I
[0 [ 38 ][®3][ 400 |[200][ |[ 27.01 ][ 56 000 |

CONJUNTO ARGOLAD OVAL PARA
CORRENTE GRAU 80
(3 OU 4 RAMAIS) P11 |[p2|| P2 || L2]| sxx || Peso|| SWL
4:1
= | kg |

|[18](135][ 75 1[13] (60 |[38 ][ _&x25_|[1-315][ 2360 |
|[78][185][ 75 J[13][(60 ][38 ][ &x25 |[1.315][ 3150 |
|[22](760] [0 J[Te][7o ] [(34 J[ 8x25 [ 232 |[ 4250 |
|[26][180][foo ][ 18] [ 85 |[ 40 || 11.5x35 ][ 3.52 |[ 6700 |
|(32] [200] (10 (23] [115] (50 ][ 14x35 ][ 6.26 ][ 11 200
|| 260][_140][27][ 140][ 65 [ 18x46 |[ 956 ][ 17 000]
|[45][340][180][33][150] 70 ][ ]| 18.92]] 21 200 |

[B0][(350] [190] @3] [150][ 7o | ][ 22.65 ][ 286 500 |
| [50] (350] 790 [36] [770] [ 75 ]| ][ 25.19][ 31 500 |
(58] [(200] [(200] [20] [ 70] [8a ]| ][ 36.01][ 45 000 ]
|[70] [460][250][50] [ 200] [105][ |[ 64.4 ][ 67 oo |

ol



Ce
[allc][ e ]l e ]l ull e || Peso[swLes|
; | mm " kg I
[7-8][ 87 [ 24 |[ 32 ][ 11 ][ 18 ]| 95x335 |[ 0.18 |[ 2000 |
[ 10 J[725][ 32 ]| 44 ][ 14 || 19 ]| 13x435 || 0.35 || 3150 |
[ 13 [ 15[ 40 [ 85 )] 17 )] 25 || 17x57 || 072 || 5300 |

N | | | N2 | A | | WX

MANILHA OMEGA GRAU 80

I mim ” kg

[[ 1o ][ 51 ] 20 ][ 0] 9 || 16 | ex465 ][ 01 ]| 1500

g EHEN TN E N F I oL sl e
7
8

[[ 23 || 62 ]| 25 |[118] 10 || 18 || &.3x53 ]| 0.25]] 2000

I
|
I |
I |
[10 ][ 27 ][ 72 ][ 30 |[126][126][ 23 || 8x635 ][ 035][ 3150 |
[ 13 [ 34 ][ 88 ][ 36 J| 19 J[167]|[ 27 || 10x79 ][ 068 5300 |
[ 16 ]| 39 J[ 103 ][ 40 || 21 [ 21 |[ 33 || 14x106 || 1.1 ]| 8000 |
I |
I |
I |
I |

20 || 47 [ 116]] 48 || 23 || 23 |[ 44 || 14x108 || 1.7 || 12500
22 |[ 55 || 133|[ 51 |[265][265][ 49 || 16x134 |[ 22 || 15000
26 || 66 [ 164 |[ 68 |[ 32 ]| 30 |[ 61 || 18x159 |[ 5.1 || 21200
32 || 79 |[ 194 ]| 80 || 40 || 32 || 80 || 25x195 || 85 || 31500

GARRA DE ENCURTAMENTO % [a-Bl[ c|[ o]l el £ ]| e [[peso|| swea: |
GRAU 80 - MOD. 10

TF I mm ks |

[7-8][87 ][ 10 ][ 9 |[ 16 |[ 62 ][ 9x22.5 [[ 04 || 2000 |

[ 10 J[125][ 14 |[ 12 ]| 25 ]| &8 || 13x315]|094]|[ 3150 |

[ 13 J[165][ 17 |[ 15 ]| 32 |[ 115|| 16x42 || 1.92] 5300 |

[ 16 J[205][ 19 [ 19 ]| 39 |[ 143 ][ 21x51.5][3.16][ 8000 |

ETN | I | | O | B | S| JL54 J{_12%0 ]

Laed W N L Ji el L& | _t50e |

L2e JL_JL__JL__JL__J{205]] |12 J{_21200 |

EC | | | | N | | || ER | R

GANCHO DE FORQUETA GRAU 80 .
ENCURTADOR DE CORRENTE g Laflslicllcllnllnll bu [ousll wwes
MOD. 08 | mm | kg

|
|
[7-8]| 10 || 9 || 10 ]| 30 || 24 |[ 50 || 9x22.5 |[ 027 || 2000 |
10 |[ 13| 13 ][ 14 ]| 44 || 31 || 72 |[ 13x315]| 075]] 3150 |
|
|
|
|

I

L3 L7 a7 JL 17 [ 83 ][ 38 || 88 |[ 16x42 ][ 1.35]] 5300
[ 18 || 20 || 21 || 20 || &4 || 44 |[ 102]| 21x51.5][ 2.3 |[ 8000
I
I

20 || 24 || 24 |[ 24 ][ 85 ]| 53 || 117 || 24x815][ 4.1 || 12500
22 || 26 || 26 || 26 || 97 || 62 || 139 | 26x72 |[ 565 || 15000

SWL = carga de trabalho Coeficiente de seguranga = 4:1

iy



C¢
§ 2l e

kg
mm@m@@| 123][43][ 9x225 || 0.934|[ 2 000 |
[0 18] (2] (721 (28] (0] [7=3] 58] [3x31.5] 158 |3 150 ]
[ 3] 7] (35][40] [(ee] [e9] [ Tex4z ][ 32 ][ 5300 | @8
(1] [60] (78] [75] [36] [ 50] [ 215 ][ 80] [ 27x575] [ 5.95 ][ 8000 ] i
[18-20] (s0] [ 11 (@] (A1 [Zre] [o0]| |[ 75 ][ 12500 ]

GANCHO DE FORQUETA GRAU 80
AUTOBLOCANTE - MOD. 18

[(alle]le][r] o J[ R I T ][ Peso |[swL 4:1]

MOD. 19

|i

EBEEEE@
(13 ][51][=20] 35 '_E:'E;_ﬁ_ 325 |[ 5300 |
[ 1s ][s0][27](38][50][ 50 ][ 251 ][ 80 ][ 6.05 ][ 8000 ]
[18-20 |£||ﬁ||&| 282 |90 ][ 85 ][12500]

GANCHO DE OLHAL GIRATORIO GRAU 80
AUTOBLOCANTE - MOD. 12

E || £ |[pesol|swL 4:1]

1=
w
=
o
o]

mm ” kg
7 || 33 || 45 || 40 || 13 ]| 20 || 30 ]| 192]( 1.29]| 2000 |
10 || 44 || 58 |[ 47 ||ﬂ|ﬂ|ﬁ||ﬁ||ﬂ| 3150 |
'1_s|ﬁﬁ' 77 |[ 26 ][ 40 ][ 70 ][ 342][ & ][ 8000 |

GANCHO DE OLHAL GIRATORIO COM ROLAMENTO 5 K P B A D T H [P SWL 4:1
GRAU 80, AUTOBLOCANTE - MOD. 20 g | ” ” “ ” ” ”_”ﬂ”_I

mm

[ 7-8 || 186]| 34 ][ 29 || 36 ][ 14 || 20 || 25 |[ 1.1]{ 2000 |
[ 10 J[220][ a2 ][z ][40 ][ 6 ][ 28 ][ 31 ][ 2 ][ 3150 ]
(s |27 e ] [ e ][ 2] [ o[ H0][ & [ saw ]
(16 |[(328][ 60 ][(52 ][0 |22 | & ] (52 ][(e8 ][ 8000 ]
[18-20 ][ 388][ 0 ][ 82 ][ 75 ][ 26 ][ 48 ][ 62 ][ 11.6][ 12500 ]
[26 |[535][ 99 |[115][ 123][ 42 ][ 57 |[ 77 ][ 29.5][ 21 200 |
SWL = carga de trabalho Coeficiente de seguranga = 4:1

-



G

GANCHO DE OLHAL GRAU 80 COM % [ allat|[az][ o] o]l r ][ | 1 |[reso]| swra: ]

PATILHA DE SEGURANCA - MOD. 04

| ik I kg

I
7-8|[295][255][248][ 11 || 25 || 955 || 19 || 27 |[ 05 || 2000 |
10 || 357|305 29 || 14 |[ 34 ][ 1205 |[235]|[ 33 || o8 || 3150 |
13 |[435][ 41 |[354]|[17.5][425] 150 ][ 29 ||4_0][ 15 || 5300 |
16 |[525]| 50 || 44 || 22 || 52 ||ﬁ_|[35.5 [[ 49 ][ 275]] sooo |

|
|
|
|

|
I
|
I
[ 20 ||625] 60 |[ 54 || 25 || 62 |[ 2175 || 42 || 55 || 49 |[ 12500
I
I
I

U

M1 22 |[ 76 || 75 || I[ 30 ][ 72 ]| 260 ]| s15]| 67 || 88 || 15000
- G 26 || 81 |[ 72 | || 32 || 53 ]| 280 |[ 57 || 78 || 104 ]| 21200
32 || a7 || 83 || I 38 ][ 64 ]| 315 || 66 || 88 |[ 166 ]| 31500

PATILHA DE SEGURANCA - MOD. 07

GANCHO DE FORQUETA GRAU 80 COM g Lalla][ Bl e[ e[ n]l P ]l r |[reso|| swra1 |

mm ' ” kg

[7-8] 29,5i|_25.5|| 87 |l 98]l 19 [ 27 || 9 || 863 |[ 053] 2000

|
|
[ 10 ][35.7][305][122][ 135][235]( 38 J[ 13 ][ 105 J[0.95][ 3150 |
|
|
]
|

[ 13 |43 41 (053] 17 J[285][ 40 ][ 16 ][ 1285][ 1.67] 5300
[ 16 J[ 56 [ 45 |[ 18 ] 22 || 37 |[ 48 ][ 20 |[ 1553] 3 || 8000
[ 20 |[ 61 ][ 52 ][ 23 |[ 26 |[ 46 || 52 ]| 24 ][ 183 |[ 57 || 412500
[ 22 [ 72 |[ 72 |[245][ 29 || 50 || 62 |[ 27 || 213 || 88 || 15000

GANCHO DE OLHAL GRAU 80 DE “FONDERIE” Ollallo]l sl vl o]l r|[reso] swan]
MOD. 06

I mm L« |

[7-8][6a J[ 11 ][5 |29 ][ 24 J[131][ 092 ][ 2000 |

1o [ 76 || 14 [ 32 || 35 |[ 31 || 188][ 1.77 || 3150 |

[ 13 [ 89 ][ 17 || 38 || 40 |[ 39 ][ 191]] 282 ]| 5300 |

[16 J[102][ 23 |[ 45 |[ 48 |[ 32 |[205][ 5.03 |[ so000 |

[ 20 |[ 114 ][ 25 || 51 ]| 54 |[ 40 J[ 235]] 76 |[ 12500 |

GANCHO DE FORQUETA GRAU 80 PASSADOR DE
CORRENTE - MOD. 13

[Aall sl Fll ol vl P ]lreso]| swra4

|
J ] mim ” kg |
(7-8][ 9 J[o8 ][ 88 || 17 |[ 256]| 9 ]| 048] 2000 |
|
I

[ 10 || 125][129]| 84 || 22 |[ 33 ]| 13 |[ 0.89|[ 3150
[ 13 |[165][ 16 || 94 || 24 ][ 4 ][ 16 ]| 15 ][ 5300

GANCHO GRAU 80 CORREDICO CABO - CORRENTE
MOD. 14

A B C D E F ||Peso|| SWL 4:1

I fm | kg I
[7-8][ 27 J[ 18 || s0 ]| 13 ][ 38 ][ 95] 05 ]| 2000 |

SWL = carga de trabalho Coeficiente de seguranga = 4:1

i



Ce
| all 8] o]l ][ wl Pesol swia |
| mm | kg |
[ 78 | 18] 22| 2 |[ 62][ 40][ 0.3 || 2000 |
[ 10 J[25][ 26| 12][ 78 ][ 47 || 0.6 |[ 3150 |
[ 13 J[30][ 35 16][ 95][ 53] 1 |[ 5300 |
[ 16 |[ 36 ][ 41| 20][115][ 67 || 2 |[ 8000 |

- -

ELO DE LIGAGAO GRAU 80 PARA CINTA g

g; L k]l P ][ w]l 7] #]fPeso] swLan |
| mm I kg I
| 7-8 |[154][ 34 ][ 40][ 19][ 24 ][ 1 || 2000 |
|
|
|

|10 {187 44 | 47 ][ 24 ][ 31| 1.9 ][ 3150

| 13 ][ 238][ 52 |[ 53 || 27 |[ 40 ][ 3.5 |[ 5300
| 16 |[281] 60| 67 ][ 36 || 53| 6.8 || 8000

ESTICADOR DE ROQUETE COM GANCHOS NOS EXTREMOS (PARA AMARRAGCAO DE CARGAS)

Corrente ||
Carga de||Carga de||Curso de A B &l abortall Eachadad| & Peso
7] Trabalho|| Rotura Aperto Unidade

Lmm | kg | mm |
[ 8-10 ][ 2450 ][ se25 |[_203 |[356][35.1][70][ 786 |[ 583 |[12.7][ 4.76 |
[10-13 ][ 4470 ][ 14985 |[ 203 |[356|[35.1](70][ 845 |[ 641 [ 16 ][ 5.85 ]

[13-16 ][ 5900 ][ 20880 [ 203 |[356][35.1][70][ 873 |[ 670 ][18.3][ s.52 ]

E Aberto 2
i1 Fechiado - — }.7




KIT DE PATILHAS PARA GANCHOS AUTOBLOCANTES - MOD. 18 E 19 Y
kg
‘: I 6 ” 1120 I
g;g [ 78 I 210 |
- [ 10 ][ 3150 |
I 13 | s300 |
| 16 || 8ooo |
KIT DE PATILHAS PARA GANCHOS - MOD. 04 E 07 »
g S.W.L. -4:1
Chapa de ago Aco forjado 3 kg
. [ 6 || 1120 |
Fhane [ 7-8 || 2120 |
| 10 | 3150 |
| 713 Jl 5300 |
| 16 ]| 8oo0 |
Forjado [ 20 |[ 12500 |
| 22 || 15000 |
CHAPA DE IDENTIFICAGCAO Ref. Ref.
1R 2,34R
1 RAMAL | 2,3 E 4 RAMAIS |

1 - Angulos dos ramais em relagéo a vertical
- Cargas de trabalho dependendo do angulo

i

N° do certificado



NOTA IMPORTANTE PARA A UTILIZACAO DE LINGAS EM CORRENTE E ACESSORIOS DE GRAU 80 (1de 2)

T TS TN TS
! &) % . &K %
G .x_mx-ulm

Corrente Grau 80 EN 818-2:
Corrente utilizada para a confecgéo de lingas para
elevacéo e movimentacéo de materiais.

N&o efectuar reparacdes ou
soldaduras nas correntes.

Nunca amarrar ou enrolar uma corrente a
um gancho.

Escolha e condicionamento de lingas:

Deve-se pedir informagdes a uma pessoa capacitada
para o efeito.

Escolher os componentes de dimensbes adaptadas
com a ajuda do quadro de cargas. Respeitar sempre o
coeficiente de seguranca.

Argolao Simples e
Argoldo Conjunto:
Estes argoldes estao
preparados para a
construcéo de lingas de
corrente de grau 80
EN.818-2

D

Nunca utilizar mais
de dois ramais em

argoldes  simples,
para 3 e 4 ramais,
utilizar o argoldo

conjunto.

Respeitar as cargas maximas de
utilizago.

Quando forem utilizadas em lingas
com mais de um ramal, néo
ultrapassar um angulo de 120° entre
ramais.

J

li&; max.

Néo utilizar argoldes
gque apresentem
deformacbes,
alongamento, fissuras
ou outro tipo de
defeito provocado por
uma utilizacdo
inadequada.

Manilha émega:

.\ Escolher este tipo de
iy ligacdo de acordo com
il as dimensdes correctas
do conjunto de
acessorios que irdo
formar a linga.

As manilhas Omega
podem ligar as
correntes aos ganchos e
aos argoldes

r/ Elo de Ligagao:

—, Escolher este tipo de
ligacdo de acordo com
as dimensodes
correctas do conjunto
de acessorios que irdo
formar a linga.

; Os elos de ligacao
" Ny podem ligar as
# correntes aos ganchos

Nota: os elos de ligagdo, em relacdo as manilhas
omega, sd0 mais resistente as agressdes mecanicas
directas, as vibragdes, maior resisténcia a corroséo, e

aplicacéo na pesca.



NOTA IMPORTANTE PARA A UTILIZACAO DE LINGAS EM CORRENTE E ACESSORIOS DE GRAU 80 (2 de 2)

Ganchos de olhal ou forqueta mod. 04 e
07 com patilha de seguranca:

Gancho robusto mas deve ser inspeccionado
regularmente dependendo do frabalho intensivo
a que esteja exposto.

Sempre que submetido a cargas,

verificar o estado da patilha de =gy
seguranca. No caso de estar e /
danificada, substituir por outro kit: & Kit

Nunca ultrapassar as capacidades
dimensionais dos ganchos.

Ter o cuidado de nunca levantar cargas
s6 na ponta do gancho. Para uma
'# aplicagdo perfeita, o gancho deve
entrar livremente no olhal.

AVISO

A

Ganchos de olhal ou forqueta autoblocantes
mod. 18 ou 19:

Gancho robustc com sistema de blogueio
automatico da patilha de seguranga logo que entra
em carga, s6 sendo possivel a sua abertura quando
a carga estiver pousada e através de um lingueta
gue se encontra na parte de tras.

Inspeccionar regularmente dependendo do trabalho
intensivo a que esteja exposto.

Nunca trilhar ou torcer os ganchos
quando estdo em carga.

Nunca levantar cargas na ponta
do gancho (sujeito a deformacao).

Nunca trabalhar com o gancho
com a patilha aberta

Substituir o sistema de
seguranca (bloqueio)
sempre gue este se
encontre danificado.
Kit de substituicao.

Utilizagao de lingas de grau 80:

» Temperatura de utilizagdo: 0° a 200° Fora destes valores
consultar guadro.

= Evitar movimentos bruscos ou elevar cargas aos solavancos.

= Evitar utilizar as lingas em banhos de decapagens ou acidos.

= Nao submeter as lingas a tratamentos térmicos.

« N&o pintar as lingas.

Corrente:

+ Limpar a corrente com um solvente que nao altere o aco.

+ Procurar fissuras, entaladelas, elos dobrados etc...

+ Controlar o desgaste da corrente: mais 10% de diferenca das
dimensdes originais, substituir a corrente, salvo
especificacbes contrarias as normas em vigor.

¢ Medir o desgaste entre elos: mais 10% de diferenca das
dimensées originais, substituir a corrente, salvo
especificagbes conftrarias as normas em vigor.

+ Procurar sinais de sobrecargas: elos alongados, deformados.

+ Procurar vestigios de corrosdo profunda (se necessario
utilizar escova de arame).

¢+ Lubrificar as lingas antes de as armazenar.

Argoloes:
+ Mesmas condicbes de verificagdo que as correntes.

Manilhas Omega e Elos de Ligacdo:
¢ Limpar as manilhas com um sclvente gue nao altere o ago.

s Procurar fissuras, entaladelas, vestigios de choques
violentos, corrosao profunda (se necessario ulilizar escova
de arame).

¢ Medir o desgaste: mais 10% de diferenca das dimensges
originais, substituir, salvo especificagbes contrarias as
normas em vigor.

+ Desmontar periodicamente o eixo para controlo de desgaste.

Ganchos:

+ Verificagdo (1 vez por semana) dos ganchos.

¢ Procurar sinais de deformacgdes, chogues viclentos, desgaste
do corpo e do eixo de articulacao,

¢ Verificacdo da patilha (ganchos mod. 04 e 07), se passar
para fora, suspeitas de deformacéo provocada pela elevacao
de carga na ponta do gancho.

+ Verificar fecho e abertura do sistema autoblocante (ganchos
mod. 18 e 19) sem qualquer dificuldade de funcionamento,
blogueio automatico em posigao fechado, bom estado da
mola.

¢ Inspeccionar o contacto da patilha de blogueio (se esta
desgastada, mudar)

+ Controlo de desgaste do gancho: 10% maximo das suas
dimensbes originais, salvo especificacbes contrarias as
normas em vigor.

s Desmontar periodicamente o eixo de carga (ligacdo a
corrente) e verificar desgaste.

iy
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LINGAS EM CORRENTE E ACESSORIOS DE GRAU 100

i Correntecdl i ___Carga de trabalho (kg)
Coeficientes| 1 || 08 e e
LR e e i s e
6 f| 1400 il 1120 | 2000 || 1400 [ 1600 [ 1120
e e e e
8 || 2500 || 2000 || 3550 || 2500 || 2800 [ 2000
13 || 700 || 5300 || 9500 || 6700 | 5 300 14000 [ 10000
16 1l 10000 §| 0 8oo0 )7 44000 ]} 100000 T} 778000 | 21200 [ 15000
20 || 16000 || 12800 |[ 22400 |[ 16000 || 12800 || 33600 || 24000
e T | T | e e |l 15000 1} 40000 |[ 28000
26 {| 26500 || 21200 || 37100 | 26500 || 29680 || 21200 || 55650 || 39750

3000 {1 2120
5300 J ‘_ 3750

__._._._....,...w._..._.___._...,...“

ARGOLOES : ELO DE GANCHO
Simples (1 ¢ 2 ramais) Conjunto (3 & 4 ramais) LIGAGAO ENCURTADOR

GANCHO DE OLHAL GANCHO DE FORQUETA GANCHO DE OLHAL GANCHO DE FORQUETA
AUTOBLOCANTE AUTOBLOCANTE CIPATILHA CIPATILHA

Carga de trabalho superior em 25% Fomgm SR

+25%

50

B0, B0 Lo0mm Alongamento

| PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (DIMENSOES, CAPACIDADES E PREGOS) CONSULTAR .

rna 0.0




CINTA EM POLYESTER DUPLA PLANA COM ALCAS NOS EXTREMOS — NORMA EN 1492-1

(€

[Cores: ~ VIOLETA | AMARELO | CINZA AZUL

Largura (mm): | 50 60 ™ op 120 180 (a) 240 (a)

SWL (kg): 1000 2 000 3 000 4 000 6 000 8000 10 000
(a) Possibilidades de outras cargas em cintas quadruplas - Coeficiente de seguranga 7:1

Lmin.=1m

CINTA EM POLYESTER TUBULAR SEM FIM — NORMA EN 1492-2

Lmin.=05m

SEGUNDO Carga de trabalho (kg) para 1 cinta Caga de trabalho (kg) para 2 cintas
NORMAS dupla plana ou tubular sem fim. duplas planas ou tubulares sem fim
EN 1492-1 Na Em Em I8 3 ;3 3

EN 1492-2 Vertical | Lago "y 7°-45° | 45°-60°F T7°-45° | 45°-60° 7°-45° § 45°-60°) 7°-45° | 45°-60°

1B

22N\

i
Pl N
£ " ‘\
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CINTA EM POLYESTER COM ROQUETE PARA AMARRAGAO DE CARGAS - NORMA EN 12195

Largura E Comprimento ()
25 mm (05m+35m=4m || 05ton. || 1ton
35 mm (0.5m+55m)=6m W o I 2fon
50 mm (0.5m+85m)=9m "_2ton Il 4ton.

| Oufros comprimentos, por cons ulta. |

FITA EM POLYESTER PARA AMARRAGCAO ROQUETE PARA CINTAS DE AMARRACAQ DE CARGAS
Para Carga de y Para Carga de
cinta Rotura o cinta Rotura

25 mm 1.2 ton. 25mm I 1ton.
35 mm 3 ton. | 35mm 2 tons.
50 mm 5 ton. [ 50 mm 5 tons.

FITA EM POLYESTER P/ELEVACAO PROTECCAO EM POLIURETANO 2 FACES EM PECAS DE 4 METROS

wa Eores R(;::?: {(:(Z) Ref.
_ = f&“ [PrOTEX][ 60 |
| 90 T AMARELO || 13500] i;'!i."a"lr._,_ [PROTEX|[ 100]
[0 |[cnzeNto][ 18 000] o R |PROTEX || 120
ﬁ ERMELHO RIF] [PrOTEX [ 150]
Flg.1 [PrROTEX [ 200]

[PROTEX || 250}
|PROTEX || 300

CINTA EM POLYESTER COM FIVELA (NUM EXTREMO)

Artigo !I Dimensodes

Cinta ¢/ fivela 25mmx 2,5 m
Fivela 25 mm
| OUTROS COMPRIMENTOS, TIPO DE TERMINAIS E CARGAS, CONSULTAR . |

iy



MANUTENGAO DA CINTAS - RECOMENDAGOES.

¢#N&o sujeitar a cinta a cargas ¢ Né&o usar cintas danificadas.

superiores as recomendadas.

+Posicionar a cinta correctamente. As ﬁ

cintas ndo devem ser colocadas a I ¢ Né&o se deve arrastar materiais usando cintas.
volta de objectos com arestas vivas e i

ndo devem deslizar sobre esquinas ou [

S ¢ Nao permitir o contacto das cintas N
_ com substancias corrosivas. e \
++ @ Usar ganchos arredondados e polias com c_,(_wm‘
T, . . 0 ‘ .
/,/ um raio interior nunca inferior a 50 mm. ' Y S

¢ Nao usar mais do que uma cinta por cada /!l Quando a abras&o néo pode ser evitada,
gancho. / i;j mangas de proteccdo devem ser
mej\{ /) especificadas na encomenda.

W

S

¢ Ao levantar carga bastante pesada
com mais do que uma cinta, deve-se
ter em conta que o peso total podera
ndo estar convenientemente
distribuido.

¢ N&o cruzar, torcer ou fazer nés nas
cintas quando sujeitas a cargas.

¢ Se a carga a levantar € demasiado comprida e requer
duas cintas, deve ser usada uma barra de distribuigéo ¢ Nao sujeitar as cintas a choques e cargas bruscas.
de carga e as cintas devem estar o mais na vertical

possivel com a carga equilibrada. ¢ A friccdo € a principal causa de perda de resisténcia

das cintas. Durante o uso normal, € comum ©

¢ A inspeccdo deve ser realizada em aparecimento e formacdo de pélos na camada
local bem iluminado e as cintas devem exterior o que ¢ tolerado desde que ndo seja
ser examinadas na sua totalidade e em eXCassivo.
ambos os lados. '

s F00G
dQulando existirem, Ios&nterlores das.,dalgas ¢ O calor podera, em casos extremos, causar E
SR S8 IEITHEICOs ROl Ses afuséo das fibras e, em excesso, acinta  °“f
especiais. deve ser rejeitada. o s,

fii

A

¢ A abrasdo e desgaste local
excessivo, que se distinguem da
formacéo normal de pelugem, deve
ser cuidadosamente examinada pois
pode ser causa de perda de
resisténcia.

% Cortes superficiais podem dar origem
a uma perda acentuada de

| QJ' ¢ O atague quimico pode ser diagnosticado pelo
(‘i"- i amolecimento das fibras e, em casos extremos,

/ permite que sejam arrancadas ou removidas como
p6. Regra geral, o nylon resiste a concentracdes
alcalinas bastante altas mas é atacado por acidos. O
Polyester resistira aos ataques dos acidos mas €
danificado por solugbes alcalinas bastantes fortes. O
Polipropileno, apesar de ndo ser tao resistente como

resisténcia, especialmente se os fios o nylon ou o Polyester, ndo é atacado por acidos ou
longitudinais estiverem danificados. substancias alcalinas.

¢ Cintas arredondadas ndo séo recomendadas em ¢ Nao entalar as cintas debaixo ou
aplicagdes que requeiram imerséo. entre cargas.




€S

4 Ramais

3 Ramais

2 Ramais

1 Ramal

MODELOS DE ALGUNS LINGAS E ESTROPOS EM CABO DE ACO
Lingas em cabo de aco

21 euibed - SNIOVMYIS

o
Com taco .h-..;.no..»'r...ﬂmﬂl,..a..-:r e —— .‘...z.././;f.v
metalico 255 . a//a..//
i /ﬁj
_ Sem fim com mangas _ 4&
R Com terminal
SRR e s S ] v
_ Sem fim sem mangas %
Com gancho 5 ;
giratorio ,V,...y/,/j/ i
%/Jffﬂf}ﬂ&u!f?ﬂ s
e i , Com gancho
B s com patilha

Com gancho
autoblocante

Com terminal
aberto

T .;lw“

Com manilha

Com argoldo

Com sapatilho

Com alga
normal

comprimento da alca (15 a 20 vezes o didmetro do

cabo)

Dimensdes de um estropo
comprimento total (incluido algas)

Modelos de alguns tipos de alcas para estropos em cabo de aco
L
h

PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (DIMENSOES, CAPACIDADES E PRECOS) CONSULTAR .




TABELA DE CARGAS DE TRABALHO DE ESTROPOS SEGUNDO A NORMA EN 13414-1 EM CABO DE ACO

GALVANIZADO COM ALMA DE FIBRA R
CLASSES 6x19 E 6x36 COM MANGAS PRENSADAS - RESISTENCIA DE 1770 N/mm?

2 Ramais 3 ou 4 Ramais
Cabo .
e N
ago . { _. : %
o | [[0°<b<45° |/ 45°<b<60° || 0°<b=<45° §|45“<b<50° 1 0° |
mm [ CARGAS DE TRABALHO - (SWL) - ton. Coeficiente de seguranga 5:1 |
[ 6 1 035 i 049 | 0.35 i 0.7 il 053 | 0.56 |
| i 0.7 095 07 || 15 I %05 [ 110 |
] [ o8 | 1.2 I o8 || 1.8 1 1.3 H 1.4 !
| 10 H 105 i 1.5 i 105 | z25 " J| 16 11 17 !
[ 11 1 1.3 1| 1.8 | 1.3 1l 27 i 195 || ziz ]
P 12 | 1.55 o 212 | T | ] I 28 1 75 }
f 13 i 1.8 i 2.5 i 1.8 I 3.85 I 2.7 i 2.9 |
| 14 [ 212 ; 3 W 212 J[ 43 | 315 || 3.3 i
| 16 H 2.1 TEECN | 27 Il 565 || 42 I 43 |
T 18 | 34 |48 [ 34 |72 |52 I 58 ]
| 20 i 435 || 6 oass Ul & I 6.5 i 6.9 !
| 22 I 52 1] 72 ] 5.2 H 11 { 7.8 i 8.4 !
24 W 63 || 88 || 63 | 135 || 94 || 0|
! 26 It 7.2 il 10 I T I 15 I 11 i 1.8 |
| 28 || 8.4 | 118 1 8.4 18 1 125 | 13.5 i
| 30 | 9.7 R || 9.7 204 | 146 || 165 |
{ 32 1 11 { 15 i 11 Il 285 | 165 |l 18 t
i 34 i 13 1l 18.2 |l 130 || 273 || 195 || 208 |
| 36 | 14 1 19 i 14 29 | 21 I 225 |
{ 38 i 16 W 222 | 16 {H 336 | 24 {256 |
{ 40 i 17 i 235 || 17 1l 36 I} 26 H 28 |
[ e |2 @ J[ 20 ][ 4 | 3 3 ]
[ a4 | 21 I 29 || 21 H a4 [ 35 | 335 |
[ s 2o J 3 24 J[ %0 [ 86 [ 38 |
i 48 i 25 { 35 Il 25 Il 52 1 37 il 40 i
1 50 i 28 | 39 i 28 I| 59 I 42 H 45 |
| 52 i 29 i 40 i 29 1 62 H 44 47 |
l 54 [ 825 I 45 J[ 35 | 68 H 49 1l 52 1
i 56 ™ gss | a7 Il 335 || 71 I 50 1 54 |
[ 60 | 39 Il 54 |l 39 1l 81 I 58 I 63 g
| Factor |l 1 i 1.4 i 1 24 I 15 if 1.6 |

- As cargas de trabalho desta tabela sdo baseadas em estropos simples usados em eixos cujo o diametro seja pelo menos

o dobro do didametro do cabo de ago.

- Estropos em cabo de aco com difmetro superior a 56 mm, s com costura manual
- Factor suplementar para as mangas prensadas ja aplicado na tabela: k =0.9



TABELA DE CARGAS DE TRABALHO DE ESTROPOS SEGUNDO A NORMA EN 13414-1 EM CABO DE AGO
GALVANIZADO COM ALMA DE AGCO.

CLASSES 6x19, 6x36 E 8x36 COM MANGAS PRENSADAS - RESISTENCIA DE 1770 N/mm?

2 Ramais

3 ou 4 Ramais

Sem fim

Cabo
de
Aco
R [0°<b<45° |[45°<b<60° |[0°<b<45° |45°<b560° ||  0° |
{ mm 1 CARGAS DE TRABALHO (SWL) ton. Coeficiente de seguranca 5:1 !
i 6 Il o046 || oe4 || 046 |[ oo || 069 [ 074 |
! 8 1l 0.75 || 105 || 075 H 1,68, . || s 1 1.2 }
{ 9 {095 1.3 [ 085 2 H 1.4 15 |
| 10 IRECER| 1.6 115 | 24 I N e
{ 11 i 1.4 H 2 1l 1.4 { 3 i 212 || 225 |
{ 12 | 1.7 i 28 H 1.7 i 355 || 25 || 2.7 |
{ 13 i 2 i 2.8 | 2 i 4.15 | 3 i 3.15 /
i 14 1l 228 Q1 8% | 2es il 4.8 i 3.4 1l 37 |
[ % 8 [ a2 s | & ) % 48 |
{ 18 il a7 i 52 || 37 . | 7.8 i 565 | 6 |
| 20 I 4.6 i 6.5 I 4.6 i 9.8 1| 6.9 | EEE
l 22 i 565 | 7.8 ff ees N 118 | 8.4 1l 9 i
| 24 1| 6.7 I 9.4 Il 6.7 i 14 i 10 i 106 |
! 26 i 7.8 I G 7.8 i 16.5 H 115 | 125 |
] 28 |l -9 ¢ O T 9 il 19 i ECH 145 |
i 30 || 105 || %47 | 18 || 22 ([ 168 | 168 |
{ 32 il 118 || w5 | 118 |l 25 H 17.5 || 19 {
{ 34 [ 14 I 20 i 14 1 29 | 21 || 22 |
| 36 i 15 i 21 1 15 {818 J 225 J[ 285 |
{ 38 1 17 i 24 i 17 i} 36 H 26 i 27 ;
| 40 I 185 il 26 i 185 i 39 f 28 I 30 !
| 42 .8 i 30 I 215 | 45 { 32 i 34 |
| 44 s N 15 225 I 47 il 335 | 36 |
| 46 [l 258 W 355 Y 255 | 54 I 885 || 41 |
[ 2 [ s | 2 | s ][ 4 | 4 |
[ s s | 4 | 3 J & || 4 _J 4 |
[ s [ 35 2 | 315 | e | 4 J 50 |
[ 54 W 85 | 483 I 345 | 72 [ 515 55 |
| 56 I 36 I 50 i 36 il 76 1 54 il 58 1
[ Bo i 42 I 58 i 42 1 88 H 63 | 67 |
| Factor | 1 I 1.4 H 1 I 2.1 i 1.5 i 1.6 |

- As cargas de frabalho desta tabela séo baseadas em estropos SImples usados em eixos cujo o didmetro seja pelo menos
o dobro do diametro do cabo de aco.
- Estropos em cabo de ago com didmetro superior a 56 mm, sé com costura manual

- Factor suplementar para as mangas prensadas jé aplicado na tabela: k =0.9

o



SAPATILHO NORMA DIN 6899 B - GALVANIZADO

RWI ¢ i‘ ] s
mm | mmi mm aprox.:, mm
3 |[12 19 i
4 [ 13 21 1.2
5 || 14 23 1.7
6 || 16 25 D
8 || 20 32 27
10 || 24 38 2.9
12 || 28 45 3.2
14 || 32 51 3.5
16 || 36 58 3.8
18 || 40 64 42
20 || 45 72 52
(225080 |52
[2a][56]] 90 }[62]
26 || 62 99 8
28 || 70 112 7
30 |f 75 120 8
32 || 80 128 8
34 || 95 152 8
36 |[100]] 160 8
38 |[110]] 176 8.5
40 |[[115]] 184 11
42 {[120{] 192 11
44 1[150]] 240 11
. M50 i[To0| 2% || 12

SAPATILHO INOX

3

4

.

6

8 |l 18] 29
2 A
12 | 29 |1 50 |
14 133 | 54
16 || 37 || 64
20 {[ 45 | 75
22241 48 || 79

SAPATILHO REFORCADO SEGUNDO NORMA U.S.

FEDERAL FF-T-276b Il - GALVANIZADO

[4ia || 67 ||555)[41.4]i38.1}{222

104|711
56 || 8 [1635]/47.8] 46 [[26.9]12.7} 8.64
3/8 9-10 || 73 || 54 || 54 [[28.7]f 16 |{10.4
716 || 1112/ 82.5]/60.5/60.5]31.8][183][11.9
1/2 13 ]l 92 | 70 |} 70 }{38.1}/206}13.5
one | 14-15] 92 || 70 |[68.5]38.1][222] 15
5/ 16 || 108 (82.5[(79.5[/445]/246] 16.8
34 |[18-20} 1271/ 95.5]f o7 || 51 || 31 }[1938
718 || 22 || 140§ 108 57 || 57 [135.1123.9
1 ||24-26] 156 114 || 125 63.6] 39.6 26.9
116 qus J28-30 || 178 ] 130 149 73 |f 46 [[33.3]
11e. 198 || 32-34 | 230 || 1651 173 || 89 m%ﬁ
135112 [/ 3638 || 229 | 159 || 181 89 || 65 {/39.6
158 40 || 286f 203 |l 207 | 1021 69 |[43.7
134 44 13101 2291f 216 {{ 114 1] 72 |[46.7
175.2 || 48-521| 384 || 305 || 264 || 1521 785 53
2% || 56 || 4351 356 302l 178 92 {605

SAPATILHO EM NYLON

CE

[RWwH c ¥ 1 |
i (mm) i
6§ 15 || 21
8 |l 16 Jl 25
10 [ 23 || 36
12 j] 26 | 44
16 | 27 45
{20 32 50

i



CERRA CABO GALVANIZADO - NORMA DIN 741

CERRA CABO GALVANIZADO FORJADO

L @ " TIPO ITALIANO
Hl .=
B
L J ‘:;ﬁ:
& F B %l Mﬁ{-
ngzn;;gzs _Mediﬂas[%ﬁ J || || clioliL “ L1 i
Pol. | 4 o4 J[4A]12][ o[ 2]l 20] 12
(e {[ 3 {2l M4 ][ 20 [21][7o][10][ 18 | [ 5 I 5 J[5MA] 6] 10 ;: 24{ 24 gé 13{
Lane i s Jiosl(ms ]l 2‘-‘3@ & [ 6 [ 6mA J[ 19 ][ 11| 30 |f 34 || 18
(14 [ e ][] ms][ 28 [26][11][12][ 30 J} >~ 2-4 [ 8 [ 8 | 8vA ][ 20 12][33][ 25| 18
|Lsme ll 8 Ji7ol( Mo 34!EEI|EILM. [ 10 J[ 10 J[1omMA [ 22 [ 14} 38 |[ 42 |] 22
(3 ][ 10 J[22][ M8 ][ 42 |[37][15][20][ 50 Ji. 11 || 11 |[ioma|[ 23 ][ 15 }[ a1 |[ 45 }] 27
[zne |41 J[22][ Me [ 44 |[38][20][20][ 55 | 12 [ 12 |[toma ][ 25 |[ 16 |[ 45 |[ 56 || 27
(= i 33 |Eoiwiol[ s {esjioslioml B0 ) |, [ 14 [ 14 |[1oMA|[ 27 |[ 17 J[ 46 ][ 56 ][ 30 |
(/s || 14 |[30}[M 1o]] 57 |{4s][25][25][ 70 | [ 16 | 16 |[doMA|[ 31| 20 J[ 53 J[ 651 22|
|58 I 16 [[s3i[m12]] 63 ||52]/28][28][ 8O [ ) [[12MA |[ 32 || 20 || 58 || 78 || 35 |
1[ 3/4 §}19;2£§:M12§l 75 |g%=’_il} L IL 20 || 12MA |[ 34 |[ 22 |[ 60 |[ 78 |[ 37 |
7i8_|| 22 |[44][M14][ 85 |[64][35][35][ 110 || ¢ 4-5
137 [T 22 [ 22 [12MA|[ 35 |[ 23
1" _I[_26 [[45][M16]] 95 68 ]38][37][ 125 | 24 ir24-25 i 12MA Jll 40 4|
|17 |[28/0][50][m 16]] 110][80]{45][40][ 140 | [ 28 || 28 | 1avA|[ 4 |
L 5532’34i@lM165I 120} 88}{52][45]( 155 | [ 32 || 32 | 16VA]l 4 i- |
[ 1% |[3sia0][60][ M 16][ 140][95][58][48][ 185 | 9-10 | EE oM || 50 1| 39 ][ 95 ][ 1281 _
[as [ a5 [1ema ][ 60 |[ 46 |[116][ 158 78 | i‘-
[ s0 [ 50 |[femA[[ 60 |[ 46 [ 116][ 158} 78 | &
B
'CERRA CABO GALVANIZADO - NORMA DIN 1142
L2 LAl Bli cioli el F]I“!E'—i
| mm ]
[ 5| M5 [ 25 [ 12 j[1a ][ 7 |25 | 18] 13}
(65| me | 32|14 [ 17 ][ & J[ 30 || 16 || 14
("8 |[ M8 || 41 |[ 18 | 20 || 10 || 39 || 20 || 18
Al 2 A sl hoel 2l 2] 2 ol Ml e )l Ol 2y 2 jl Al 20l 2]
5124l 6 01 81 4 151 21 5 [ jwzjfee ) 2o] 20| 16 | 56 ][ 26 J[ 26 ]
60 By M08 510 B33 6 16 J{ w4l 76 ][ 34 [ 35 | 18 ][ 84 |[ 32 [ 35 |
g ll 33|20l 2} 10}f 5 120 35} 6 [ 19 fimaff 83 | 37 1 36 |f 22 | 8 J[ 33 | 40 |
{10l a7 [ 22 1a] 1365 22 43 ] [22 J[mi1ef 96 || 41 | 40 | 24 | 74 || 34 im
13 4] 45 1 25 } 16 || 17 | 8 30 || 54 | 13 | 26 || Mzau (i l; 46 | 50 | 26 | 84 | 38 51
16 || 53 || 30 || 20 || 17 || 8 | 80 | 65 |i 10 (30 || M20]| 127 || 54 || 55 | 34 ]i“aé‘]r'm[“‘s‘“‘}g
20 §| 58 | 33 | 22 | 19 fj 10 |{ 35 || 80 jj 12 | 34 !] M22 |{ 141 |[ 60 || 60 || 38 |[ 105 |[ 45 J{ 67 |

i



A B

ce

* GANCHO DE OLHAL NORMA DIN 689 C/ PATILHA DE SEGURANCA - GALVANIZADO

Cargadell \ ll g fl ¢l DI E |l G| H | 1| L |[Peso
Trabalho | i
L1 mm ko |

[ 250 J{13f[75]l 20} 23} 5
[ 500 |{16][ 10 j[ 26 J[305][ 7

PERIIIII I Lt

=

I
[[15][ 6% ] 15 |[89][015]
1[221[835][ 17 ][118}{ 033}
1000 || 20|[135][37.5] 40 |[ 98 |[25][ 114 || 23 |[162][ 0.83]

fp]

1600 || 26|[ 17 || 44 || 47 |[116.5][31]{ 136 || 28 |[190}[ 13 |

]

2500 || 30 [ 22 ] 55 || 60 || 147 |[39][ 172][355][244][ 25 ]

E
|

i}

4000 |{ 41 26 |[ 70 |[ 75 |[ 190 }[83][ 218 [ 47 }[305}] 53 |

GANCHO DE OLHAL ACO CARBONO C/ PATILHA DE SEGURANCA - PINTADO

Carga do A! B ] Dj E ["GlH 1 L lpeso
L

Trabalho
|| kg |

ke 1L i
750 || 19 |[ 10 |[ 30 || 73 |[21.5]{ 80 [ 15 |[ 110 }{ 0.26}
1000 |[ 23 |[ 12 ][ 32 |[ 82 |[ 23 |[ 93 |[17.5][ 125 }[ 0.35]

27 |[ 13 ]{ 35 |[ 93 ][ 23 |[ 103 |[20.5]| 142 }[ 0.62]

| 30 |[ 16 |[ 38 J[1051[ 24 | 117 || 22 ]| 165 }{ 0.93]

|38 | 19 || 46 || 125[26.5]| 145 |[ 28.5][ 204 |[1.73]}

50 |[ 24 ][ 60 | 168":[5 40 ng_s_g_j_E 35 |} 255 EL%;EE_E

-t
9]
=]

0
0

I
=
o]

|

Wy W
=B =]
[=3 ] E~]
Qo

iy

GANCHO DE OLHAL GIRATORIO AGO CARBONO C/ PATILHA DE SEGURANCA - PINTADO

sl s e[ o [ ¢ o] w o [ [feese
Trabalho s L) I

kg || wm e

750 |[32][10][34][ 64 ][ 73][25]| 14 }!123.5;{151_5§|_o.45J

%

i

M

1500 |[a6|[ 16| 42][ 99 92][ 28 ][ 19 |[ 156 |[197.5][ 1.22 ]
%

%

!

|

2000 |[ 50| 18 ][ 47 [[110]{104][32][215][ 173 |[219.5][ 1.51 |

3000 |[ 57 2055 |[127][125][ 38 |[28.5][ 205 | 262 || 248 ]
48[ 35 |[ 2437|[ 315 |[6.06 |
58] 44 |[ 285 |[ 372 [[9.94 ]

5000 || 68 26 59 ]i146§i’?“

6]
]
11000 || 75| 29 ][ 63 |[ 159][193]

PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (OUTRAS DIMENSOES, CAPACIDADES E PRECOS) CONSULTAR . |

iy



TERMINAIS “SOCKETS”

CHUMBAR SOCKETS COM LIGA TIPO “D”
OU COM RESINA

Aberto Fechado

De olhal De péra

ELO DE ACOPLAMENTO DE 2 TERMINAIS DE PERA

SAPATILHO SOLIDO (SAPATA) DIN 3091

Odiametro |@cabol[all b J[di] ¢ t | 1]

dofurodt |
pode ser {

(mm) _ E

alterado. i 16

......

[[22][ 31 32‘3 =100|135j1140}

|[24][ 335]{38]{ 110][_ 15 |[150]

ZE';'J[_4 ~1[26][ 36 J[41][ 120} 1655]{170]

T 26

2] sgsifﬂ 130][ 18 | 180}

L28

_|[31][ 42 Jl47]{140][ 20 |[200]

L2

1381 47 J[sa][160][ 23 Jj220]

Ll [T

|{40][ 53 }{59}[180][ 26 |{250]

KIT DE RESINA COM 2 COMPONENTES PARA
CHUMBAR SOCKETS

Aprovado por:
Lloyds Register of Shipping

Det Norske Veritas (DNV)
United States Coast Guardg
Reistro ltaliano Mavale
Germanischer Lloyd
United States Navy

American Burgau of Shipping

?capamdade? Peso unit.
L f(ee) i (kg)
|00 062 |
[ 250 125 |
500 j| 254 1
IO B
| 2000 ” 9.00 |
r-a..-xw.wi' i m
£
1w
=
e s
" Cabo ER’esmat | cabo EResma 9"
! aco @ E | ago@ 3 g
| (cc) E L ‘(mm}J {cc) Z 3
20
o E".-.".'.".“m”l"'....."‘.-"..- E.._M-_ig-.u "i ------ ’3 %
L7} 4 420 |
[ 35 1} [ 42 I 485 1
[ J 3 1 [ 44 [ 700 |
[ M52} 48 [ 700 ]
1 M 52 | [ B i 1265}
(.20 _J[_86 | [ 54 171265 ]
(22 1 125 1 [ 56 W 1410 }
[ 26 I[ 160 | |80 [ 1410 |
[28 7} 210 1 | 64 i 1830 |

TERMINAL ABERTO PARA CABO ACO
Aplicacdo por costura mecanica

of] [

F’ARATGDOS ESTES ARTIGOS, '(DiI’_il‘IE;l’SIS'CI‘EZSi CAPACIDADES E PRECOS) CONSULTAR .

]
dl
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TERMINAL DE CUNHA COMPLETO REF?.: $-421T - DE 3/8” {9 - 10 mm) A 17427 (30 - 32 mm)

Correcto

Nota (L} : para diametras intermedios, usar a medida acima —Por exemple: cabo de aco @ 23mm, usar o terminat 24-26mm.

Comprimento da ponta: para caboes de aco de 6 ou 8 cordées, um minimo de & vezes o didmetro do cabo, nunca menos de 150 mm (Exemple: para caba @ 25 mm; comprimenta da ponta @ igual
25x = 150 mm}.

Cabo de ago antigiratorio, um minima de 20 vezes o difimetra do cabe, mas nunca menos de 150 mm (Exemplo: paras cabo 8 25 mm — comprimento da ponta &igual 3 25 % 20 = 500 mm):

e (ARt t emt e e ettt e e Pt e

i | Peso do i Dimensdes H

DESTORCEDORES BLINDADOS COM ROLAMENTO, CARGA DE TRABALHO DE 3 A 130 ton.

Olhal f Gancho Forqueta / Gancho Olhal / Forqueta Forqueta / Qlhal Forgueta / Forqueta Olhal / Olhal

CADERNAIS DE REENVIO DE 4,5 A 100 ton. CADERNAIS COM GANCHO DE 4,5 A 272 ton.

Com manilha Com olhal Com eixo

Com 1, 2 ou 3 rodas

Simples Duplo, triplo e quadruplo

PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (DIMENSOES, CAPACIDADES E PRECOS) CONSULTAR .



RODAS (POLIAS - GORNES) @ 76 a 1626 mm GANCHO DE BOLA E BOLA COM PESO DE 4 A 650 kg
Para cabos de aco @ de 6 2 38 mm

PATESCAS (1 RODA) COM ABERTURA LATERAL CADERNAIS (2 RODAS)YCOM ABERTURA LATERAL
PARA CABODEACO -8 a 32 mm PARA CABO DE ACO - @10 A 19 mm .
Capacidades: 2 a 30 ton. Capacidades: de 4 a 12 ton.

Com gancho Com manilha i De reenvio Com gancho Com manilha

ESTICADORES ABERTOS DE ALTA RESISTENCIA SEGUNDO NORMA U.S. FEDERAL FF -T -791b DE 0.18
A 34 ton.

# 0

r {,' ;
i ]

Forqueta Olhal Olhal Olhal Gancho
Forgueta Forqueta Olhal Gancho Gancho

B

PARA TODOS ESTES ARTIGOS (_DIMENSf)ES_, CAPACIDADES E PRECOS), CONSULTAR.

FERRAGENS - Pagina 25
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ESTICADOR TUBULAR GALVANIZADO A QUENTE C/ PORCAS NO CORPO

Forgueta / forqueta

Olhal { forqueta
i

Fechide - Aberto

.....

@-a b

] Fechado

1

! Aberto

g

sy

200

:{: :
Llrabalhe

arga de

Equival.
pol.

mm

kg

| 14t |l me [ 100 1

170

fanl

200

e s o8 |1

189

[ 248 [ ms}{ i 7120} 114 1 E:
il 273 1| 21f

M6 |[251] © || 241 12} 1

\

L

i.m...h
*
2 |

320

Cow (o) 125 |

216

it 306 || m8 || 26105} 28 |i 13 ] 13

4

I

i

500

| iz | ima2]] 195 ||

323

| sie" |{m1e]] 230 ||

384

|{ 569

| 3/4" |[ m20] 270 ||

455

|| 65

]

j

}

[ 7478 |[m0}[ 32 13][ 34 [ 30} 15]] 700 B
’%*M12j§ 39 ][ 18 [ 42 [ 40 ‘20'§§ 1200 |

M 16%5_1.,1[ 20 |[ 5150} 24 11500 ]

[7ie" [ 22]] 295 ||

493

(W] 55 2]

| 55| 501

24

2200

[ 1 fima4]] 32511

552

[ m22]

63| 30 70|[ 561 28]

A CE |

673

|30 o5 |[ 38| 82 70| 35|

3200 |
4800 |

[ 112 1im 39|} 400 |

718

i 1018 |[m33}[ 86 451 85 80| 40]|

6000 |

{ 13 1im45]i 400 ||

1 2 HM43§§ 400 ||

820 |[ 1110

76“““]2 1050 |{ m 39 |[ 105} 50 |{ 100]] 90 || 45 ||

8 50{}:@

M45|§120j' 58“118E 100§| 4555

Esticador tubular olhal / olhal, por consulta. |

ESTICADOR ABERTO GALVANIZADO - NORMA DIN 1480

Olhal folhal

ESTICADOR ABERTO INOX AlS] 318
Qihal / gancho

Olhal / olhal

QOlhal / gancho

Gancho [ gancho

Fechado - Abarto

Fechade - Aberto

~Coeficiente de seguranga-51

;i d E[Fechaduimerto-é

11 ooo_i

]

(msi[70] 8]l

160 |
-~

4I
(me][110]{10]{ 4 |
fmej[110]{11]] 5;

l
{ 235 |
;240;

M 105#1253_4E

T

;M14!§1'"]["1_“_§3 85 || 16 ||

..... ey

|
[m12j{125]{17]] 8 '; 16 5!
|

[m16}{170][23][ 13 |[165]]

285__j§ 390 |

m 20} [200][25]] 14 |[175]]

315

H

|[ 425 |

M 22 [220;{3j 16 ][ 23 |

330

i

|| 450 |

M 24) [255]| 34}l 17 |[ 23]

405

1

{ 570 |

Im 305 25538} 195} 29 |[

450

|

| 595 |

(s} {25 (48] 27 | 30 |

1]

16

]

["676 |

@ |[a[b]l ¢ || d |[rechado| abert ?_2

e e ey

mm E
msii70f[8] 4 |[ 8 |[ 105 |[ 160 |
(w6 {i0}[10][ 4 J[ 85| 185 || 235 |
I'""m‘fmti"['ﬂj 5 | 10 ][ 160 |[ 240 |
™ 10][125][14][ 65 || 12 ][ 200 | 270 }
'M1g}’ﬁ§ﬁ“ji 8 |[ 16 ][ 205 g' 270 |
(M a}[740|[18|[ 85 | 16 |[ 245 |[ 330 |
’M_mglwo‘@; 13 [ 1651 285 ,ﬁ 390 |
‘M 20][200}(25}[ 14 |[175][ 315 [[ 425 |
M 22|[220][30][ 16 || 23 |[ 330 [ 450 |

PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (DIMENSOES,
CAPACIDADES E PRECOS) CONSULTAR .

ol



ESTICADOR DE TUBO - INOX AISI 316

FORQUETA /| FORQUETA
Medidas: M 5a M 20

ESTICADOR DE TUBO - INOX AISI 316
FORQUETA / TERMINAL RAPIDO

Medidas: de 6 a 16 mm e para cabo de ago de @ 3 a 8 mm

TERMINAL RAPIDO DE FORQUETA - INOX AISI 316
Para cabo de ago @ 2.5-3a16 mm

&-d2 i H
. bes e = | P |
| | mm L
| 4o (a0 7] 4] 3[6] 120
- | (505 {50 _5.9,,1{3,}&?”?@,}53{;:22%
| [ooxe | o010/ 6 5] 8]
A O E BB e ” T80 B
L g | 80x8 "} 80 || 13??""'}["9}@}[ [ 2 'g‘:
b s '_'"'"'T' 1 :‘-m
DIN 5299 C/ PORCA DE INOX AISI 316 4{(“1 [t goxg—% 90]13;’ S1O~E..“J--~w -
GALVANIZADO SEGURANCA ' 0] o
GRETNERR | 120x11 ;{120!| o]l 11 1L12E 11}1:':4:5'@: ’_jg
[_140x12_[[ 140][ 20][ 12][14]f21]] 510 | m
| 160x13 7; 160][ 22 13][ 16 28] "666"'“3&
ELO RAPIDO ROSCADO - GALVANIZADO ELO DE PANCADA - GALVANIZADO E 8
L@ JTA T8 | =t
[ e Lt
—— e 4 |
l 4 ;! 32 J!] 11 a "'"5“-"-:‘
l 5 ji 39 ii 12 E WP?:é:‘“,x;
L 6 || 46 ]| 14 ] L7 ]
[ 8 [ 59 |[ 18 ] L8 |
I{;Z‘i ) [ 7o ][ 20 ] L
J[ 8 [ 25 | |
Alternativa em:
DESTORCEDOR TIPO COMERCIAL - GALVANIZADO - INOX Olhal / forqueta Forqueta / forqueta
1
irw"“” mm j kg j

101; 317*;23 8_”381 ;, 51 ﬁ= 1095;L1 020%

1:3]3815’333;! 51 ;,6353 138 “1630}

ey e

?1 9]/ 51 ;;___-_44.5g|66.7Jz88.9'§[182.6’[_3260,

PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (DIMENSOES, CAPACIDADES E PRECOS) CONSULTAR . ) |




CORRENTE DIN 763 (DIN 5685 “C”) ELO LONGO

GALVANIZADA
Passo Altura Carga de
7 i § =S EReRCtE, Pesoé
t Externab || Rotura ¢
mm [ kg kg/m |
3 H 26 12 280 0.15 |
4 32 16 [ 500 {027}
sji 35 I 20 LN WD
el 42 §I— 22 1150 || 063 ]
7} 49 28} 1500 |l 0.86]
8 i 52 1| 32 ] 2000 [ 11}
d o}l 5 I 40 [ 3100 {[ 175}
13 82 }| 50 J[ 5300 }[295]
16 || 100 || 60 I 10000 |i 445 ]
20 | 125 || 75 1} 16000 {i 7 1}
CORRENTE DIN 5685 “A” ELD CURTO
GALVANIZADA, POLIDA i F
~ ; i = _, :
(] .EPasso Altura ;ECarga de EPesoE
: d | Extet:p_‘r_imi‘-! Rotura i
mm 1| kg |lkgim]|
3 || 16 || 12 | 280 {fo.1e5]
e 4 1 19 16 || 500 | 03
; i 5 T
2 5 || 21 20 || 800 || 05
i S e — & o
% 6 || 24 || 24 ][ 1150 }lo073
& | 7 || 28 J[ 28 ][ 1500 }[ 1 ]
b d_ e T, T 8 || =x || 32 || 2000 | 13
4 Zes 10 || 40 |[ 40 || 3100 [ 205}
F,ﬂ_t‘.( 13 )] 52 || w2 5300 || 345 |

A corrente tipo Genovese é semelhante a corrente Din. 5685 “A”

CORRENTE EM Pl:ASTICO VERMELHA E BRANCA
PARA SINALIZAGAO

MOSQUETAO NIQUELADO
C/ DESTORCEDOR

PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (DIMENSOES, CAPACIDADES E PRECOS) CONSULTAR .




CORRENTE DIN 764 — CALIBRADA
E NAO CALIBRADA COM OPCAC
EM POLIDA, GALVANIZADA,
ALCATROADA E CEMENTADA.

CORRENTE DIN 766 — CALIBRADA
E NAO CALIBRADA COM OPGAOQ
EM POLIDA, GALVANIZADA,
ALCATROADA E CEMENTADA.

Manilha para ligacdo de corrente
Normas Din 745 e Din 5699

Elo de ligacéo roscado

@ || Passo || Altura f Carga de: f{ M:'

d |t b | b, | Trabalo || Prova || Rotura_[|
! mm { kg .....,!{ kg/im
i 10 i 3 J[ 14 I 3 || 1000 | 2000 | 4000 } 20
{13 | 45 J 18 || 47 || 1600 | 3200 | 6400 i 35
{ 16 | 56 J| 22 | 58 EI’“’2500 |l 5000 g% 10000 | 52 |
{18 [ 63 J 24 |65 || 3200 [ 6400 | 12800 || 65 }
{ 20 [ 70 1§ 27 |72 J 4000 [ 8000 [ 16000 }i 82 |
{23 J[ 80 |[ 31 [ 8 i 5000 || 10000 || 20000 j 11
{ 26 [ o1 J1 35 || o4 " 6300 |[ 12600 J[ 25200 | 14 |
{28 |9 1 36 [ 101 || 7500 i 15000 || 30000 i 165 |
(30 ][ o5 j[ 39 [ 108 | 8500 [ 17000 || 34000 i
f 33 [ 115 [ 43 [ 119 1} 10000 | 20000 |[ 40000 JI 225 |
§ “i[126 i 47 ][ 130 || 12500 || 25000 || 50000 || 265 |
"""'33"" 136 || 51 |[ 140 || 14000 | 28000 | 56000 }i 31 |
{ 42 J[ 47 [ 55 [ 151 || 17000 |} 34000 | 68000 i 36 |
i a Passo Alturaé Altura || Carga de: jl—'

— | Peso

i d t b, {{ b, ITrabtho“_ Prova ;3 Rotura |
| mm § mm 1] kg [ kgim |
[ a4} 16 J[ 48 [ 136 J[ 200 J[ 400 }f 800 [ 032 }
[ 5 W esj[ & [ 7 J 3% [ ea0 Jf 1280 [ 05 }
[ e 1 185 [ 72 |[ 204 ][ 400 |[ oo i 1600 | 08 |
[ 7 [ 22 |84 J[288 ][ _e30 [ 1260 J[ 2520 J[_ 14}
[ 8 24 ][ 96 J[ 272 J[ 8o [ 1eoc ]| 3200 | 14 |
[ 9 [ 2r J[ 108 J[ s06 J[ 1000 |{ 2000 }{ 4000 I 18 |
[t §[ 28 Y[ 42 J[ 36 J[ 1250 J[ 2800 || 5000 [ 23 |
[ 81 J[ 732 J__a0 |[ 4e00 [ 3200 }f 6400 I 27 |
{ 13 H 36 | 156 I 47 || 2000 |f 4000 || 8000 }i 39 |
[ 14§41 J[ 1es || s0 [ 2500 |[ 5000 |i 10000 i 44 |
e |45 [ 192 |[ 58 |[ 3200 |[ 64006 || 12800 }] 58 |
[ 18 {{ 50 j[ 216 |[ 65 |[ 4000 I 8sooo |f 16000 | 74 1§
[ 20 1 56 [ 24 [ 72 [ 5000 [ 10000 | 20000 I o 1}
[ 23 §[ 64 [ 2r6 || 83 |[ 6300 [ 12600 i 26200 [ 12 1§
[ 26 [ 73 ][ 312 || o4 || 8000 || 16000 {[ 82000 || 15 |
[ 28 [ 78 [ 36 [ 101 |[ 10000 }[ 20000 | 40000 |[ 18 ¢
| 30 i 84 i[ 36 || 108 |[ 11200 [ 22400 |[ 44800 || 20 }

S Lm esete |

FERRAGENS - Pagina29

PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (DIMENSOES, CAPACIDADES E PRECOS) CONSULTAR .
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DIN 380

—+ 1+ DIN 582

~ OLHAL DE SUSPENSAO - NORMA DIN 580 (MACHO) E DIN 582 (FEMEA) - GALVANIZADO - INOX AISI 316

EN RN N
o; e |(@is0f Al B clElFiciH| L]

BLOJ L il 2, [ 0

L ke | |

|90 E; 60 | me |20 36| 20 FLE‘ELSJEE 1_9“? ggﬂ ”

140 || es || ms [[20 3620 Ei sllsll

(230 || 170 w10 |{25][ 45 25] 8 1 10

| 340 || 240 , mi2 [3_!; 54 | 30 i10§§ 2]

2500 ;im; 1830 fi M27 ;54 z‘ __________

2500 || 1830 || m27 [ 60 ]

| 3600 || 2600 || m30

4200 || moso || M 33 [
5100 || 3700 | M36 [170 126
7000 || 5000 42 [ 80 | -
8600 || 6100

[ 11500 8300

3 '16”055"][ " 11000 ||

| 21 000 || 15000

Glhal de suspensao
de alta resisténcia,
SWiL: 04 a12ton.
M6 a M30.

o0

Zona
Interdita.

Argola para seldar.
SWL:1a15ton.

Argola com parafusos.
SWL: 4.75 2 12 ton.

Zona
Interdita.

Argola articulada .
SWL: 0.5 a 15 ton.

M12 a M56

Olhal articulado .
SWL: 0.5 a 6 ton.
W10 a M30

Manitha articulada .
SWL: 0.5a 16.9 ton.
De M3 a M48.
Existe em rosca de
polegada.

PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (DIMENSOES, CAPACIDADES E PRECOS) CONSULTAR .

-
ol



3

PERNQ DE OLHAL - GALVANIZADA

MANILHA MODELO COMERCIAL DIREITA, gmj! @ @ [ e [ 5 H b2_j§ = E Ty
Pol L

: __ mm ] Trabalhe
L3 §[ 5 ][5 [ 11 410 |16 J[ 19 | 80kgl
(1A 36 J 6 J 14 J[ 138 J[ 20 IL28 i _100kg]
L 56 J| 8 [ 8 J[ 18 J[ 16 |[ 24 | 32 | 200kg]
1
l

38 J[ 40 J|_10 J[ 20 J[ 10 || e || 8 38_}{ | 3%0kg]
e [ j[ 22 720 | se ][44 || aookg]
2| I [ | M B | M |
| o6 I[ 14 [ 14 ][ 29 |[ 28 |[ 48 || 56 || eo0kg]
(o8 | 6 | 16 |[ % || % |[ 5 | 64 ) sookg]
|34 [ 1er20 |[ 1920 ][ 40 [ 38 |[ 66 |[ 76 || 1100kg]
(78 §[ 22 |[ 22 J{ 50 [ 44 || 74 |[ 89 | 1500kg|
[ J[2a JI 25 |{ 57 |[ 51 J[ 80 }[ 100 || 2o000kg]
[ 7% |28 || 28 || 68 |[ 57 |[ 94 || 115 || 3000kg]

Mgnili;!_a_.mpdé_]_a-_cgmeljgia[mgﬁia_._lua--c:.ons‘_uitqf| |1 [ 32 || 32 }f 73 J[ &4 | 104 J[ 127 || 4000kg]

MANILHA DIREITA NORMA DIN 82101 TIPO Al Tipo |[_d1 |[ d2 }[ o3 [ d4 |[ a5 |[ b1 |[ h1_|[ Cargade |
GALVANIZADA A mm Trabalho |
' 10 [ 20 {[M10}[ 10 14 [ 30 400kg! o
12 24 | M12 ] 12 17 [ 36 630kg| &
16 | 32 |[Mi6 || 156 || 21 || 49 || 1000kg &
20 40 M 20 19 || 27 | 61 1600 kg *
22 || 44 || M2 21 30 || 67 2 000 kg %
24 i 48 I m2a|[ 23 | 33 || 73 2500 kg! 2
27 |[ 54 |[M27 |[ 26 |[ 38 || 835 || 3150kg| &
30 60 || M30 || 29 42 || 91 4000kg| ™
36 72 i m36 || 33 If 47 |[ 1M 5 000 kg
39 || 78 | M39 || 37 53 |/ 1195|| 6300kg
45 90 | M45 || 41 60 || 1395 8000kg
48 9 |l M48 || 45 || 66 || 147 || 10000kg
52 || 104 | M52 || 50 || 73 || 158 || 12500 kg
60 || 120 | M6D 55 81 185 16 000 kg
68 || 136 || Mes || 61 90 |l 211 || 20000 kg
| Tipo B - (consultar) Tipo C - (consultar) | 25 || 63 || 72 144 || M72 || 67 100 || 221 || 25000 kg
MANILHA DIREITA PERNO DE OLHAL - INOX AISI 316 d1 || d2 || d3 || b1 {i hi
mm L
5 5 10 || 10 || 20 .
6 6 14 14 26
8 8 18 16 32
10 10 20 20 45
12 12 26 25 48
16 16 33 34 64
19 19 40 | 40 76
22 22 || 50 47 96

I: Manitha meia lua perno de olhal inox AISI316 - consultar |




c€

MANILHA DE ALTA RESISTENCIA SEGUNDO NORMA U.S. FEDERAL RR-C-271D - GALVANIZADA A QUENTE

Modelo G 209 Modelo G 210 Modelo G 2130 Modelo G 2150
Maﬁilha meia lua com Manilha direita com Manilha meia lua com perno Manilha direita com perno
perno de olhal perno de olhal de cabega sextavada com de cabeca sextavada com

porca e gulpilha porca e gulpilha

Maximo
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Coeficiente de seguranga - 6:1




RA ESPECIAL DE TRACCAO COM MOLA, PARA CABOS DE ALUMINIO E ALUMINIO / ACO

Tama:t-l_()_-g Seccdo dos arames}«:ﬂdos arames.i C’ar.ga Carga de Basa
e dos cabos ii e dos cabos Eg maxima!l| rotura
N mme T mm | kg

2 |l 25-35 {|_54-85 1] 1000 {[ 1700 }{085]

3|l 50 - 70 J[8%-12 [ 700 J[ 3000 | 1.1 |

4 |[95-120 || i2i-16 || 3000 || 5500 || 18]

5 | 150 - 300 |[ 155-245 ][ 4000 || 6000 |[ 35}

RA ESPECIAL DE TRACCAO COM MOLA, PARA CABOS DE ACO E COBRE
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RA DE TRACGAO PARA ARAME DE ACO
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CADERNAL ZINCADO COM 3 RODAS E GANCHO
GIRATORIO COM PATILHA DE SEGURANCA
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PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (DIMENSOES, CAPACIDADES E PRECOS) CONSULTAR .
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MANGA EM CABO DE AGO PARA TRACGAO MOD.01 (MP - para cabos de ago, eléctricos, etc...)

Com alga com sapatitho

Com alga normal
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MANGA EM CABO DE ACO PARA TRACGAO MOD.02 (MR - pdra cabos de ago, eléctricos, etc...)

Com 2 algas com sapatilhos

Com 2 algas normais

MANGA EM CABO DE ACO PARA TRACCAO MOD.03 (MD - para cabos de ago, eléctricos, etc...}
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ROLDANA EM ALUMINIO PARA ROLDANA DE POCO TIRVIT - Tensor de cabos
CABO ELECTRICO Roda com @ de 100 a 250 ram Capacidade: 0.4 a 0.8 ton.
Roda com @ 200 mm ¢f rolamento
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BALDE PARA RECOLHA DE ENTULHO BALDE DE DESCARGA LATERAL BALDE TIPO AND
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MODELO
CAPACIDADE (LITRO): MODELO PESOQ AND 250 ﬁf ;?
DL 250 97 k g
3501 1000 | 2000 | g AND 350 119 k
DL 300 100 k g
500 | 1250 | d AND 500 144 k
750 | 1500 | B350 103 g :
B Eh 120 kg AND 750 190 kg
DL 500 130 kg

PORTA PALETES SIMPLES - 1800 kg PORTA PALETES REGULAVEL - 2000kg PORTA PALETES COM RODAS

MODELO ALTURA PESO

A 1600mm 95 kg
B 1950mm  145kg .
.
@ PINCAS PARA LANCIS SUPORTE P/IMONTAGEM DE PINGAS PARA ELEVAGAO
H1 | MANILHAS DE CIMENTO E TRANPORTE DE
NA HORIZONTAL MANILHAS NA VERTICAL
)
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FESO: 38 KG ) e
L PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (DIMENSOES, CAPACIDADES E PRECOS) CONSULTAR . —l
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