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Caratteristiche NIENZ°

Porte multiuso REVER FIREDOORS

LA MULTIUSO ECONOMICA DAI TANTISSIMI PREGI

“La qualita come primo obbiettivo”

- Porta interamente zincata, comprese le parti “nascoste”

- Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema “Sendzimir”

- Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della
lamiera

- Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in
forno a 180°

- Ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70
micron)

- Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di
500 ore in nebbia salina

- Finitura di elevata qualita estetica

- Struttura goffrata antigraffio della vernice

- Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

REVER
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“Praticita di impiego”

- Reversibilita della porta*

= Non serve indicare in fase d'ordine il senso di apertura
- Vantaggio di ridurre le scorte per i Rivenditori

- Semplifica la scelta al Cliente finale

- Particolarmente adatta per uso interno

- Leggera e nello stesso tempo rigida

- Facile da installare

"Versatilita”
- Campo di applicazione molto ampio Porta ad un'anta
- Combinazioni con varie forme di telaio
Adattabile ad ogni tipo di parete

- Applicazione in luce

- Combinazione con soprapannello pieno o aerato
- Eseguibile con fessure alto/basso maggiorate

- Vastissima gamma di accessori

= Eseguita anche su misura

“Tecnologia di costruzione”

- La produzione si avvale di moderni e funzionali impianti
che utilizzano le tecnologie piu avanzate nei metodi di
costruzione, cid consente una costanza di qualita e uno
standard elevato

- Tutto il processo produttivo si sviluppa all'interno degli
stabilimenti Ninz, dalla materia prima fino al prodotto
verniciato ed imballato, cio assicura un controllo a 360°
della porta

D

&y

SX DX

Porta a due ante

*escluso in combinazione con vari Optional
NOTE
Il colore rappresentato nelle foto non & standard.



Caratteristiche NIENZ"

Porte multiuso REVER FIREDOORS

ELEMENTI DI SERIE

Che compongono la porta multiuso Rever:

e 3
3
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Anta

- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema
"Sendzimir”, pressopiegata

- Battuta perimetrale su 4 lati

- Struttura interna in fibra alveolare rigidamente unita
alla lamiera

- Piastre interne per eventuale montaggio di chiudiporta
e maniglioni

= Spessore di 40 mm

Telaio

- Realizzato in lamiera d‘acciaio zincato a caldo sistema
“Sendzimir”

- Sedi per guarnizione di battuta

- Adatto per il fissaggio alla muratura mediante zanche
o tasselli

- Coprifilo staccabile per appoggio su pavimento finito

- Traverso da asportare per esecuzione senza battuta

- Riscontri in nylon PA6 nero per scrocco serratura

- Telaio assemblato per le porte ad 1 anta

- Telaio da assemblare per le porte a 2 ante

Cerniere
= Nr. 2 cerniere portanti a tre ali, per ogni anta

Serratura

- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale

- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro
tipo europeo

Maniglia

- Maniglia in nylon PAG nero

- Viti di fissaggio passanti

- Inserto per chiave tipo patent

Rostri
- Nr. 3 rostri di sicurezza applicati sul telaio dal lato cer-
niere

NOTE
Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
La maniglia viene fornita non montata.
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Caratteristiche
Porte multiuso REVER

ELEMENTI DI SERIE

Che compongono la porta multiuso Rever:

Controserratura
- Catenaccio centrale per bloccare e sbloccare I'anta
passiva

- Levette per I'azionamento delle aste verticali

Sistema di aggancio superiore anta passiva

- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra
nell’apposita controbocchetta superiore

- Controbocchetta superiore in nylon PAG nero con rullo
in acciaio

Sistema di aggancio inferiore anta passiva

- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra
nell’apposita controbocchetta inferiore

- Controbocchetta inferiore (boccola a pavimento) in
nylon nero, per porta senza battuta inferiore

- Controbocchetta inferiore in nylon nero con rullo in ac-
ciaio, per porta con battuta inferiore

Verniciatura standard - fascia 01:

colore telaio NCS 5020-B50G

colore anta NCS 4020-B50G

Finitura

- Verniciatura di serie con polveri epossi-poliestere ter-
moindurite in forno a 180° superficie a struttura gof-
frata antigraffio

- Colore standard pastello turchese, tonalita chiara per
I'anta (NCS4020-B50G), piu scura per il telaio (NCS5020-
B50G)

Imballaggio standard

- Protezione singola porta tramite film di polietilene (PE)
estensibile

- Telai assemblati per le porte ad 1 anta

- Telai separati per le porte a 2 ante

- Pallettizzate su bancale in legno

Predisposizioni

- Ogni porta é predisposta per |'applicazione della chiusu-
ra SECUR con 3 punti di chiusura

- Sede della serratura e del bloccaggio superiore sull’anta
passiva predisposta anche per |'applicazione della serra-
tura e del dispositivo di riaggancio superiore per mani-
glione antipanico

Peso delle porte  kg/m? di foro muro
Tanta 15
2 ante 14

NOTE
In caso di riverniciatura della porta sequire le indicazioni specifiche
descritte nella pagina “verniciatura”.



Caratteristiche
Porte multiuso REVER

NIENIZ"

FIREDOORS

ELEMENTI OPTIONAL

Su richiesta sono disponibili un‘ampia scelta di tipologie,
applicazioni, accessori e tipi di finiture per ampliare ulte-
riormente il campo di applicazione della porta Rever.

Determinati accessori, se applicati, consentono di risolvere:

Esigenze in materia di sicurezza

- Porte per uscita antipanico (vedi maniglioni antipanico)
- Porte per uscita di emergenza (vedi maniglie di emergenza)
- Versione Rever SECUR con 3 punti di chiusura

Esigenze di installazione e impiego
- Telaio speciale abbracciante o telescopico

- Imbotti

- Gocciolatoi
- Fascioni inox
- Oblo

- Fori o griglie d'aerazione
- Soprapannello
- Eseguibile con spazi sotto e sopra I'anta

Esigenze di controllo accesso

- Tramite serrature ad attivazione elettrica
- Tramite elettromaniglie

= Tramite magnete di blocco

Miglioramento delle prestazioni
= Guarnizioni di battuta

- Cilindri

- Chiudiporta

- Maniglie speciali

(11

NINZ DIGITAL DECOR

NOTE

Le specifiche dettagliate degli Optional si possono travare nel presente
catalogo ai capitoli:

- Finiture

- Accessori per porte in metallo

- Maniglioni antipanico

In mancanza di specificazione del senso di apertura le porte vengono
fornite destre (DX) a tirare.

Personalizzazione delle finiture

= Verniciatura nei colori da scegliere nell'ampia gamma RAL

= NDD - Ninz Digital Decor, rappresentazioni grafiche ese-
guite con getti di speciali inchiostri e protezione mezzo
smalto trasparente. Possibilita infinite di decori persona-
lizzabili a seconda dell'ambientazione della porta

- Maniglie inox

- Maniglie colorate

Protezione massima nell‘imballo

Robuste gabbie di legno a protezione delle porte e relativi
accessori:

- Porte decorate NDD

- Cantieri

- Spedizioni all’'estero

- Trasporti speciali

| seguenti Optional fanno perdere la reversibilita alla porta Rever, com-
portando di indicare in fase d'ordine il senso di apertura:
Maniglione antipanico SLASH
- Maniglione antipanico per anta passiva
- Oblo e griglie d'aerazione
- Serrature SCA e MAC
- Elettromaniglia ELM cisa e ELM/mt
- Serrature speciali (016 tir- Stel 15)
- Soprapannello e telaio prolungato
- Telai speciali (SPEED, SOLID e TESCOP)
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Optional specifici
Porte multiuso REVER

NIENIZ"

FIREDOORS

OBLO MULTIUSO

Su richiesta le porte ad una e due ante possono essere do-
tate di oblo rotondi o rettangolari, con vetro stratificato 3 +
3 mm incorniciato con profilo in gomma EPDM colore nero.
Gli oblo rettangolari vengono forniti con angoli arroton-
dati (raggio ca. 100 mm).

Limiti di produzione
Le finestrature sono di dimensioni standard e i bordi mini-
mi stabiliti attorno al vetro non si possono ridurre.

Bordi, posizione oblo

Come “misura bordo” si intende la distanza che c'é dal
perimetro del vetro al foro muro della porta.

Posizione in altezza oblo rotondi

dimensioni oblo FMH posizione
@300 minimo 1950 Y=1600
@300 minore di 1950 Y=FM H - 350
@400 minimo 2000 Y=1600

@ 400 minore di 2000 Y=FM H - 400

Posizione in altezza oblo rettangolari

dimensioni oblo L x H FM H posizione

300 x 500 minimo 1950 Z=1500

300 x 500 minore di 1950 Z=FM H - 450

400 x 700 minimo 2050 Z=1500

400 x 700 minore di 2050 Z=FMH - 550
> a ~ a

Oblo KIT

Gli oblo per le porte Rever sono disponibili anche nel-
la versione KIT per il successivo montaggio da parte del
cliente.

NOTE

Le posizioni dei vetri sopra indicate sono quelle standard. Posizioni
diverse saranno prese in considerazione solo se rispettano i bordi mi-
nimi “a” & “b".

Sezione vetri rotondi e rettangolari
39 oM

W——.

Vetro @ tondo
Bordo | Vetrorettangolare | Bordo

Dimensioni vetro bordo minimo  dimensioni FM L min.

a b
O] 300 700
400 A 24 800
) 300 o0 200 L1700+ 12400
400 L1 800 + L2 400
O|0 300 0o o0 L1700+12700
400 L1 800 + L2 800
0] 300 x 500 700
400 x 700 I 800
D 300 x 500 200 200 L1700 + L2 400
400 x 700 L1800 + 12 400
0|0 300 x 500 200 200 | L1700+12700
400 x 700 L1 800 + L2 800




Optional specifici
Porte multiuso REVER

NIENZ"
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TELAIO SPECIALE SPEED PER PORTE REVER

Cassaporta abbracciante SPEED su tre lati da assiemare
con giunzioni a 45°, in lamiera d'acciaio zincata (“Send-
zimir") dello spessore di 1,25 mm. Da stringere su parete
finita con 6 morsetti integrati e 2 distanziali registrabili da
tassellare o avvitare. Compresa la guarnizione di battuta e
la verniciatura RAL a polveri epossi-poliestere termoindu-
rite. Spessore muro minimo 75mm, cornici 55/70.

Misura d'ordinazione  vano da realizzare passaggio telaio
FM L (larghezza) FM L+ 20 FM L - 64
FM H (altezza) FMH + 10 FMH - 34

TELAIO SPECIALE SOLID PER PORTE REVER

Cassaporta abbracciante SOLID su tre lati da assiemare con
giunzioni a 45°, in lamiera d’acciaio zincata (”Sendzimir”)
dello spessore di 1,25 mm. Da murare con zanche o dotata
di cavallotti da tassellare o avvitare, compreso distanziale
inferiore quale dima di montaggio, la guarnizione di bat-
tuta e la verniciatura RAL a polveri epossi-poliestere ter-
moindurite. Spessore muro minimo 50mm, cornici 45/45.

Misura d’ordinazione  vano da realizzare passaggio telaio
FM L (larghezza) FM L + 40 FML-64
FM H (altezza) FMH + 20 FMH - 34

TELAIO SPECIALE TESCOP PER PORTE REVER

Cassaporta abbracciante telescopica TESCOP a due parti, da
assiemare con giunzioni a 45°, in lamiera d'acciaio zinca-
ta ("Sendzimir”) dello spessore di 1,25 mm. Da avvitare su
parete finita, compreso distanziale inferiore quale dima di
montaggio, la guarnizione di battuta e la verniciatura RAL
a polveri epossi-poliestere termoindurite. Spessore muro
minimo 70mm, range di regolazione +25mm, cornici 55/70.

Misura d'ordinazione  vano da realizzare Essaggio telaio
FM L (larghezza) FM L+ 20 FM L - 64

FM H (altezza) FMH + 10 FMH - 34

Foro muro

Pass. telaio

48

18

—

Pass. telaio

Misura di
ordinazione FM

Vano da realizzare

70

Pass. telaio

Misura di
ordinazione FM -

Vano da realizzare

60

Pass. telaio

Misura di
ordinazione FM o

Vano da realizzare

70

Pass. telaio

Misura di

ordinazione FM | 3

Vano da realizzare

IMBOTTE PER PORTE REVER IM21

Imbotte da avvitare al telaio Rever con funzione di rive-
stimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio
zincata a caldo sistema “Sendzimir”, verniciata con polveri
epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su
tre lati, giunzione a 45° degli angoli superiori.

| fori sul telaio per il fissaggio dell'imbotte sono da realiz-
zare in cantiere. Si consiglia la combinazione con guarni-
zione FF di battuta cosi da nascondere le teste delle viti.
Spessore muro minimo 60mm.

APPLICAZIONE IN LUCE

Fornitura su richiesta di tubolari aggiuntivi per il montag-
gio in luce di porte multiuso Rever ad una e due ante.
Realizzati con tubolari a 3 spezzoni in profilato metallico
40x20x1.5mm., verniciati con polveri epossipoliestere ter-
moindurite, nello stesso colore del telaio. Fissaggio me-
diante viti e tasselli (viti e tasselli non compresi).

Vano da realizzare = FM L + 75, FM H +35 (per porta senza battuta a pavimento)

REVER
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Optional specifici
Porte multiuso REVER

NIENZ"

FIREDOORS

GRIGLIE D’AERAZIONE

Griglia d'aerazione in PVC colore bianco o nero a scelta, di-
mensioni 482 x 99 mm (passaggio d'aria ca. 150 cm?). E neces-
sario indicare il senso di apertura della porta.

FML minimo = 650 mm

| |
o
&
= = | ==
FORI D'AERAZIONE

Fori d'aerazione per porte Rever ad un'anta e per ante attive
di porte a due ante; realizzati con punzonatura delle lamiere
nella configurazione illustrata, passaggio aria ca. 200 cm? per
anta. Le porte Rever con fori d'aerazione mantengono la ca-
ratteristica di reversibilita.

4 4

150

A y

SOPRAPANNELLO D'AERAZIONE

Telaio prolungato, con inserito una lamiera zincata e fo-
rata dello spessore di 12/10 mm quale soprapannello d‘ae-
razione che funge anche da battuta superiore per |'anta.
Verniciato con polveri epossi-poliestere termoindurite
nello stesso colore dell’anta. Realizzabile anche con telai
speciali tipo Speed, Solid, Tescop. Pannello, anta e telaio
da assemblare in cantiere.

NOTE
Nelle porte a due ante, i fori d'aerazione sono previsti solo per |'anta
principale.

1

2030 oppure 2130

Altezza vano (su richiesta)
Altezza vano + 8




Optional specifici NIENIZ

Porte multiuso REVER I REDOORS

PORTA CON TELAIO PROLUNGATO

Telaio prolungato rispetto all’anta per creare un area vuo-
ta di 100 mm, da realizzare solo sotto, o sotto e sopra.
Utilizzando I'anta Rever standard e prolungando il telaio,
la posizione della maniglia si alza di conseguenza.

REVER

o
@
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T
:
. = -
1 mé‘ -; 1 mé 8
Q5 c RS @ Altezza maniglia__esterno telaio_vano da realizzare
NE & NE & aria sotto FMH/2+150 FMH+108  FMH<+100
= g‘f “-' = Ev ariasottoesopra FMH/2+150 FMH+208  FMH+ 200

PORTA REVER SECUR A TRE PUNTI DI CHIUSURA

Versione Rever SECUR per una chiusura piu affidabile del-
la porta. Azionando la serratura con la chiave, avviene il
bloccaggio in tre punti dell’anta con il telaio, centralmen-
te con il catenaccio della serratura, superiormente con
I’asta che si inserisce nella controbocchetta, inferiormente
con |'asta che si inserisce nella boccola a pavimento.

Disponibile anche come KIT per I'applicazione in cantie-
re. Le porte Rever SECUR mantengono la caratteristica di

reversibilita. controbocchetta superiore controbocchetta inferiore (boccola)
7.y yiy B> Punti di chiusura aggiuntivi
NOTE
Non disponibile nella versione antipanico.
1) 1
v Av4

GUARNIZIONI FF DI BATTUTA

Guarnizione FF di battuta in profilo estruso colore nero
da inserire a pressione nell’apposito canale del telaio pe-
rimetrale.

Guarnizione FF di battuta in profilo estruso colore nero
con autoadesivo da applicare sul giunto centrale delle
porte a 2 ante.

NOTE
Guarnizione farnita su richiesta, in confezioni per singole porte, da
tagliare e montare in cantiere. telaio perimetrale giunto centrale porta a due ante

11



Sezioni porta - Riferimenti dimensionali NIENIZ°

Porte multiuso REVER FIREDOORS
Porta ad un’anta Porta senza battuta inferiore
E:_l g Sezione orizzontale Sezione verticale
S5
&2 ]
, Passaggio telaio=FM L -74
| | I
$ T ;
= = =
= = Y
[ [
1l e £
20 -2 2 o
B Foro muro FM L +10 _ '7.3 E <
o g g
Esterno telaio=FM L +22 = 7
- - g
@ QPF
=y I v ~7
Porta con battuta inferiore interna ed esterna Porta con battuta inferiore interna

Sezione verticale Sezione verticale

+15
-

QPF

S
+
Ly - co
+ * R
g | - = g! T2z
T~ [ "
T = 0 T T =
o [
&I s = z E
HE g 2 [ el e
2 i ol 2 2 g =
QPF & .§ g © 5 L
~~ Y b Z 5 8
fird 2 T
Y 2 <
i . v

Porta a due ante
Sezione orizzontale

Passaggio Telaio=FM L - 74

Passaggio anta attiva=L1-74

Tj-_ﬂ‘-_
12 ‘ L1

+20
ForomuroFML +10 = L1+ L2

Esterno telaio=FM L +22

Spessori ante NOTE 0 s
MULTIUSO 39 mm Le tolleranze FM L +10, FM H +5 delle misure indicate sono da appli-

care per un facile iempimento con malta cementizia del vuoto tra muro
e telaio. Nel caso di modalita di fissaggio a secco i fori dovranno essere
precisi e non si devono applicare le tolleranze in aumento.

QPF = Quota pavimento finito

12



Modalita di fissaggio

Porte multiuso REVER

NENZ

IR EDOORS

FISSAGGIO CON ZANCHE

Nel caso di fissaggio con zanche, si consiglia di creare gli
scassi adeguati nella parete (sezione 80 x 160 mm) oppure
di fissare le zanche con tasselli. Le zanche vanno ripiegate
e bloccate nella parete. Ai fini di una buona tenuta mecca-
nica si consiglia di riempire il vuoto tra telaio e muratura
con malta cementizia oppure con schiuma poliuretanica.

FISSAGGIO CON TASSELLI

Nel caso di fissaggio con tasselli, le zanche fungono da
distanziali e non vanno piegate. Utilizzando i tasselli tipo
Wiarth art. 0910436112 o similari (fornitura a carico del
cliente), il fissaggio avviene utilizzando i fori gia predi-
sposti nel telaio. Ai fini di una buona tenuta meccanica
si consiglia di riempire il vuoto tra telaio e muratura con
malta cementizia oppure con schiuma poliuretanica.

POSIZIONE ZANCHE

Porta ad un‘anta
Apertura DX e SX

REVER
multiuso

e

Porta a due ante
Apertura DX

(*) scassi da realizzare di sezione 200 x 160 mm

13
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Misure d'ordinazione - Dimensioni

Porte multiuso REVER

NIENIZ"

FIREDOORS

MISURE D'ORDINAZIONE

Foro Muro

Passaggio telaio
e : - Porta ad un‘anta
PTL=FML - 74

PTH = FMH - 40

Porta a due ante
PTL=FML- 74
PTH = FMH - 40

Porta ad un'anta FM L x FM H PTLxPTH
dimensioni standard passaggio telaio
700 X 2050 /2150 626 x  2010/2110
800 % 2050/ 2150 726 x 2010/2110
900 X 2050/ 2150 826 x  2010/2110
1000 X 2050/ 2150 926 x 2010/2110
1350 X 2050/ 2150 1276 x  2010/2110
dimensioni semistandard
da500a 1345 x 2050 /2150 da526a1271 x  2010/2110

dimensioni su misura

da500a 1350 x da 178022150

da526a1276 x da1740a2110

Porta a due ante FM L (L1+L2) x FM H PTLxPTH

dimensioni standard passaggio telaio

1200 ( 800 + 400) X 2050/ 2150 1126 X 2010/2110
1300 ( 900 + 400) X 2050/ 2150 1226 X 2010/ 2110
1400 ( 700+ 700) X 2050/ 2150 1326 X 2010/ 2110
1600 ( 800+ 800) X 2050/ 2150 1526 X 2010/2110
1800 ( 900 + 900) X 2050/ 2150 1726 X 2010/ 2110
2000 (1000 + 1000) X 2050/ 2150 1926 X 2010/ 2110
dimensioni semistandard

da 900 (500+400) a 2000 (1000 +1000) X 2050/ 2150 da826a 1926 x 2010/2110
dimensioni su misura

da 900 (500+400) a 2000 (1000 +1000) X da 1780a 2150 da826a 1926 x 1740/ 2110

NOTE

L'acquirente deve essere a conoscenza che ai sensi del dec. Igv. dd.
19.09.1994 n. 626, risp. del dec. Igv. dd. 19.03.1996 n. 242 tutte le
porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono avere inderogabil-
mente un'altezza minima di 2000 mm (= foro muro nominale 2040 mm).

Le porte a due ante standard, semistandard e su misura, se non richie-
sto specificamente dal cliente, vengano fornite con senso di apertura
tirare DX,



Misure passaggio - Ingombri massimi NIENZ°

Porte multiuso REVER

FIREDOORS

MISURE DI PASSAGGIO E INGOMBRO
CON APERTURA 90°

Porta ad un‘anta con maniglione

Calcolo passaqggio

tipo maniglione sporgenza  portaadun'anta  porta a due ante

EXUS 125 FML - 209 FML - 344
TWIST 100 FML - 184 FML - 294
SLASH 75 FML - 159 FML - 244
TOUCHBAR 74 FML - 158 FML - 242
z = sporgenza dell'anta L1+1
rispetto alla parete RlL =1 L2 + 56

MISURE D'INGOMBRO CON APERTURA 180° -
ALTEZZA MANIGLIA

Porta ad un‘anta
x=FML-4
h maniglia = FMH/2 + 50

NOTE
Le sporgenze delle maniglie e dei chiudiporta interferendo con la pare-
te potrebbero compromettere "apertura a 90° o 180° dell'anta.

NOTE GENERALI REVER

Diritti d"autore riservati, Riproduzione (anche solo parziale) previa autorizza-
zione da parte della Ninz. La Ninz si riserva la facolta di apportare modifiche
al prodotto. La posa deve essere eseguita da personale gualificato.

REVER
multiuso

Porta a due ante con maniglioni
___E == = L __B _— -

Porta a due ante
x=L1-4 y=L12+42
h maniglia = FMH/2 + 50

Eventuali modifiche sulla porta possono essere eseguite solamente se indi-
cate nelle istruzioni di posa.
Per riparazioni utilizzare solo ricambi originali NINZ.

15
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Verniciatura
Porte tagliafuoco NINZ

NIENIZ"

FIREDOORS

Verniciatura

La porta di serie viene fornita verniciata con polveri termoindurite, con finitura a
struttura antigraffio goffrata semilucida (escluso alcuni colori). La verniciatura e
particolarmente resistente e offre una finitura gradevole ed adeguata per I'uso

interno. Scegliete dall’ampia gamma di colori RAL.

TINTE STANDARD SENZA SOVRAPREZZO

Verniciatura per interno (fascia 01) con polveri epossipo-
liestere colore pastello turchese - tonalita chiara per I'anta
(NCS4020-B50G) e piu scura per il telaio (NCS5020-B50G).
Le tonalita del telaio e dell’anta sono rappresentate nella
foto accanto.

TINTE SPECIALI CON SOVRAPREZZO

Verniciatura per interno (fasce 02 e 03) con polveri epos-
sipoliestere disponibili in varie tinte RAL. La porta deve
essere protetta dagli agenti atmosferici, al sole il colore
sbiadisce

La verniciatura nelle tinte metallizzate RAL 9006, RAL
9007 (fascia 03) e RAL 9006 E (fascia 04), diversamente da-
gli altri RAL, presentano una finitura a struttura raggrin-
zata che rende necessaria |'approvazione di un campione.

Verniciatura standard - fascia 01:
colore anta NCS 4020-B50G

colore telaio NCS 5020-B50G

Fascia 02:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
1013 1015 5010 5024 6000 7016 7024 7035

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
7038 8011 9001 9002 9010 9011 9016 9018

Il [ .

Fascia 03:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
1001 1003 3000 3003 3020 5012 5015 6005

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
7001 7004 7011 7030 7032 7037 7040 7042

RAL RAL RAL RAL RAL RAL
7047 8017 8019 9005  9006* 9007*

*@ necessaria I'appravazione del campione.



Verniciatura
Porte tagliafuoco NINZ

NIENZ"

FIREDOORS

TINTE SPECIALI PER ESTERNO CON SOVRAPREZZO

Verniciatura per esterno (fascia 04) con polveri poliestere
disponibili in varie tinte RAL.

TINTE SPECIALI A RICHIESTA E CON SOVRAPREZZO

Verniciatura eseguibile per interno e per esterno (fascia
05), rispettivamente con polveri epossipoliestere e polie-
stere, nelle tinte RAL richieste. Non sono inclusi nella fa-
scia 05 i colori particolari quali i metallizzati, micalizzati,
con struttura liscia o raggrinzata e altre tinte di campiona-
ri come Pantone, NCS, ecc.

Pulizia

Per la pulizia dei ns. prodotti consigliamo |'utilizzo di ac-
qua e sapone neutro. Non utilizzare prodotti di pulizia
comuni (vedi detersivi) e o altri solventi. Non rispondiamo
per problematiche future ed eventuali se non si adotte-
ranno queste misure.

Riverniciatura

In caso di riverniciatura procedere come segue:

- carteggiare e spolverare accuratamente le superfici

- applicare una mano di fondo epossidico opaco a 2 compo-
nenti, proponiamo il prodotto EPOX nr. 5203 colore beige
0059 (della ditta ALCEA di Milano)

- riverniciare le superfici con smalti o pittura a propria scelta.

ATTENZIONE!

L'applicazione di porte all'esterno comporta 'adozione di alcuni accor-
gimenti per evitare il degrado del prodotto, come ad esempio:

1. La porta deve essere sempre protetta dalle intemperie. Eventuali
infiltrazioni di acqua all'interno dell’anta possono danneggiare irrime-
diabilmente il prodotto. Prevedere pertanto delle pensiline o tettoie a
protezione dei manufatti installati e non.

2. Evitare colori scuri quando le porte vengono esposte ai raggi so-
lari. Il surriscaldamento delle lamiere pud provocare la deformazione
dell’anta e pregiudicare in questo modo il relativo funzionamento della
porta stessa.

Per motivi di stampa i colori raffigurati possono risultare non corrispon-
denti a quelli reali. Consultare per questo i campionari RAL o NCS.

Fascia 04:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
1013E  3000E 5010E 6005E 7016 7024E 7035 9002E

RAL RAL NCS NCS
9006E* 9010E 4020E 5020

[

& necessaria |'approvazione del campione.

REVER
multiuso

Fascia 05:

Colori solo arichiesta

Ritocchi

Su richiesta la ditta Ninz fornisce anche la vernice di ritoc-
co (nitro/sintetica) nella tinta RAL necessaria, in confezioni
da 0,25 0 1,00 kg

Protezione

Le porte sono previste per un normale impiego interno,
per guesto motivo devono essere protette dagli agenti at-
mosferici e dai raggi solari diretti.

Nei casi di applicazione all'esterno, si dovranno utilizzare
vernici particolari adatte a questo tipo di impiego (vedi
fascia 04, 05).

17
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NDD°® - Ninz Digital Decor

Porte tagliafuoco NINZ

NIENIZ"

FIREDOORS

Ninz Digital Decor
NDD offre alla clientela
infinite possibilita
riguardanti la realizza-
zione grafica delle super-
fici delle porte NINZ.

DESCRIZIONE

NDD - Ninz Digital Decor verniciatura decorativa.

Per rappresentazioni grafiche eseguite direttamente sul-
la superficie piana dell’anta, verniciata con fondo in pol-
veri polimerizzate. Esecuzione a mezzo stampa digitale
con altissima risoluzione realizzata con getto di speciali
inchiostri. L'applicazione di un’ulteriore mano di smalto
trasparente garantisce un'ottima protezione del decoro.
La verniciatura decorativa NDD é realizzabile su tutta la
gamma Rever, Univer e Proget ad una e due ante.

premiato con il

security&safety
award

Test di laboratorio eseguiti su campioni NDD®

NDD? - Ninz Digital Decor combina il prodotto porta metal-
lica con stile e design. Le porte Ninz vengono stampate di-
rettamente, a vostra scelta, sia con la pubblicita della vostra
azienda, sia con disegni, materiali e simboli scelti tra la vasta
gamma della NDD®, oppure con particolari opere d‘arte, o
la vostra immagine personalizzata. NDD® innova la realiz-
zazione della porta nel suo complesso architettonico; gra-
zie all'introduzione dell’'NDD® si creano dei valori aggiunti
socio-culturali, economici ed emozionali.

Sul sito www.ninz.it sono disponibili un’infinita di decori,
sempre aggiornati, suddivisi in otto gruppi per una ricerca
pitl immediata. | gruppi sono elencati nella pagina seguente.

risultato

test esposizione 500 h in nebbia salina

huon comportamento, nessun segno di deterioramento riscontrato.

test resistenza 500 h all'umidita

buon comportamento, nessun deterioramento o perdita di brillantezza
superficiale

test resistenza alla radiazione UVA per 500 h

buon comportamento, nessuna differenza di brillantezza superficiale fra prima
e dopo la prova

test resistenza all'abrasione dopo 1000 cicli

la decorazione & rimasta inalterata

test resistenza ai solventi

buon comportamento, nessun deterioramento della decorazione e della
vernice di fondo




NDD°® - Gruppi decori - www.ninz.it

Porte tagliafuoco NINZ

FIREDOORS

ARTLINE 1l gruppo include una vasta scelta di opere d’ar-
te famose, a partire dalla storia antica per arrivare fino
ai giorni nostri. Tale straordinario design conferisce agli
ambienti un’atmosfera particolare, esprimendo stile.

FANTASY NDD dispone di una banca dati di immagini e
creazioni di esclusivita NINZ.

FINIMENTI Contiene un'infinita di decori NDD e texture
creati su richiesta di clienti o comunque disponibili e uti-
lizzabili per le piu svariate applicazioni.

FOTOGRAFIE In questo gruppo sono contenute riprese
originali con risoluzione adeguata di paesaggi, oggetti,
animali, ambienti, ecc.

LEGNI La gamma comprende un’infinita di imitazioni reali
per legni classici, esotici, legni speciali e legni colorati.

PIETRE La gamma comprende un’infinitd di imitazioni
reali di marmi, graniti ed altri.

PUBLICITY Trasforma le porte Ninz in vettore pubblici-
tario per lI'azienda ed i suoi prodotti. Grazie alla stampa
del logo la porta diventa parte integrante dell'immagine
aziendale. Sono riportate diverse applicazioni realizzate.

SIMBOLI Vista la grande importanza di questo gruppo si &
creato un reparto apposito con simboli per la sicurezza nei
luoghi di lavoro, simboli per la destinazione d’uso del locale
retrostante fino alla numerazione della stanza stessa, ecc.

NIENZ"

REVER
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NDD® - Specifiche

Porte tagliafuoco NINZ

NIENIZ"

FIREDOORS

DECORI A CATALOGO
Le porte con verniciatura decorativa NDD sono fornite con:

- telaio nel colore previsto di serie

- battuta ante nel colore di fondo dell'anta

- cerniere nel colore del telaio

- accessori nelle tipologie e finiture riportate nei listini e ca-
taloghi porte Ninz

- Nel caso in cui il decoro copra anche la cornice oblo e/o il
montante centrale, tali parti vengono rivestite con un lamie-
rino decorato NDD

DECORI SPECIALI

Per decori in colori diversi da quelli rappresentati nel
catalogo o per decori personalizzati & necessaria la for-
mulazione di un nuovo codice e prezzo. In questo caso al
Cliente pud anche essere richiesto di fornire a supporto,
indicando per loghi e simboli dove devono essere posizio-
nati sull’'anta, quanto segue:

- FILE GENERATO SUL PC (loghi, simboli, disegni, ecc.) in
formato vettoriale tipo “lllustrator” o “Freehand”. In-
vio del file tramite e-mail o CD/DVD-ROM.

= DIAPOSITIVA con formato dell'immagine da 36 mm o
meglio 6 x 6, trasferita su PC tramite scanner (serve scan-
ner professionale). Invio del file (formato TIF, PDF, JPG)
tramite CD/DVD-ROM in risoluzione massima.

- IMMAGINE DA UNA FOTO fatta con una macchina foto-
grafica digitale. Invio del file (formato TIF, PDF, JPG) tra-
mite CD/DVD-ROM in risoluzione massima.

PROTEZIONE PER ESTERNO

L'installazione all'esterno della porta NDD, comporta di
adottare degli accorgimenti per evitare il deterioramento
nel tempo del decoro. Il maggior costo include tutta la
superficie dell’anta ad esclusione della battuta.

IMBALLO GABBIA IN LEGNO

Data la particolarita ed il pregio del NDD, le porte sono
fornite con imballo speciale in gabbia di legno protetta
ulteriormente da involucro esterno in nylon. Pertanto,
all’‘atto dell'ordinazione necessita considerare il sovra-
prezzo per la gabbia. Qualora il Cliente intenda acquista-
re i prodotti con imballo standard su paletta, si assume
gualsivoglia responsabilita in caso di danneggiamento del
prodotto.

NINZ DIGITAL DECOR

MORE THAN FIREDOORS



NDD°® - Esempi di applicazione NIENZ°

Porte tagliafuoco NINZ

ESEMPI DI APPLICAZIONI ESEGUITE IN
AMBIENTI TIPICI

Aeroporti - Stazioni Musei — Palazzi storici

n H |
i i
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E 5 ;
t i

Attivita commerciali

o]
G 3
az
x 2

Ospedali - Case di riposo

Bl -
| = T
‘ GamiOver |

Centri sportivi — Stadi

=

Parcheggi

u

Centri trasporti

v

|
I A

Scuole - Universita

=5

Hotel — Residenze
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Maniglie in Nylon nero NIENIZ°

Di serie per porte REVER - UNIVER - PROGET FIREDOORS

MANIGLIE

Le porte Rever, Univer e Proget, prevedono di serie la ma-
niglia a forma antinfortunistica abbinata alla placca lunga
con foro cilindro. La confezione comprende l'inserto con
chiave tipo patent, il quadro 9 x 9, le viti di fissaggio ed i
distanziali.

Le maniglie M1 hanno caratteristiche tagliafuoco, per cui
prevedono un'anima metallica interna e una sottoplacca
in acciaio zincato a protezione delle asole presenti sulla
porta.

Le M1 sono certificate secondo DIN 18273:1997-12.

REVER

[e]
)
=]
&=
>
E

MANIGLIA M1 2 124

Le porte Univer tagliafuoco e Proget sono dotate di serie n |

di maniglie tipo M. - ‘—‘— .
La confezione maniglia M1 & composta da: una coppia di =t ™~
maniglie a leva in nylon nero con anima metallica e sot- ﬁ

toplacche in acciaio zincato, una coppia di copriplacche in
nylon nero con foro per chiave tipo patent modificabile
per montare il cilindro europeo, il quadro 9 x 9 lunghezza
125 mm, le viti di fissaggio ed i distanziali.

:

Maniglia M1 NYLON 6

Versione descrizione funzionamento impiego
M1 combinazione maniglia/mani-
R ——— dliacon _fgro qhndro dg apertura della porta con maniglia o situazioni in cui entrambi i sensi _dll '
entrambi i lati. Da abbinare . : : apertura della porta sono accessibili
- chiave dai due lati -

a serratura con interasse 72 senza la chiave
mm (015)

MANIGLIA M1R 23 118

Le porte Univer multiuso e Rever sono dotate di serie di
maniglie tipo M1R.

La confezione maniglia M1R & composta da: una coppia di
maniglia a leva in nylon nero, una coppia di copriplacche
in nylon nero con foro per chiave tipo patent modificabile
per montare il cilindro europeo, il quadro 9 x 9 lunghezza 920
125 mm, le viti di fissaggio ed i distanziali.

180
7

'

Maniglia M1.R NYLON 6

Versione descrizione funzionamento impiego
M1R combinazione maniglia/mani-
——> —— dlia con foro cilindro da situazioni in cui entrambi i sensi di

apertura della porta con maniglia o

entrambi i lati. Da abbinare apertura della porta sono accessibili

] a serratura con interasse 72 chiave dai due lati senza la chiave
mm (015)
NOTE
Le maniglie fanno parte degli accessori e vengono fornite non mon-
tate.

Eventuali cilindri sono da ordinare a parte (escluso maniglie Secur).
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Maniglie speciali in Nylon nero

Per serrature con interasse 72 mm

NIENZ"

FIREDOORS

MANIGLIE SPECIALI

Su richiesta le porte Rever, Univer e Proget possono essere
dotate di maniglie speciali con funzioni diverse da quelle
della maniglia standard.

Versioni descrizione

funzionamento

REVER
multiuso

impiego

combinazione maniglia/
pamolo con foro cilindro da
entrambi i lati. Da abbinare
a serratura con interasse 72
mm (015)

W

dal lato pomolo si puo aprire sola-
mente con la chiave

situazioni in cui uno dei sensi di
apertura della porta & accessibile solo
con la chiave

comhbinazione pomolo/
pomolo con foro cilindro da
entrambi i lati Da abbinare
a serratura con interasse 72
mm (015)

=
=

L=

da entrambi i lati, si puo aprire
solamente con la chiave. | pomoli
servono per tirare o spingere la porta

situazioni in cui entrambi i sensi di
apertura della porta sono accessibili
solo con la chiave

| | [=0Q IQH_I
= O

combinazione placca/placca
con foro cilindro da entrambi
i lati. Da abbinare a serratura
con interasse 72 mm (015)

M offo

da entrambi i lati, si pud aprire
solamente con la chiave

locali tecnici con parte normalmente
chiuse a cui accedere solo con la chiave

=
o

combinazione pomolo/placca
O con foro cilindro da entrambi
i lati. Da abbinare a serratura
con interasse 72 mm (015)

[t

da entrambi i lati, si puo aprire
solamente con la chiave. Il pomolo
serve per tirare la porta

situazioni in cui entrambi i sensi di
apertura della porta sono accessibili
solo con la chiave

=

"

combinazione maniglia/
; > maniglia senza foro cilindro.
Da abhinare a serratura con
interasse 72 mm (015)

™

I'apertura & sempre possibile tramite
la maniglia

situazioni in cui la porta non deve
essere chiusa a chiave

=
[
(s

combinazione maniglia/ma-
[ —— niglia e pomello di chiusura
interno. Da abbinare esclu-
sivamente a serrature con
— ingegno stellare (Stel 15)

chiusura dall'interno tramite
pomello. Apertura di emergenza
dall’esterno tramite cacciavite

chiusura tipicamente per porte bagno

=
Q
—
m

| modelli M2, M4, M5, M9 e M20 non sono combinabili con la serra-
tura a tre punti.

Le maniglie fanno parte degli accessori e vengono fornite non mon-
tate.

Eventuali cilindri sono da ordinare a parte.
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Maniglie colorate - Maniglie Inox

Per serrature con interasse 72 mm

NIENIZ-

FIREDOORS

MANIGLIE COLORATE

Su richiesta possono essere fornite maniglie in resina ver-
niciata, che si abbinano o contrastano meglio con il colore
base della porta.

Le maniglie M1C e M2C presentano le caratteristiche ta-
gliafuoco della M1 per cui sono anch’esse certificate se-
condo DIN 18273:1997-12.

Le confezioni maniglie M1C e M2C sono composte da: una
coppia di maniglie a leva (M1C) o combinazione maniglia/
pomolo (M2C) in polipropilene (PP) con anima metallica e
sottoplacche in acciaio zincato, una coppia di copriplacche
in polipropilene (PP) con foro per cilindro europeo, il quadro
9x9 lunghezza 125 mm, le viti di fissaggio ed i distanziali.

M1C colorata RAL1023

Colori disponibili:
RAL RAL RAL RAL

1023 7016 7035  9006*

23 127

166
72

220

1

RAL
9010

L]

*alluminio chiaro

Versione descrizione funzionamento impiego
M1c combinazione maniglia/mani-
E: ——— dliacon .f(.)ro .('\Hndm d.a st el i situazioni in cui entrambi i sensi d|
entrambi i lati. Da abbinare chiave dai due lati apertura della porta sono accessibili
7 a seratura con interasse 72 senza la chiave
— mm (015)
M2C v s
= combinazione maniglia/pomolo o . -
El: o : m situazioni in cui uno dei sensi di
@ con foro cilindro da entrambi dal lato pomolo si pud aprire ; i
S . : apertura della porta e accessibile solo
0 i lati. Da abbinare a serratura solamente con la chiave g
L con interasse 72 mm (015)
MANIGLIE INOX 23 127
Su richiesta possono essere fornite maniglie e copriplac- Q
che in acciaio inox satinato AlSI 304, che conferisce al pro- ]
dotto un elevato standard qualitativo garantendo nello
stesso tempo un’ottima resistenza alla corrosione ed una
notevole robustezza di tutto I'insieme.
Le maniglie M1X e M2X sono dotate inoltre di molla di
richiamo per un perfetto allineamento con la geometria 2
della porta. -
Sono montate su meccanica in acciaio zincato, e vengono
fornite complete di quadro 9 x 9 lunghezza 125 mm, viti Maniglia M1 INOX
di fissaggio e distanziali.
Versione descrizione funzionamento impiego
M1X combinazione maniglia/mani-
lia con foro cilindro da . situazioni in cui entrambi i sensi di
c— '3 RN : apertura della porta con maniglia o S
entrambi i lati. Da abbinare chiave dai due lati apertura della porta sono accessibili
? a serratura con interasse 72 senza la chiave
mm (015)
M2X i i
e combinazione maniglia/pomolo L L
it : i situazioni in cui uno dei sensi di
© con fora cilindro da entrambi dal lato pomolo si pud aprire : ol
— . ; apertura della porta & accessibile solo
0 i lati, Da abbinare a serratura solamente con la chiave I
con interasse 72 mm (015)
NOTE

| modelli M2C e M2X non sono combinabili con serratura a 3 punti.
Le maniglie fanno parte degli accessori e vengono fornite non mon-
tate.

Eventuali cilindri sono da ordinare a parte.



Cilindri NIENZ°

Per porte REVER - UNIVER - PROGET FIREDOORS

CILINDRI

Su richiesta le porte Rever, Univer e Proget dotate di serra-
tura standard (Std 015) o di serratura a tre punti chiusura
(3vie PRO) possono essere fornite con cilindro a profilo eu-
ropeo corredato di tre chiavi.

Si possono avere anche nelle versioni con cifratura unica,
con cifratura a gruppi, oppure combinati con maestratura
unica o a gruppi.

REVER
multiuso

Cilindri passanti
L. L

&

i
% |—
K
i

Doppio cilindro nichelato dotato di 3 chiavi proprie.

Versioni disponibili Lunghezze disponibili per anta con spessore
cilindro standard 40/40 60 mm
cilindro con cifratura unica 35/35 50 mm
cilindro con cifratura a gruppi 30/30 40 mm

cilindro cifratura con chiave campione

cilindro con maestratura unica

cilindro con maestratura a gruppi

ATTENZIONE
E importante specificare nell‘ordine se avviene I'abbinamento con la
serratura SCA o MAC.

Cilindri passanti con pomello a goccia

Doppio cilindro nichelato con pomello a goccia cromato, E

dotato di 3 chiavi proprie.

Lunghezze disponibili per anta con spessore
\{ualmioni disponibili 40/40 60 mm
cw‘lfndro standard con pomello 35/35 50 mm
cilindro maestrato con pomello 3030 40 mm

cilindro maestrato e emergenza con pomello

NOTE

| cilindri fanno parte degli accessori e vengono forniti non montati.

| cilindri da combinare con le serrature delle porte NINZ devono essere
conformi alla norma DIN 18254,

La chiave maestra, master e/o quella d’emergenza (o pill chiavi) de-
vono essere ordinate a parte, la loro fornitura non & compresa nella
farnitura del cilindro.
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Cilindri

Per porte REVER - UNIVER - PROGET

NIENZ®

FIREDOORS

CILINDRI IN COMBINAZIONE CON MANIGLIONI
ANTIPANICO E MANIGLIE DI EMERGENZA

Di serie i maniglioni antipanico e le maniglie di emergen-
za sono forniti con cilindro a profilo europeo corredato
di tre chiavi.

Su richiesta i cilindri sono fornibili con cifratura unica, con
cifratura a gruppi, oppure combinati con maestratura uni-
ca o a gruppi.

Cilindri non passanti

L, . 10

&

— g

Mezzo cilindro nichelato dotato di 3 chiavi proprie.

Versioni disponibili

mezzo cilindro standard

mezzo cilindro con cifratura unica

mezzo cilindro con cifratura a gruppi

mezzo cilindro cifratura con chiave campione

mezzo cilindro con maestratura unica

mezzo cilindro con maestratura a gruppi

ATTENZIONE
E importante specificare nell‘ordine se awviene |'abbinamento con la
serratura SCA o MAC.

Cilindri passanti da usare in combinazione con
maniglione antipanico EXUS DC

@

Doppio cilindro nichelato dotato di 3 chiavi proprie.

Versioni disponibili

cilindro standard

cilindro con cifratura unica

cilindro con cifratura a gruppi

cilindro cifratura con chiave campione

cilindro con maestratura unica

cilindro con maestratura a gruppi

NOTE

| cilindri fanno parte degli accessori e vengono forniti non montati.

| cilindri da combinare con le serrature delle porte NINZ devono essere
conformi alla norma DIN.18254.

La chiave maestra, master e/o quella d'emergenza (o pill chiavi) de-
vono essere ordinate a parte, la loro fornitura non & compresa nella
fornitura del cilindro.

Lunghezze disponibili per anta con spessore
40110 60 mm
35/10 50 mm
3010 40 mm

Lunghezze disponibili per anta con spessore
45/40 60 mm
40/40 50 mm
35/35 40 mm




Cilindri, Chiavi
Per porte REVER - UNIVER - PROGET

NIENZ"

FIREDOORS

CONFIGURATI IN BASE ALL’ESIGENZA!

NINZ chiede ai propri partner di specificare il sistema attra-
verso il piano di chiusura (key plan), una mappa che corretta-
mente compilata ottimizza i tempi di intervento (dall'ordine
all'installazione) e garantisce che il sistema di maestratura
risponda alle specifiche richieste del richiedente.

Ecco alcune delle configurazioni disponibili:

1) Standard
Cilindri con chiavi diverse.

2) Cifratura unica
Cilindri con chiavi uguali.

3) Cifratura a gruppi
Tutti i cilindri all'interno di un gruppo hanno le chiavi
uguali.

4) Sistemi di chiave maestra/master

Sistema a chiave maestra di gruppo dove ogni cilindro puo
essere aperto dalla propria chiave o da una chiave maestra
che apre i cilindri di un intero gruppo ma non quelli di
altri gruppi; una chiave maestra generale (detta master)
apre tutti i cilindri di tutti i gruppi.

Di serie cilindri chiusi dall'interno con pomolo non sono
apribili tramite chiave maestra/master.

5) Emergenza frizionata

L'opzione “cilindro frizionato” significa che con la chiave
maestra o master si apre solo la porta non chiusa dall'in-
terno, mentre con la chiave d'emergenza la porta e sem-
pre apribile.

6) Cilindro cifratura con chiave campione

La cifratura con chiave campione permette di ottenere i
cilindri cifrati in base ad una chiave campione, fornita dal
cliente.

CHIAVI

Indicare nell'ordine la quantita di chiavi, per corredare la
fornitura di cilindri maestrati.

Versioni disponibili

chiave normale apre solo la porta singola

chiave maestra apre tutte le porte appartenenti ad un gruppo

chiave master apre tutte le porte con maestratura a gruppi

chiave d'emergenza apre tutte le porte dotate di cilindro frizionato

chiave master
apre tutte le porte

[ I
chiavi maestre
aprono gruppi
di porte

Esempio di Keyplan per sistema chiave master.

Chiave

REVER
multiuso
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Chiudiporta NENZ®

Per porte REVER - UNIVER - PROGET FIREDOORS

CHIUDIPORTA

Il chiudiporta ha la funzione di regolare la chiusura della
porta, in maniera tale che quando l'anta viene rilasciata ri-
torni in modo controllato nella posizione di chiusura finale.

REVER
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La regolazione pud interessare la forza di chiusura, la ve-
locita e anche il colpo finale.

Pur essendo le porte Univer e Proget dotate di sistema di
autochiusura con cerniera a molla, si consiglia I'aggiunta
del chiudiporta sulle porte larghe e/o pesanti o anche in
presenza di finestratura sull’anta.

I chiudiporta sono prodotti trattati dalla direttiva UE

89/106/CEE e quindi soggetti a marcatura C€.

CP1 con braccio a compasso

Marcato C € conforme EN 1154,

Su richiesta le porte Rever, Univer e Proget sono fornibili
con chiudiporta aereo CP1 con braccio a “compasso”, co-
lore argento.

Il CP1 é idoneo all’uso su porte tagliafuoco ed é classifica-
to per chiusura da 180°, con forza variabile da 3 a 4.

Le porte Proget ordinate con CP1 sono predisposte con i
fori di fissaggio sull’anta e sul telaio. Le porte Rever, Uni-
ver e Proget prevedono di serie i rinforzi interni per I'ap-
plicazione del CP1.

Colori opzionali:

P A RAL RAL RAL
r—] ‘ e i bronzo scuro  bianco nero

[ 1.

NOTE
Sporgenza braccetto = 290 mm

CP1 UNIVER CP1 PROGET CP1 REVER

CP2 con braccio a slitta

Marcato C € conforme EN 1154.

Su richiesta le porte Rever, Univer e Proget sono fornibili
con chiudiporta aereo CP2 con braccio a “slitta”. Rispetto
al CP1 questo sistema presenta il vantaggio di non avere a
porta chiusa il braccio sporgente.

Il CP2 & idoneo all’uso su porte tagliafuoco ed é classifica-
to per chiusura da 180°, con forza fissa 4.

Le porte Proget ordinate con CP2 sono predisposte con i
fori di fissaggio sull’anta e sul telaio. Le porte Rever, Uni-
ver e Proget prevedono di serie i rinforzi interni per I'ap-
plicazione del CP2.

| Colori opzionali:
N i =i RAL RAL RAL

bronzo scuro  bianco nero

[ 1.

CP2 UNIVER CP2 PROGET CP2 REVER
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Guarnizione sottoporta - Fascioni NIENZ°

Per porte UNIVER - PROGET - REVER

FIREDOORS

GUARNIZIONE SOTTOPORTA AUTOMATICA

Su richiesta le porte Univer, Proget e Rever sono fornibili
con guarnizione sottoporta per proteggere dagli spifferi
la fessura tra anta e pavimento.

E complementare con la guarnizione FF applicata sul te-
laio, per avere un miglior isolamento acustico e una mag-
gior tenuta all’aria della porta.

Si applica dal lato a spingere, fissandola con le viti in dota-
zione direttamente alla lamiera della porta, coprendo poi
il meccanismo con un profilo completamente cieco in allu-
minio anodizzato argento. Su richiesta si puo avere anche
verniciato nello stesso colore dell’anta.

Si applica in cantiere su porta gia montata, adattandola
alla misura effettiva dell’anta.

Lunghezze disp.  FM L anta attiva FM L anta passiva
430 mm da 500 fino 520 da 407 fino 506
530 mm da 521 fino 620 da 507 fino 606
630 mm da 621 fino 720 da 607 fino 706
730 mm da 721 fino 820 da 707 fino 806
830 mm da 821 fino 920 da 807 fino 906
930 mm da 921 fino 1020 da 907 fino 1006
1030 mm da 1021 fino 1120 da 1007 fino 1106
1130 mm da 1121 fino 1220 da 1107 fino 1206
1230 mm da 1221 fino 1320 da 1207 fino 1306
1330 mm da 1321 fino 1340 da 1307 fino 1330
FASCIONI DI PROTEZIONE

A richiesta per porte ad 1 e 2 ante indicando il lato di applicazio-
ne (tirare o spingere).

Servono principalmente per proteggere la porta nei punti sog-
getti a strisciamento con carrelli, lettini di ospedale, ecc.

Sono realizzati in lamiera d‘acciaio inox satinato AlSI 304 con al-
tezza standard 230 mm.

Da fissare in cantiere con biadesivo gia applicato sul retro, in bas-
so (zoccoli) o ad altezza maniglia (fascioni).

o
F o
o~
Fascioni
r =y
™M
o
Zoccoli

REVER
multiuso

|1 5 Lato a
spingere

~
o

Con fori predisposti (asole) per il passaggio del quadro maniglia e del cilindro.

Esempio di applicazione dal lato a spingere
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Gocciolatoio - Viti da muro - Falsotelaio

Per porte NINZ

GOCCIOLATOIO

A richiesta per porte Univer, Proget e Rever. Serve normal-
mente ad evitare che la condensa, scendendo lungo I'anta,
ristagni sotto la porta. Il profilo & in lamiera zincata (“Sen-
dzimir”) verniciato nello stesso colore dell’anta.

Si applica in cantiere sul lato esterno della porta, dopo
averlo tagliato a misura, fissandolo con le viti in dotazione.

Mhezze disp. FM L anta
710 mm fino 800
810 mm fino 900
910 mm fino 1000

1260 mm fino 1350

VITI DA MURO PER FISSAGGIO SENZA TASSELLI

Campo di impiego: fissaggio con viti su muro o su falso-
telaio, del telaio Proget REI 60/120 e multiuso, senza |'uso
del tassello. Idoneo per I'impiego su calcestruzzo, mattone
pieno, mattone semipieno, cemento alleggerito ed altri.
Vantaggi: risparmio di tempo e costi grazie al fissaggio di-
retto del telaio sul muro, senza riprese per allargamenti
fori per il tassello. Grazie alla zincatura nera, la vite si ma-
schera perfettamente con la guarnizione FC.

Dimensioni descrizione

@75x50mm indicata per il fissaggio su falsotelaio metallico

G5 Gl |nd|c§ta per il fissaggio su calcestruzzo e muri di alta
consistenza

@75%x80mm indicata per il fissaggio su muri di media consistenza

@7,5x%x100mm indicata per il fissaggio su muri di bassa consistenza

NOTE
Fori da realizzare con punta da muro @ 6 mm.

FALSOTELAIO

Falsotelaio in tubolare d'acciaio 30 x 15 x 2Zmm da ordina-
re appositamente (consigliato per porte Proget REl 60 e
REI 120) dotato di zanche a murare e distanziali da toglie-
re a posa ultimata.

Falsotelaio in tubolare d'acciaio 50 x 20 x 1,5mm da or-
dinare appositamente (obbligatorio per porte Proget REI

30) dotato di zanche a murare e distanziali da togliere a
posa ultimata.

Vano da realizzare

. Foro muro d'ordinazione porta l

Sezione orizzontale

29,

100
80
60
50
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Vano da realizzare
Foro muro d'ordinazione porta

QPF
N7

Sezione verticale



Controllo Accessi Multifunzione MAC®

Per porte REVER - UNIVER - PROGET

Il sistema MAC, consente di rendere attiva la maniglia per
|'apertura della porta, utilizzando gli stessi componenti per
il normale funzionamento meccanico.

La particolarita del sistema MAC & quella di avere concentrato
nella serratura tutte le funzioni di comando e controllo, sem-
plificando in questo modo I'impiantistica elettrica di cantiere.

I vantaggi del sistema MAC sono molteplici, quali ad esempio:
- possibilita di alimentare a 12 Vccd/Vea o 24 Vec/Vea, preve-
nendo quindi problemi dovuti a tensioni non adeguate
basso assorbimento di corrente:

- a 12V la corrente di spunto & di 500 mA per i primi 5-6
sec. poi passa a una corrente di mantenimento di 250 mA

- a24Vlacorrente di spunto & di 1 A per 300 millisec. poi si
assesta a 500 mA per 4-5 sec. infine passa ad una corrente
di mantenimento di 250 mA per i restanti 25 sec.

- temporizzatore incorporato, tempo fisso di 30 sec. con re-
settamento automatico (azzeramento del tempo) ad ogni
apertura della porta, evitando quindi aggiunte di tempo-
rizzatori esterni

= LED rosso/verde su placca maniglia per prevenire forzature
inutili sulla stessa, segnalando quando é attivo il sistema di
apertura

- attivazione continua della maniglia (fermo a giorno)

- LED remoto per segnalare a distanza |'attivazione/disattiva-
zione della serratura

Il sistema MAC & fornito gia montato sulla porta compre-
so i cavi all'interno dell'anta e i contatti elettrici fra anta e
telaio.

Compreso montato sulla porta: serratura antipanico con solenoide e scheda elet-
tronica con temporizzatore incorporati (1), doppi contatti elettrici tra anta e telaio
(2), cablaggio interno all’anta (3)

Compreso in imballo: maniglia e placca con applicati LED rosso/verde e connettori
di collegamento (4)

Non compreso. alimentazione ai contatti del telaio (5), pulsante di apertura e
accessori elettronici (6)

P
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Schema componenti

Maniglia in nylon con LED rosso/verde  Maniglia inox con LED rosso/verde

SISTEMA MAC 1

Funzionamento

Il sistema MAC 1 controlla I'accesso dal lato a tirare della porta.
Con serratura chiusa a chiave, |'apertura avviene solo con con-
senso elettrico (pulsante, interruttore, lettore badge, ecc.) che
rende attiva la maniglia, mentre dal lato a spingere & sempre
possibile tramite maniglione antipanico o maniglia di emergen-
za. La maniglia attivata viene segnalata dall’accensione ,LED
verde”, mentre il ,LED rosso” segnala la maniglia in folle. | LED
spenti segnalano mancanza di corrente.

Funzione a tempo

In questa funzione il tempo di attivazione dura 30 secondi scadu-
ti i quali la maniglia va in folle. Se I'apertura della porta avviene
prima dei 30 sec. il temporizzatore si azzera automaticamente.

Funzione in continuo

.fermo a giorno”: in questa funzione I'attivazione della mani-
glia avviene tramite interruttore elettrico (non compreso), che
mantiene la serratura MAC 1 continuamente alimentata. Il LED
verde rimane sempre acceso e si spegne nel momento di apertu-
ra della porta fino alla completa richiusura.

MAC 1 si puo abbinare a tutti i maniglioni antipanico tipo BM ed
alle maniglie di emergenza M3.

FAWF

EX DCBM EX/TW BM SLBM M3

SISTEMA MAC 2

Funzionamento

I sistema MAC 2 controlla I'accesso da entrambi i lati della porta.
Con serratura chiusa a chiave, |'apertura avviene solo con con-
senso elettrico (pulsante, interruttore, lettore badge, ecc.) che
rende attive entrambe le maniglie. Le maniglie attivate vengono
entrambe segnalate dall’accensione ,LED verde"”, mentre il ,LED
rosso” segnala le maniglie in folle. | LED spenti segnalano man-
canza di corrente.

Funzione a tempo

In questa funzione il tempo di attivazione dura 30 sec. scaduti
i quali entrambe le maniglie vanno in folle. Se I'apertura della
porta avviene prima dei 30 sec. il temporizzatore si azzera auto-
maticamente.

Funzione in continuo

«fermo a giorno”: in questa funzione I'attivazione di entrambe
le maniglie avviene tramite interruttore elettrico (non compre-
s0), che mantiene alimentata di continuo la serratura MAC 2. ||
LED verde di entrambe le maniglie rimane sempre acceso e si
spengne nel momento di apertura della porta fino alla completa
richiusura.

MAC 2 si puo abbinare alle maniglie
M1 (Nylon nero), M1X (acciaio inox).

NOTE
Entrambe i sistemi completi stati verificati con prova al fuoco REI 120, garan-
tendo la corrispondenza al prodotto certificato.
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Sistema Controllo Accessi SCA

Per porte REVER - UNIVER - PROGET

Il sistema SCA, consente di rendere attiva la maniglia per
I'apertura della porta, utilizzando gli stessi componenti
per il normale funzionamento meccanico.

Il sistema SCA presenta le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 12 Vcc

- assorbimento 550 mA

- attivazione continua della maniglia (fermo a giorno)

Il sistema SCA é fornito gia montato sulla porta compreso
i cavi all'interno dell’anta e i contatti elettrici fra anta e
telaio.

Compreso montato sulla porta: setratura antipanico con solenoide incorporato
(1), contatti elettrici tra anta e telaio (2), cablaggio interno all'anta (3)

Non compreso: alimentazione ai contatti del telaio (5), pulsante di apertura con
temporizzatore e accessori elettronici (6)

P
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Schema componenti

Contatti elettrici tra anta e telaio

Maniglia in acciaio INOX

Maniglia in Nylon

NOTE
Il sistema completo e stato verificato con prova al fuoco REI 120, garantendo
|a corrispondenza al prodotto certificato.

SISTEMA SCA 1

Funzionamento

Il sistema SCA 1 controlla I'accesso dal lato a tirare della
porta. Con serratura chiusa a chiave, I'apertura avviene
solo con consenso elettrico (pulsante, interruttore,lettore
badge, ecc.) che rende attiva la maniglia, mentre dal lato
a spingere e sempre possibile tramite maniglione antipa-
nico o maniglia di emergenza.

Funzione a tempo

Questa funzione si ottiene solo installando un pulsante
temporizzato (non compreso) o altri accessori elettrici do-
tati di temporizzatore (non compresi).

Funzione in continuo

.fermo a giorno”: in questa funzione |'attivazione della
maniglia avviene tramite interruttore elettrico (non com-
preso), che mantiene la serratura SCA 1 continuamente
alimentata.

SCA 1 si puo abbinare a tutti i maniglioni antipanico BM, tutte
le maniglie di emergenza M3.

LK.

EXDCBM EX/TW BM SL BM M3

SISTEMA SCA 2

Funzionamento

1l sistema SCA 2 controlla I'accesso da entrambi i lati del-
la porta. Con serratura chiusa a chiave, |'apertura avviene
solo con consenso elettrico (pulsante, interruttore, lettore
badge, ecc.) che rende attive entrambe le maniglie.

Funzione a tempo

Questa funzione si ottiene solo installando un pulsante
temporizzato (non compreso) o altri accessori elettrici do-
tati di temporizzatore (non compresi).

Funzione in continuo

.fermo a giorno”: in questa funzione I'attivazione di en-
trambe le maniglie avviene tramite interruttore elettrico
(non compreso), che mantiene alimentata di continuo la
serratura SCA 2.

SCA 2 si puod abbinare alle maniglie M1 - M1R
(Nylon nero), M1C (color) e M1X (acciaio inox).



Accessori di comando per

Per porte REVER - UNIVER - PROGET

IMIAC® e SCA NIENIZ

FIREDOORS

ACCESSORI ELETTRICI PER SISTEMA DI
CONTROLLO ACCESSI "MAC” E “SCA”

Pulsante di sblocco
Pulsante di sblocco (art. GW 20 523), con involucro bianco
e spia di controllo.

Scheda elettronica per pulsante di sblocco
Scheda elettronica con temporizzatore 1-30 sec. da abbinare
a pulsante di shlocco (art. GW 20 523) per serratura SCA.

Tastiera a codice , Access”

9 Vca / 12 Vcc a 10 tasti numerici pia un pulsante di En-
ter compresa di elettronica di gestione per 2 porte e di
contatto tamper di anti-manomissione con attivazione
dell’allarme e temporizzatore incorporato.

Sistema di controllo a schede

Sistema di controllo a schede 12 Vec, con temporizzatore
incorporato, compreso lettore Badge, elettronica di ges-
tione, cavo flat, trasformatore esterno 15 Vcg, tre schede
di programmazione e una scheda magnetica semplice co-
dificata.

Lettore biometrico ,TOCA access”

Lettore biometrico , TOCA access” per la lettura delle
impronte e la trasformazione in keycode. Comprende
I'unitd interna per la registrazione, memorizzazione e
cancellazione degli utenti e quella esterna per impronte.
Alimentatore autonomo a bassa tensione 9 Vca.

Alimentatore Switching
Alimentatore Switching 12 Vcc gestione fino a 5 serrature.
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Pulsante di shlocco Scheda elettronica per pulsante

Sistema di controllo a schede

Lettore biometrico

Alimentatore Switching
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Apertura controllata

Tramite elettromagnete

NIENZ"

FIREDOORS

SISTEMA DI APERTURA CONTROLLATA

Il sistema & da utilizzare nei casi particolari dove le porte
devono rimanere normalmente chiuse e aperte solo con
un consenso elettrico. L'elettromagnete alimentato elet-
tricamente mantiene sempre chiusa la porta con una forza
di circa 300 kg., rendendo inutile ogni manovra di aper-
tura con la maniglia. Solo con comando elettrico (lettore
badge, pulsante a chiave, ecc.) o tramite consenso elettri-
co generato da impianto di rivelazione incendio, & possibi-
le sbloccare I'elettromagnete rendendo agibile I'apertura.

Funzionamento

La porta viene tenuta chiusa dall’elettromagnete (01) e dal-
lo scrocco della serratura. L'apertura dall’esterno avviene
tramite scheda magnetica (04) sul lettore Badge (02) o altro
sistema a scelta ed azionando lo scrocco con la maniglia
o la chiave. Dall'interno lo sblocco dell’elettromagnete av-
viene tramite pulsante di sblocco (03) (anche a distanza) o
anche con scheda magnetica (04) e comunque deve essere
azionato lo scrocco della serratura con maniglia o chiave.

o3

NOTE
Lo shlocco della porta & possibile solo se la serratura non  chiusa a chiave.

Dati tecnici

modello 13700 TD time delay 0+ 90 sec.
alimentazione 12/24 Y sensore di hall presente

corrente assorbitaa 12 V 500 mA LED e relé n.a/n.c. di stato presenti

carrente assorbita a 24 V 250 mA norma compatib elettrom. EMC - UNI CEI 70011
forza di tenuta fino a 300 Kg. n® del certificato 0123/02

COMPONENTI DA ORDINARE APPOSITAMENTE

(01) Elettromagnete piatto per porte Proget
tenuta di 300 kg, 12/24 Vcc per porta Proget
compreso: ancora e piastra di fissaggio

(01) Elettromagnete piatto per porte Univer/Rever
tenuta di 300 kg, 12/24 Vcc per porta Univer, Rever
compreso: ancora, piastra e angolare di fissaggio

(02) Sistema di controllo a schede 12 Vcc

con temporizzatore, (art. 55611 + 55613 + 55615)
compreso: lettore Badge, elettronica di gestione, cavo
flat, trasformatore esterno 15 Vg, tre schede di program-
mazione ed una scheda magnetica semplice codificata

(03) Pulsante di sblocco
(art. GW 20 523)

(01) Elettromagnete PROGET

(02) Sistema di controllo a schede

(03) Pulsante di shlocco



Elettromaniglia

Sistema di apertura controllata della porta

NIENIZ"

FIREDOORS

ELETTROMANIGLIA MULTENSIONE ELM/MT

Sistema di apertura controllata della porta che tramite un
dispositivo elettronico rende attiva la maniglia. Quest'ul-
tima é dotata di temporizzatore interno con durata del
consenso di apertura di 30 sec., trascorsi i quali I'elettro-
maniglia si disattiva. E possibile mantenere abilitata la
maniglia per un tempo piu lungo, alimentandola tramite
interruttore elettrico.

L'accensione di un LED verde ed un segnale acustico (buz-
zer) stanno ad indicare |'abilitazione della maniglia, un
LED rosso ne indica invece la inabilitazione.

Se ordinato assieme alla porta, il sistema ELM/mt comprende:
elettromaniglia, contati elettrici tra anta e telaio, cavo di
alimentazione interno all'anta collegato ai contatti elettri-
ci, quadro comando, serratura e viti di fissaggio.

Se ordinato separato dalla porta, il sistema comprende:
elettromaniglia, quadro di comando e viti di fissaggio.

Dati tecnici

alimentazione 12 VecVea - 24 VecVea
corrente assorbitaa 12 V 500 mA

corrente assorhita a 24 V 200 mA

corrente di spuntoa 12 V 700 mA

corrente di spunto a 24 V 300 mA

ELETTROMANIGLIA MULTITENSIONE CISA ELM/CISA

Sistema di apertura controllata della porta che tramite un
dispositivo elettronico rende attiva la maniglia. Dotato di
temporizzatore a parte (da inserire in quadro elettrico) im-
postabile per diversi tempi di apertura: da un minimo di
0,1 sec. fino anche ad un massimo di 10 gg.

Dotata di LED verde per segnalare I'abilitazione della ma-
niglia.

Il sistema ELM/cisa comprende: elettromaniglia, 2 metri di
cavo di alimentazione, passacavo per il collegamento fra
anta e telaio, quadro maniglia 8/9, viti di fissaggio, tempo-
rizzatore regolabile da quadro fornito con imballo a parte.

Dati tecnici

alimentazione 12 Vee/Vea - 24 VecVea
corrente assorbita 330 mA

corrente di spunto 800 mA

temperatura di funzionamento -20°C + +80°C

max. umidita relativa ambiente 95%

NOTE

L'elettromaniglia viene fornita non montata.
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Elettromaniglia

Sistema di apertura controllata della porta

SISTEMI DI APERTURA COMBINABILI CON ELETTRO-
MANIGLIE ELM/MT O ELM/CISA

Maniglioni antipanico

Il senso di apertura controllato e quello dal lato a tirare del-
la porta (lato elettromaniglia). Chiudendo a chiave la ser-
ratura viene inibito il funzionamento dell’elettromaniglia,
mentre dal lato a spingere I'apertura & sempre possibile
tramite il maniglione antipanico.

Utilizzo: porte ad 1 o 2 ante per uscita antipanico dove si
vuole controllare |'accesso dal lato a tirare.
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SISTEMI DI APERTURA COMBINABILI CON ELETTRO-
MANIGLIA ELM/MT

Maniglie di emergenza M3

Utilizzo: porte ad 1 o 2 ante per uscita di emergenza dove
si vuole controllare I'accesso dal lato a tirare.

Il senso di apertura controllato e quello dal lato a tirare
della porta (lato elettromaniglia). Chiudendo a chiave la
serratura viene inibito il funzionamento dell’elettromani-
glia, mentre dal lato a spingere 'apertura & sempre possi-
bile tramite la maniglia di emergenza M3.

Maniglie di emergenza HOT/CIL

Utilizzo: per porte delle stanze di Hotel.

Il senso di apertura controllato e quello dal lato a spin-
gere della porta (lato elettromaniglia). Chiudendo con il
pomolo a goccia dall'interno della stanza viene inibito il
funzionamento dell’elettromaniglia. Dal lato stanza inve-
ce 'apertura & sempre possibile.

Maniglie MSC

Utilizzo: per porte ad 1 e 2 ante dove si vuole controllare
uno dei due sensi di apertura. Chiudendo a chiave viene
inibito il passaggio in entrambi i sensi.

Il senso di apertura controllato pud essere indifferente-
mente quello a tirare o quello a spingere in conseguenza
di dove si applica I'elettromaniglia.

Maniglie MCC/S

Utilizzo: per porte ad 1 e 2 ante dove si vuole controllare
I’accesso dal solo lato a tirare (lato elettromaniglia). Chiu-
dendo a chiave viene inibito il passaggio dal lato a spin-
gere, ma non quello dove é applicata |'elettromaniglia.
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NIENIZ"

FIREDOORS

Sistemi di trattenuta ante

Per porte e portoni tagliafuoco

CENTRALE MONOZONA C2

& 9
Certificata secondo la norma EN 1154-2 e EN 1154-4. o ">"' =
La centrale & stata progettata e realizzata per rispondere i &3
alla normativa UNI EN 1154 che regolamenta le centrali per ; o -
allarme antincendio ed i relativi accessori che devono essere s
anch’essi rispondenti alla loro parte di normativa EN 1154, \s\
Dati tecnici
modello 52002

alimentazione primaria

230 dc, 100 mA, 50-60Hz

alimentazione ausiliaria

2 batterie 12 Vccd/1,1 + 1,3 Ah

corrente minima in uscita 264 mA

corrente massima in uscita 424 mA

uscita carica batteria tampone 24 Ve (27,6 Vo)
grado di protezione IP30

temperatura di funzionamento -5°C + +40°C

zone operative

allarme acustico

zona singola (monozona)

buzzer interno

segnalazione “low battery”

buzzer interno ad intermittenza

certificato CE

0051-CPD-0264

EN 1154-2 +A1:2006

sonforme:alle;norme EN 1154-4:1997 + A1:2002 + A1:2006

ATTENZIONE

In base alla norma EN 1154-4 |a centrale monozona deve essere ob-
bligatoriamente dotata di:

- nr. 1 rivelatore di fumo/calore RFC certif. EN 1154-7

-nr. 1 coppia di batterie tampone

- nr. 1 sirena elettronica esterna certif. EN 1154-3

- nr. 1 pulsante di attivazione allarme certif. EN 1154/11

RIVELATORE DI FUMO E CALORE RFC

Certificato secondo le norme UNI EN 1154-5 e EN 1154-7.

Rivelatore di fumo e calore RFC caratterizzato da involucro in
ABS di colore bianco. Il funzionamento & di tipo ottico/termico
con temperatura fissa di intervento compresa fra 54 e 65°C. Per
garantire un perfetto funzionamento i rivelatori devono essere
sottoposti ad una regolare manutenzione semestrale. Ricordia-

Si tratta di una centrale per la gestione degli elettromagneti di trattenuta per porte
tagliafuoco, dove la norma obbliga a pravedere ogni possibile ed imponderabile
evento che possa accadere durante il normale funzionamento. Vengono quindi mo-
nitorate costantemente: tutte le uscite verso i rivelatori di fuma e calore, i pulsanti
diallarme e di reset, la sirena esterna e la carica delle due batterie. Lo stesso micro-
processore, vero e proprio cervello del sistema, viene costantemente monitorato ad
intervalli regolari da una specifica routine di sistema che verifica che il programma
software di funzionamento stia operando in modo regolare. Qualsiasi inconvenien-
te, avaria o malfunzionamento viene segnalato tramite uno dei dieci diodi led a
disposizione sul pannello frontale, mentre un buzzer interna, per i casi previsti,
fornisce anche una segnalazione acustica. Tali situazioni di allarme o di avaria
possono essere poi resettate in tre different livelli, secondo la gravita dellevento:
da pulsante accessibile applicato nei pressi della centrale, da un prima pulsante
applicato sul pannello frontale della centrale o da un secondo pulsante anch'esso
applicato sul pannello abilitato pero solo da selettore a chiave (chiave in possesso
del respansabile della sicurezza). Un quarto livello di reset & poi previsto solo da
circuito (operazione eseguibile unicamente da personale tecnico autorizzato).

GESTISCE

- max. nr. 5 rivelatori di fumo/calore RFC

- max. nr. 5 pulsanti di attivazione allarme
- max. nr. 2 sirene elettroniche

- nr. 4 elettromagneti EM o0 EMP

- nr. 2 batterie tampone

2110

mo che & comunque sconsigliabile posizionare il sensore dove =

sono presenti forti correnti d'aria.

Dati tecnici

tensione funzionamento 10 + 30 Vec, tipico 24 Vec Dati tecnici

consumo a riposo a 24 Ve 70 pA temperatura di funzionamento -40°C + +60°C
assorbimento in allarme a 24 Ve 50 mA conforme alle norme EN 1154-5, EN 1154-7

BATTERIE TAMPONE

Coppia di batterie tampone ricaricabili 12 Vcc/1,2 Ah

NOTE
Tutti i SISTEMI DI TRATTENUTA ANTE vengono forniti in imballo separa-
to e sono da montare in cantiere.
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Sistemi di trattenuta ante I\lil\l-l@

Per porte e portoni tagliafuoco FIREDOORS

SIRENA ELETTRONICA Con 28 o 32 toni selezio-
x 2 nabili e secondo tono per
">"' 2 Comprende la funzione di controllo del volume per I'instal- allarmi a due stadi.
%E lazione in ambienti interni o all’esterno. La connessione si

effettua tramite morsetti doppi (6) per derivazione. Dimensioni:

. i @91 x91Tmm.

Dati tecnici

alimentazione 9 +28 Ve

assorbimento in allarme a 12 Ve 8 mA

assorbimento in allarme a 24 Vcc 16 mA

grado di protezione IP65

temperatura di funzionamento -25°C = +70°C

conforme alla norma EN 1154-3

PULSANTE DI ATTIVAZIONE ALLARME In ABS di coloreiirgssa wori

peso di 110 gr.
La pressione sulla placca frontale in plastica attiva la com-

mutazione del contatto elettrico. Il riarmo del contatto av- Dimensioni:
viene manualmente a mezzo chiave (fornita in dotazione). 99 x 95 x 43mm.
Dati tecnici
alimentazione max. 30 Ve
grado di protezione IP41
temperatura di funzionamento max. +65°C
contatto di scambio interno n.a./n.c.
conforme alla norma EN 1154-11
ELETTROMAGNETE EM
<& s
/
Q\ Dati tecnici
\ alimentazione 24 Ve
» assorhimento 60 mA
forza di tenuta minima 55 Kg.
certificato CE 0407-CPD-011 (1G-098-2004) /02
Elettromagnete EM da parete con involucro in materiale plasti- conforme alla norma EN 1155

co di colore bianco, completo di pulsante per lo sblocco. Ancora
composta da piattello in metallo nichelato e zoccolo snodato.

ELETTROMAGNETE EMP

Dati tecnici

L. alimentazione 24 Ve

" assorbimento 60 mA
Elettromagnete EMP da pavimento composto da nucleo in metal- forza di tenuta minima 55 Kg.
lo zincato con pulsante per lo shlocco e zoccolo di fissaggio. Anco- it TEstaE 0407-CPD-011 (1G-098-2004)

ra composta da piattello in metallo nichelato e zoccolo snodato.
conforme alla norma EN 1155

NOTE
Tutti i SISTEMI DI TRATTENUTA ANTE vengono forniti in imballo sepa-

rato e sono da montare in cantiere
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Dispositivi per uscite di emergenza NIENZ©

NINZ 1R

PRESENTAZIONE

Dispositivi per uscite di emergenza

(maniglie d’'emergenza)

La Ninz S.p.A., leader delle porte tagliafuoco, si confer-
ma ancora una volta azienda che guarda avanti, al futuro
con una ricerca continua che da una forte identita per il
design e la tecnologia ai propri prodotti come alla nuova
gamma di maniglie per uscite d’'emergenza.

Le maniglie sono marcate C € e sono gia certificate secon-
do la norma europea UNI EN 179 : 2008 entrata in vigore
il 1° gennaio 2010 e che prevede una serie di innovazioni
sostanziali, ampliando ulteriormente i requisiti richiesti
per la massima sicurezza e facilita di apertura.

Il Kit ideato per le vostre esigenze

Quando ordinate separatamente dalla porta, le maniglie
M3, M3X, M14, M14X, Hot CIL e HOT CIL-X vengono pro-
poste in funzionali KIT per presentarli nella cornice piu
appropriata alla distribuzione.

Il confezionamento del KIT & determinante per dare assi-
curazioni al cliente, all‘installatore e quindi all’utilizzatore
finale di ricevere un sistema antipanico completo in tutte
le sue parti sicuramente corrispondente in tutto e per tut-
to a quello certificato CE.

Certificazioni e ricambi

Data I'importanza di mantenere la conformita dell’intero
sistema certificato C €, si & posta particolare attenzione ai
ricambi in quanto sono parti dell’intero sistema che é stato
sottoposto a prova secondo la normativa UNI EN 179:2008
e quindi essenziali per il mantenimento del certificato C€.
Solo montando un ricambio originale NINZ si ha quindi la
garanzia che il prodotto mantiene le proprie caratteristi-
che e non le modifica nel tempo.

Proprio per questi motivi tutte le istruzioni delle mani-
glie d’emergenza riportano oltre le indicazioni per una
corretta posa in opera e manutenzione, anche un diseg-
no di esploso da cui individuare ogni minimo dettaglio
del sistema certificato e tutti i riferimenti necessari per
I'ordinazione dei ricambi.

Le maniglie fanno parte degli accessori e vengono fornite non montate
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Maniglia d’emergenza per serratura ad infilare - EN 179:2008

NIENIZ"

FIREDOORS

M3 IN NYLON NERO

Descrizione

Maniglia a leva per uscita di emergenza:

- Reversibile per apertura destra o sinistra

- Applicabile a porta ad anta singola o anta attiva
(anta principale) di porta a due ante posizionate in
uscite di emergenza

- Adatta per porte Rever/Univer/Proget e altri tipi di
porte per uscite di emergenza

- Leleve come pure le placche sono in nylon nero, men-
tre I'anima della leva e le sottoplacche sono in acciaio
zincato

- La serratura é del tipo antipanico/tagliafuoco per ci-
lindro a profilo europeo

- Cilindro passante in ottone nichelato con 3 chiavi

- Idonea per ante di dimensioni fino 1350 x 2880 mm/
anta, di massa fino 300 kg/anta, con tenuta al fuoco
fino EI2120 - REI120 e tenuta al fumo, sporgenza della
maniglia 65 mm

Utilizzo

La maniglia a leva per uscita di emergenza M3 viene uti-
lizzata su porte destinate ad essere usate in situazioni di
emergenza in cui la gente sia abituata ad usare le uscite di
sicurezza e i loro dispositivi di apertura e pertanto sia mol-
to improbabile che si manifesti una situazione di panico.

Funzionamento

Con la serratura chiusa a chiave, la porta non é piu apribile
dal lato a tirare, mentre dal lato a spingere |‘apertura &
sempre possibile agendo sulla maniglia.

VERSIONI DISPONIBILI
M3 M3 ELM/mt

VARIANTI A RICHIESTA

- Serratura antipanico tipo SCA1 o MACT, con funzione
anche di controllo accesso

- Serratura antipanico a 3 punti di chiusura (solo per
porte PROGET multiuso)

= Cilindri cifrati o maestrati

23 124

:

FORNITURA INSIEME ALLA PORTA

Per anta singola o per anta attiva (anta principale) di porte
a 2 ante:

Compreso (montato sufla porta): la serratura antipanico entrata 65
mm e l'inserto per riscontro serratura.

Compreso (fornito in imballo): nr. 2 maniglie a leva in nylon nero, nr. 2
sottoplacche in acciaio zincato, nr. 2 copriplacca (carter) in nylon nero,
nr. 1 quadro sdoppiato, nr. 1 cilindro doppio nichelato standard con 3
chiavi, viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1
istruzione di installazione/manutenzione.

Versioni disponibili: M3, M3 ELM/mt.

Elettromaniglie ELM: consultare le pagine apposite

VERSIONE KIT M3 (FORNITO SEPARATO DALLA
PORTA)

KIT per porte ad anta singola o per anta attiva di porte a
due ante:

Indicare nell'ardine lo spessore dell'anta.

Contenuto del KIT: nr. 1 serratura antipanico entrata 65 mm, nr. 1
inserto per riscontro serratura, nr. 2 maniglie a leva in nylon nero, nr. 2
sottoplacche in acciaio zincato, nr. 2 copriplacca (carter) in nylon nero,
nr. 1 quadro sdoppiato, nr. 1 cilindro doppio nichelato standard con 3
chiavi, viti di fissaggio, nr. 1 pittogramma adesivo (freccia verde), nr. 1
istruzione di installazione/manutenzione.

Versioni disponibili: M3





























































































