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classic

classic

RF 60 - RF 120 MULTIUSO

The Classic range of door sets are manufactured to rigorous
production controls, to ensure total quality. The attractive design can
blend with any type of architecture or decor.

REl 60 - REl 120 MULTIUSO '

Classic € una porta costruita da Puertas Padilla S.L., nel rispetto

rigorose norme di qualita. E 'una porta multifunzionale, il cui disegno

risponde alle piu recenti tendenze architettoniche.

CF 60 - CF 90 MULTIUSAGE

La gamme Classic de chez Puertas Padilla regroupe des blocs-

portes qui, soumis a de rigoureux controles, offrent une qualité .

incomparable.
Un design moderne et attractif permet aussi aux blocs-portes Classic
de s'adapter aux derniéres tendances de I'architecture d'intérieur.

El 45/E90 - El 60/E120 MULTIUSO

Drzwi przeciwpozarowe serii Classic poddawane sg rygorystyczne;j
kontroli produkcynej w celu zapewnienia jak najwyzszej jakosci
wyborow. Atrakcyjne wzornictwo pozwala dostosowac nasze produkty

pvc lock encasement
plaque de gache
serratura in pvc

do kazdego rodzaju wystroju architektonicznego. pve zamki
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classic

rever

classic rever

RF 60 - RF 120 MULTIUSO

They are two products in one doorset that in addition to the PADILLA
manufacture characteristic ( robust, funtionality, beauty and specific
performance acording to the certificates), the quick delivery at the
stock and the number of uses with a full range of accesories.

REI 60 - REl 120 MULTIUSO

Sono due prodotti che uniscono alle consuete caratteristiche della
produzione PADILLA ( robustezza, funzionalita, pregi estetici e
risposte rigorose alle esigenze di omologazione), la pronta disponibilita
in magazzino e la versatilita di impiego con la vasta gamma di
accessori.

CF 60 - CF 90 MULTIUSAGE

La gamme Classic Rever offre deux blocs-portes en un seul qui, en
plus de posséder tous les avantages de la production Puertas Padilla
(des matériaux solides, fonctionnels, esthétiques et rigoureusement
conformes auc normes), permet un stockage pratique et une grande
versatilité de par sa pose simplifiée et son large évantail d'accessoires.

El 45/E90 - El 60/E120 MULTIUSO

To dwa produkty w jednym, ktdre spelniajg cechy wszystkich innych
wyrobow PADILLA ( wytrzymalo$¢, funkcjonalnosc, estetyka i
rygorystyczne przestrzeganie wymogow certyfikacyjnych), szybka
dostepno$¢ na magazynie, sprawna obsluga, ogromny wybor
akcesoriow.
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two doors in one / deux bloc portes en un seul
due porte in una / dwoje drzwi w jednych
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gamacolor

intumescent seal
garniture intumescente
guarnizione intumescente
uszczelka pgczniejgca

anti-crowbar device
point anti-dégondage
rostro antiscasso

punkt antywywazeniowy

gamacolor

RF 60 - RF 120 MULTIUSO

The Gamacolor door sets are manufactured following rigorous
production controls, to ensure total quality. The attractive design is
finished in an extensive range of colours to blend with any type of
decor:' and provide the most classic architectures with an original
touch.

REI 60 - REl 120 MULTIUSO

Gamacolor € una linea di Puertas Padilla con una gran varieta di
finiture. E una porta tagliafuoco fabbricata secondo i piu esigenti
controlli di qualita, che, oltre alle caratteritiche di fidabilita e robustezza,
apporta una nota di buon gusto ed un tocco di originalita agli ambienti
piu classici.

CF 60 - CF 90 MULTIUSAGE

Le bloc-porte Gamacolor présente, comme tous les produits Puertas
Padilla, une grande fiabilité en terme de qualité et de sécurité, ainsi
qu'un ample évantail de finitions, offrant une note de bon gout aux
environnements classiques et une touche originale aux ambiances
les plus modernes.

MULTIUSO

Drzwi przeciwpozarowe serii Gamacolor poddawane sg rygorystycznej
kontroli produkcynej w celu zapewnienia jak najwyzej jakosci wyboréw.
Atrakcyjne wzornictwo polaczone z szeroka gama kolorystyczng
wykonczen pozwalaja dostosowaé nasze produkty do kazdego
rodzaju wystroju architektonicznego.

RAL 3000 RAL 5007 RAL 6005 RAL 7010 RAL 9001 RAL 9011
2
c
(U]
¥ N
| RAL 1015 RAL 3003 RAL 5010 RAL 6033 RAL7035 RAL 9010 2 8]
1 c =
.|"'I k g walnut 'g o i
W ! yellow grey aluminium old oak no er cherry =Y
jaune gris aluminium inox vieux rouvre tanganica y cerisier c >
giallo oscuro griglio aluminio nierdzwene rovere invecchiato tanganika cirilegio =
Zotty szare aluminowe stary dgb czarny orzech wisnia e ;
o0 1
ie M
F=
C C
cream oak new sapelly beech ==
créme a!alljk:“n'ﬂr'#g] rouvre ppllnno sapelly hétre
crema ey rovere sapelly nuovo faggio
kremowy aluminiowe dab sosna mahon buk

d o o



)

acoustics

acoustics
38 DB,43 DB, 34 DB, 35 DB

Our acoustic fire resistant doorset are made according with ISO
140/3, 1ISO 717/1, 1ISO 717/2. These range of doors represent the
ideal solution for acoustic, thermical isolation and fire resistance in
cinemas, auditoriums, and discotheques...

Le nostre porte tagliafuoco acustiche conformi alla normativa ISO
140/3,1SO 717/1 e ISO 717/2 sono la soluzione ideale per I'isolamento
acustico e termico in sale di cinema, auditorium, discoteche....

Nos portes acoustiques RF, conformes aux normes ISO 140/3, ISO
717/1 et ISO 717/2, sont une solution permettant I'isolement
acoustique, thermique et une haute résistence au feu idéale pour
les cinémas, les auditoires, les discotheques...

Nasze drzwi w wersji akustycznej zostaly wyprodukowane zgodnie
z normami ISO 140/3, ISO 717/1, oraz ISO 717/2. Ta wersja drzwi
stanowi idealna bariere nie tylko akustyczna i cieplna ale réwniez
bariere dla ognia w takich miejscach jak kina, sale wykladowe czy
dyskoteki...

acoustics seal

joints acoustiques
guarnizioni acustiche
uszczelka akustyczna
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frame seal leaf seal
joint de cadre joint de vantail
guarnizione di telaio guarnizione di anta
uszczelka w oscieznicy uszczelka na skrzydio
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intumescent acoustic frame seal

joints intumescents acoustiques
guarnizione intumescente acustica telaio
uszczelka akustyczno- pgczniejgca
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acoustic seals

joints acoustiques 4
guarnizione acustiche

uszczelka akustyczna
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characteristics and accesories
caractéristiques et accessoires

o FRAME
The epoxy coated frame to Grey RAL
7035 consists of three sides or" Z"
frame detail, manufactured from
1.5/1.8mm high strength steel. The
design of the “Z” frame allows the fitting
of a draught excluder as an optional
extra.
CADRE
Cadre sur trois cotés ou périmetral, en
forme de "Z", en acier a haute résisten-
ce, épaisseur mm 1,5/1,8, prévu pour
loger la garniture des fumées froides
et fini par TRAITEMENT DE PEINTU-
RE EPOXI COULEUR GRIS RAL 7035
polymerisée au fuor.

© DOOR LEAF
The door leaf is constructed from gal-
vanised steel plate prepaint, Colour
grey RAL 7035 .
VANTAIL
En tole acier galvanisé skinpass GRIS
RAL 7035 prepeinte, peu d'orange,
atoxique, ignifuge, .

® HINGES
Hinges are to DIN certification. Opera-
tion is by a semi-automatic spring clo-
ser.
GOND
Gond homologués a Norme DIN, pré-
vus pour loger le ressort de fermeture
mi-automathique

@ LocKs

Locks are to DIN certification and are
supplied complete with a cylindrical
key.

SERRURE

Serrure a Norme DIN

© DOOR HANDLES

The ergonomically designed fire proof
door handles provided are to DIN Cer-
tification.

Standard finish is self-extinguishing
PVC coated steel core.

BEQUILLE

Bequille coupe-feu a Norme DIN en
polyammide ignifuge avec &me en acier

6 INTUMESCENT FIRE SEAL

The door is supplied with a 3.0 x 20/30
mm intumescent fire seal dependant
upon application.

GARNITURE INTUMESCENTE
Garniture intumescente INTU-
MEX/PALUSOL mm 3,5 x 20/30.

@ INSULATION

Insulation core is manufactured from
Rockwool-Isover slabs of 150/180 Kg
m3

ISOLATION

Isolation en laine de roche de 150/180
kgm3 Rocwool-Isover.

@ ANTI-CROWBAR DEVICE

The door leaf is supplied with 1/4 anti-
crowbar devices dependant upon appli-
cation.

POINT ANTI-DEGONDAGE

De un a quatre rostres antiéffraction.

© SPACERS

The door is supplied complete with
disposable separators between frame
and door leaf to facilitate easy installa-
tion.

SEPARATEURS

Deuxi/trois épaisseurs au niveau de la
verrure, cales superieure et inferieure
pour la mise en oeuvre.

LOCATION FIXINGS
Dimensions: 155x30x2 mm

FERS D’ANCRAGE

De six a'onze fers de ancrage en
oeuvre dimensions 155x30x2 mm.

o caratteristiche e accesori

@ TELAIO
Telaio su tre lati o perimetrale a forma
di "Z" in acciaio ad alta resistenza,
spessore mm. 1.5/1.8, con sede per le
guarnizioni fumi freddi e trattamento di
verniciatura epoxi color GRIGIO RAL
7035 polimerizzata al forno.
OScieznica
Oscieznica naroznikowa malowana
farba epoksydowg w kolorze RAL 7035,
ze stali ocynkowanej o gr. 1,5/1,8 mm.
Ksztalt o§cieznicy pozwala na zamon-
towanie dodatkowo uszczelki pgcznie-
jqcej.

© BATTENTE
In lamiera d'acciaio zincata skinpass
con finitura preverniciata GRIGIO RAL
7035.
Skrzydio
Skrzydfo drzwi wykonane jest z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej po-
dkfadowo w kolorze szarym RAL 7035.

© CERNIERA

Cerniere omologate a Norma DIN con
alloggiamento per molla di richiusura

semiautomatica

Zawiasy

Zawiasy homologowane Norma DIN,

jeden wyposazony w sprezyng z pofau-
tomatycznym zamykaniem.

@ SERRATURA

Serratura a Norma DIN con inserto per
chiave Patent

Zamek

Zamek Norma DIN, wyposazony we
wkiadkg cylindryczng.

© MANIGLIA

Maniglia TAGLIAFUOCO antimpiglia-
mento a Norma DIN in polidiammide

ignifugo ed anima in acciaio.

Klamka

Klamka antyzaczepowa NormaDIN z

poliamidu ognioodpornego z rdzeniem
stalowym.

e GUARNIZIONE INTUMESCENTE

Guarnizione intumiscente INTU-
MEX/PALUSOL mm. 3,5 x 20/30
Uszczelka pgczniejaca

Drzwi wyposazone w uszczelkg pgcz-
niejgcg o wymiarach 3.0 x 20/30 mm.

charakterystyka akcesoriow

@ ISOLAMENTO
Isolamento in lana di roccia da 150/180
Kgm3 Rocwool-Isover
Wypelnienie
Wypetnienie stanowi wetha mineralna
o gestosci 150/180 Kg/m3.

© ROSTRO ANTISCASSO
Da uno a quattro rostri antiscasso
Punkt antywywazeniowy
Skrzydio drzwiowe wyposazone jest w
punkty antywywazeniowy (1-4 w zalez-
noSci od rodzaju drzwi).

© SEPARATORI
Duel/tre separatori nella serratura e
spessori angolari superiore ed inferiore
per la posa in opera.
Ograniczniki podiogowe
Ograniczniki podfogowe pomigdzy oé-
cieznicg a skrzydlem drzwiowym aby
utatwic ich instalacjg.

@ZANCHE DI ANCORAGGIO
Da sei ad undici zanche di ancoraggio
dimension 155x30x2 mm.
Kotwy montazowe
Wymiary: 155x30c2 mm.

series equipment accesories de série optional accessories accessori su richiesta

accesori de serie akcesoria standardowe ® accesoires sur demande dodatkowe wyposazenie
DIN norm
aDé?lugggg;e fireproof lock
hinge serrures
ie coupe-feu aux
charnisre hormes DIN
aux
serratura
normesDIN tagliafuoco
cermiste B ot ey
i o .
notma DIN Zamek Norma cilindre - clé
. DIN cilindro chiave patent ) )
zawias klucz patentowy metallic cylinders door handles vision panel door closer
ﬁegr%%vglln cylindres metalliques bequille verre parallamas chiudiporta
cilindri metallici maniglia vetro parallamas ferme-porte
wkladka cylindryczna klamka przeszklenie samozamykacz

DIN Handle
poignée norma DIN
maniglia norma DIN
klamka norma DIN

intumescent seal

joint intumescent
cinta termoespandente
uszczelka pgczniejgca

anti-crowbar device
point anti-dégondage
rostro antiscasso

punkt antywywazeniowy

acoustic seal
garniture acoustique
guarnizione acustica
uszczelka akustyczna

d o o

concealed door selector

selecteur de fermeture patent
selettore di chiusura interno patent
regulator kolejnosci otwierania

panic bar

barre anti-panique
maniglione antipanico
dzwignia antypaniczna




