CORDOARIA

OLIVEIRA SA




MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA SA & FILHOS, S.A. ou, como é mais conhecida,
CORDOARIA OLIVEIRA SA, foi fundada em 1825 e é a cordoaria mais antiga do pais.

Tem sede e instalagbes fabris em Gemunde, Maia e delegacées comerciais, com escritdrio
e armazém, no Porto, Aveiro e Lisboa.

E a empresa mae de um grupo composto de duas unidades fabris - cabos de aco e cordoaria
sintética e diversas delegacbes comerciais e filiais quer no pais quer no estrangeiro.

No seu longo historial, poder-se-80 destacar varios marcos como por exemplo, o facto de
ter sido em 1914 a primeira cordoaria mecéanica do pais, o de ter sido pioneira na producéo
de cabos de aco, de ter sido uma das primeiras a produzir cordoaria sintética, etc.

Ha alguns anos atras, com o objectivo de melhor servir a sua clientela nos varios sectores
de actividade, completou a gama de producéo propria com outros produtos, adquiridos a
terceiros, na pesca e navegacdo, ambos destinados a utilizagdo em elevacgéo e traccéo.

Apos seleccionados os melhores fornecedores deste tipo de produto escolhnemos aqueles
que melhor garantias forneciam em termos de prazos de entrega.

Assim sendo, toda a nossa rede comercial estd ao servico dos seus clientes para oferecer
os melhores produtos, quer de producéo prépria quer adquirida, nas suas delegacoes e
telefones, seguintes:

* Sede e instalagées fabris
Rua do outeiro - 4475-150 GEMUNDE - MAIA
Telef. +351 22 943 49 00 - Fax. +351 22 943 49 49

+ Delegacgao do Porto
Rua Eng® Ezequiel de Campaos, 58 a 94 - 4100-228 PORTO
Telef. +351 22 616 53 60 - Fax. +351 22 617 83 23

* Delegacao de Aveiro
Av. dos Bacalhoeiros - 3830-553 Gafanha Nazaré
Telef. + 351 23 436 56 28 - Fax. + 351 23 436 21 15

* Delegacao de Lisboa
Urbanizagdo da Portela - Av. da Republica, 1 a 1*
2685-232 PORTELA LRS
Telef. + 351 21 945 76 20 - Fax. + 351 21 944 19 32



INDICE ALFABETICO

Descrigdao Descrigaoc P aginas:
Acessorios - trabalhos em corda (material de seguranca) Ganchos de bola e
Alicate para cravar mangas Ganchos de olhal ago carbono 22
_Ancoragens (material de seguranga) Ganchos de olhal Din 689 B 22
_é_qgoras {aprestos maritimos) _Ganchos de olhal giratéric ago carbono s

Anodo de zinco {aprestos maritimos)

Anti-guedas (material de seguranca EP)

Aparelho diferencial de corrente

_Aparelho Tirfor (normal, hidraulico e pneumatico

Argoldes de Grau 100

Argoltes de Grau 80

Arnés (material de seguranga EP1)

Avisos para utilizagfo e manutencdo de cintas em polyester
Avisas para utilizago e manutencéo de material de Grau 80 (1)
Avisos para utilizagao e manutencio de material de Grau 80 (2)
Baldo em chapa (aprestos maritimos)

Baldes para descarga de betio

Baldes para recolha de entulho

Béias (aprestos maritimos)

Cadernais com abertura lateral com manilha ou gancho

Ganchos encurtador de Grau 80 - modelo 08
Ganchos para cintas em polyester de amarragéo de cargas
Ganchos passadorde corrente de Grau 80 - modelo 13

Gato de escape (aprestos maritimos)

Guarda carpos {material de seguranca)

Guinchos Elactricos

Guinchos M anuais com rodas dentadas

Kits de patilhas de seguranca para ganchos
Lanternas pisca-pisca (lampigo {aprestos maritimos)
Lingas (material de sequranca EF 1)

Lingas em cabo de aco

Lingas em cormrente de Grau 100 o

Lingas em corrente de Grau 80 - Quadros de cargas de trabalho
Lingas em cormrente Grau 80 (alguns exemplos)

Cadernais em madeira (aprestos maritimos) —“ Lingas em cormrente Grau 80 (alguns tipos de utilizagtes)
Cadernais para gruas 24 Linha de pesca em algodao (aprestos maritimas)
Cadernais zincados com 3rodas e gancho (talha) . 33 Linha de vida (material de seguranga)

Carros monoviga = 40 M acacos de cremalheira

Catrina T/bloco, modelo inglés (aprestos maritimos) __m M acacos para bobinas

Cerracabog iy Mangas de tracgo para cabos, mangueiras etc..

Chapas de identificaco das lingas
_Cintas em polyester com fivela

Cintas em polyester com roguete para amarragio de cargas
Cintas em polyesterdupla plana com algas nos extremos EN 1492-1
Cintas em polyester tubular sem fim EN 1492-2

Coletes (aprestos maritimos)

Correntes ago alloy para pesca {aprestos maritimos)

Correntes de elo de estai (aprestos maritimos)

Carrentes de Grau 100

Correntes de Grau 80

M anilhas de alta resisténcia - Norma U.S. Federal RR-C-271D
M anilhas de alta resisténcia para a pesca (aprestos maritimos)
W anilhas de ancora (aprestos maritimos)

I anilhas de ligag&o de corrente {aprestos maritimos)

M anilhas direitas Din 82101

I anithas direitas em inox

M anilhas direitas tipo comercial

Manilhas Mandal (aprestos maritimos)

i anilhas Omega de Grau 80

Manilhas paraligacdo de coments Din 745 & Din 5699

Correntes Din 763 - Din 5685 A - de plastico 28 M anilhas Tonseberger (aprestos maritimos)

Correntes Din 784 - Din 766 29 Martelos para contentores (aprestos maritimos) 0
Carrentes em ago elo médio - baias - (apresto maritimos) M aterial de piaggo (ganchos, esticadores e corrente) uz.i
Defensas (aprestos maritimos) Mealhar e Merlim alcatroado (aprestos maritimos) o
Destorcedores (aprestos maritimos) IMoitées em Aco (aprestos maritimos) §
Destorcedores blindados 24 Moitdes em madeira (aprestos maritimos) ff;
Destorcedores completos (aprestos maritimos) “ Mosquetdes (s
Destorcedores tipu comercial {E i Maosquetdes (material de seguranca EP )

Dinamametros 40 Qlhais de suspensac Din 580 Din 582 e cutros

_Elevadores magnéticos 37 _Patescas com abertura lateral (aprestos maritimos)

Elos de acoplamento de terminais tipo péra para cabo deaco 23 Patescas com gancho ou manilha

Elos de ligacao de grau 80 para cinta
_Elos deligagio de grau 80 para corrente e acessdrios
Elog kenter (aprestos maritimos)

Elos rapidos roscados e de pancada

Pingas (garras - c3es) para elevacio de chapas, perfis, ete...
_Pingas para bidées, tubos, carris, de &ncoragem

Pingas para lancis

Pingas para manilhas de cimento (na horizontal e na vertical}

g 1 o
=1

Escadas em corda (aprestos maritimos) 55 Puorta paletes

Esticadores com gato de escape (aprestos maritimos) B Protecgdio em poliuretano para cintas
_Esticadores de alavanca "pull-lift" 40 R&s de traccéo paraarame de ago
Esticadores de roquete com ganchos nos exiremos _ Ras de tracgdo paracabos

Esticadores manuais "puxa-puxa” 38 Redes de seguranca

Esticadores para contentor (aprestos maritimos) “ Redes de carga (aprestos maritimos)
Esticadores tubulares, abertos galvanizados, inox 2_5,2'6_,2_? Fedes para usos diversos

Estropos em cabo de aco - Dimensées 17 Redes Rachel

Estropos em cabo de ago - terminais A7 Redes sombra

Estropos em cabo de aco com alma de ago - tabela de cargas 19 Resina para enchimento de terminais para cabo de ago
Estropos em cabo de ago com alma de fibra - tabela de cargas 18 Rodas (polias)

Estropos em cabo de ago sem fim ) 17 Rodas para correntes de elos

Estropos mistos -cabo de aco / corrente 17 Roldanas de aluminio para cabo eléctrico

Ferramentas e acessorios (aprestos maritimos)
Fig de vela (aprestos maritimos)
Fita em polyester para amarragao

Roldanas de poco

Roguetes para cintas de amarracdo de cargas
Sapatilhos
Sapatilhos solidos

Sisal assedado (aprestos maritimos)
Spreaders

Tecido de juta (aprestos maritimos)
Tensores de cabos "Tirvit "

Terminais cabo de ago

Terminais de cunha para cabo de ago
Triangulos delta para reboque (aprestos maritimos)

Ganchos ™ Fonderie " de Grau 80

Ganchos "8"

Ganchos autoblocantes de Grau 100

Ganchos autoblocantes de Grau 80 - modelo 21

Ganchos autoblocantes de Grau 80 -modelos: 12, 18, 19,20
Ganchos com patilha de seguranga de Grau 100

Ganchos com patilha de seguranca de Grau 80 - modelos: 04,07
Ganchaos corredigo de Grau 80 - modelo 14

APRESTOS MARITIMOS  BSaFAci=N Tels




ALGUNS TIPOS DE LINGAS

MATERIAL GRAU 80 -
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ALGUNS TIPOS DE UTILIZAC

ARMAZENAMENTO DAS

LINGAS DEPOIS DE LIMPAS
E INSPECCIONADAS.




2 RAMAIS

QUADRO DE CARGAS DE TRABALHO
DEPENDENDO DOS ANGULOS E DO

| 2 |1 RamAL ||
[mm|[

_" 3 E4 RAMAIS

Carga de trabalho em kg.

NUMERO DE RAMAIS UTILIZADOS.
NORMA EN 818-4

|

. s—

[[oese s45[45°<R <60°

0°=p =45° | 45°= 3 =60°

:|| 120 ] 1 600] 1120|

2 360' 1700

[ 7] 1500 | 2120 1500 3150 2240 |
[8][ 2000 ][ 2800] 2000  4250[ 3000 |
(103150 | 4250] 3150 6700 4750 |
[13][ 5300 || 7 500 5 300 11200] 8000 |

m| 8000 | 11 200
[18][ 10000 || 14 000

8 000" 17 000| 11 800 |

(o] o] —7om

10 000” 21 20.0| 15 000 |
12 500“_ 26 500 19 000 l

22 |[ 15000 || 21 200] 15 000|| 31500 22400 |
26 ][ 21200 || 30000 21 200 45000] 31500
[32][ 31500 |[ 45 000] 31 500} 67000 47500 |

VARIA(}AO DA CARGA SUPORTADA POR CADA
RAMAL DE CORRENTE, DEPENDENDO DO
ANGULO 13, PARA LEVANTAR UM PESO DE

10 ton.

Coeficiente de seguranga = 4:1

Carga suportada
7t «——— por cada ramal

Forga horizonta

CORRENTE GRAU 80
UTILIZACAO EM

r = igual ou maior que ¢
diametro da corrente.

r = igual ou maicr a
2 vezes o dimetro da
corrente.

ARESTA
Factor de Factor de
redugao: 1 reducdo: 0,7 S

Aresta viva.

Factor de
reducéo: 0.5

100%
St<200°C

- 40° 200°$t<300°C |

| S s

VARIAGAO EM % DA CARGA DE TRABALHO COM O AUMENTO DA TEMPERATURA C*:

300°=t<400°C




CORRENTE GRAU 80
NORMA EN 818-2

Li Le
P Tol. Peso SWL, M.P.F. B.F.

min max

Lk J kgim || kg |

%

(i ][205][ 78 |[22.2][ 080 |[_1120 |[ 283 |[ 452 ||
G

I

[ 452 ]

21 =06 ][Ce1 J[@59][170 ][ 1500 |[385 [ 616 |[ 56 ]
[ & J[2a][=07][Toa"][296 ][ 140 ][ 2000 ][ 503 ][ 804 [ 64 |
[ 10 J[eo][zoeJ[ 78 J[C37 J[_220 |[ 3150 [ 785 |[ 126
39 ][22 ][16.9 J[48.1][380 [ 5300 [ 138 [ 272
[ 16 |[48][z14 ][ 208 |[Be2][ 570 ][ 8oo0 ][ =201 322 ][ 13|
[ 26 ][78][z23][ 338 |[(e62][15:20 [ 21200 |[ 531 |[ 845 [ 21 |
[ 32 J[96 ][ 229 416 [ 118 ][ 23.00 |[ 31500 |[ 804 |[ 129 |[ 26 |
Tol. = tolerancia 'SWL = carga de trabalho MPF = forga de prova

BF =forgade ruptura f=angulo de flexdo Coeficiente de seguranca =4:1

Pl L[ sxx |[ peso ]| SWL
4:1
mm

ARGOLAO OVAL PARA CORRENTE GRAU 80
(1 OU 2 RAMAIS)

S

26 |[_22|[45][ 340 |[=0]| |[ 1282 ][ 27 200 |
32 |[_ 28 ][50][ 350 |[te0]| |[ 16.55 |[ 31 500 |
36 |32 ][56][ 400 J[200]| |[27.07][ 45 000 |

| | kg |
7 [ e 8]0 J[60][ 8x25_|[ 034 J[ 18600 ]
S &I 7 (][ mo (60 ][ x5 |[ 053 [ 2120 ]
x?_'} [0 8 (8] 135 [75][8x35 ][ 0915 ][ 3150 ]
Lo [ 13 [0 J[=2][1e0 J[90|[T15x35]|[ 1.6 ][ 5300 ]
(16 [ 13 ][2s6][ 180 |[100][ 14x46 |[ 2456 ][ 8000 ]
% [ 18 ][ 16 |(2](200 J[F70][ 18xa6_|[ 4.1 |[11200]
[ 20 J[8 |[Ee][2e0 J[F40]| [ 622 ][ 14000 ]
(22 [ 20 ][0][300 ][F60]( I[85 ][ 17 000 |
I
|
I
[0 [ 38 ][®3][ 400 |[200][ |[ 27.01 ][ 56 000 |

CONJUNTO ARGOLAD OVAL PARA
CORRENTE GRAU 80
(3 OU 4 RAMAIS) P11 |[p2|| P2 || L2]| sxx || Peso|| SWL
4:1
= | kg |

|[18](135][ 75 1[13] (60 |[38 ][ _&x25_|[1-315][ 2360 |
|[78][185][ 75 J[13][(60 ][38 ][ &x25 |[1.315][ 3150 |
|[22](760] [0 J[Te][7o ] [(34 J[ 8x25 [ 232 |[ 4250 |
|[26][180][foo ][ 18] [ 85 |[ 40 || 11.5x35 ][ 3.52 |[ 6700 |
|(32] [200] (10 (23] [115] (50 ][ 14x35 ][ 6.26 ][ 11 200
|| 260][_140][27][ 140][ 65 [ 18x46 |[ 956 ][ 17 000]
|[45][340][180][33][150] 70 ][ ]| 18.92]] 21 200 |

[B0][(350] [190] @3] [150][ 7o | ][ 22.65 ][ 286 500 |
| [50] (350] 790 [36] [770] [ 75 ]| ][ 25.19][ 31 500 |
(58] [(200] [(200] [20] [ 70] [8a ]| ][ 36.01][ 45 000 ]
|[70] [460][250][50] [ 200] [105][ |[ 64.4 ][ 67 oo |

ol



Ce
[allc][ e ]l e ]l ull e || Peso[swLes|
; | mm " kg I
[7-8][ 87 [ 24 |[ 32 ][ 11 ][ 18 ]| 95x335 |[ 0.18 |[ 2000 |
[ 10 J[725][ 32 ]| 44 ][ 14 || 19 ]| 13x435 || 0.35 || 3150 |
[ 13 [ 15[ 40 [ 85 )] 17 )] 25 || 17x57 || 072 || 5300 |

N | | | N2 | A | | WX

MANILHA OMEGA GRAU 80

I mim ” kg

[[ 1o ][ 51 ] 20 ][ 0] 9 || 16 | ex465 ][ 01 ]| 1500

g EHEN TN E N F I oL sl e
7
8

[[ 23 || 62 ]| 25 |[118] 10 || 18 || &.3x53 ]| 0.25]] 2000

I
|
I |
I |
[10 ][ 27 ][ 72 ][ 30 |[126][126][ 23 || 8x635 ][ 035][ 3150 |
[ 13 [ 34 ][ 88 ][ 36 J| 19 J[167]|[ 27 || 10x79 ][ 068 5300 |
[ 16 ]| 39 J[ 103 ][ 40 || 21 [ 21 |[ 33 || 14x106 || 1.1 ]| 8000 |
I |
I |
I |
I |

20 || 47 [ 116]] 48 || 23 || 23 |[ 44 || 14x108 || 1.7 || 12500
22 |[ 55 || 133|[ 51 |[265][265][ 49 || 16x134 |[ 22 || 15000
26 || 66 [ 164 |[ 68 |[ 32 ]| 30 |[ 61 || 18x159 |[ 5.1 || 21200
32 || 79 |[ 194 ]| 80 || 40 || 32 || 80 || 25x195 || 85 || 31500

GARRA DE ENCURTAMENTO % [a-Bl[ c|[ o]l el £ ]| e [[peso|| swea: |
GRAU 80 - MOD. 10

TF I mm ks |

[7-8][87 ][ 10 ][ 9 |[ 16 |[ 62 ][ 9x22.5 [[ 04 || 2000 |

[ 10 J[125][ 14 |[ 12 ]| 25 ]| &8 || 13x315]|094]|[ 3150 |

[ 13 J[165][ 17 |[ 15 ]| 32 |[ 115|| 16x42 || 1.92] 5300 |

[ 16 J[205][ 19 [ 19 ]| 39 |[ 143 ][ 21x51.5][3.16][ 8000 |

ETN | I | | O | B | S| JL54 J{_12%0 ]

Laed W N L Ji el L& | _t50e |

L2e JL_JL__JL__JL__J{205]] |12 J{_21200 |

EC | | | | N | | || ER | R

GANCHO DE FORQUETA GRAU 80 .
ENCURTADOR DE CORRENTE g Laflslicllcllnllnll bu [ousll wwes
MOD. 08 | mm | kg

|
|
[7-8]| 10 || 9 || 10 ]| 30 || 24 |[ 50 || 9x22.5 |[ 027 || 2000 |
10 |[ 13| 13 ][ 14 ]| 44 || 31 || 72 |[ 13x315]| 075]] 3150 |
|
|
|
|

I

L3 L7 a7 JL 17 [ 83 ][ 38 || 88 |[ 16x42 ][ 1.35]] 5300
[ 18 || 20 || 21 || 20 || &4 || 44 |[ 102]| 21x51.5][ 2.3 |[ 8000
I
I

20 || 24 || 24 |[ 24 ][ 85 ]| 53 || 117 || 24x815][ 4.1 || 12500
22 || 26 || 26 || 26 || 97 || 62 || 139 | 26x72 |[ 565 || 15000

SWL = carga de trabalho Coeficiente de seguranga = 4:1

iy



C¢
§ 2l e

kg
mm@m@@| 123][43][ 9x225 || 0.934|[ 2 000 |
[0 18] (2] (721 (28] (0] [7=3] 58] [3x31.5] 158 |3 150 ]
[ 3] 7] (35][40] [(ee] [e9] [ Tex4z ][ 32 ][ 5300 | @8
(1] [60] (78] [75] [36] [ 50] [ 215 ][ 80] [ 27x575] [ 5.95 ][ 8000 ] i
[18-20] (s0] [ 11 (@] (A1 [Zre] [o0]| |[ 75 ][ 12500 ]

GANCHO DE FORQUETA GRAU 80
AUTOBLOCANTE - MOD. 18

[(alle]le][r] o J[ R I T ][ Peso |[swL 4:1]

MOD. 19

|i

EBEEEE@
(13 ][51][=20] 35 '_E:'E;_ﬁ_ 325 |[ 5300 |
[ 1s ][s0][27](38][50][ 50 ][ 251 ][ 80 ][ 6.05 ][ 8000 ]
[18-20 |£||ﬁ||&| 282 |90 ][ 85 ][12500]

GANCHO DE OLHAL GIRATORIO GRAU 80
AUTOBLOCANTE - MOD. 12

E || £ |[pesol|swL 4:1]

1=
w
=
o
o]

mm ” kg
7 || 33 || 45 || 40 || 13 ]| 20 || 30 ]| 192]( 1.29]| 2000 |
10 || 44 || 58 |[ 47 ||ﬂ|ﬂ|ﬁ||ﬁ||ﬂ| 3150 |
'1_s|ﬁﬁ' 77 |[ 26 ][ 40 ][ 70 ][ 342][ & ][ 8000 |

GANCHO DE OLHAL GIRATORIO COM ROLAMENTO 5 K P B A D T H [P SWL 4:1
GRAU 80, AUTOBLOCANTE - MOD. 20 g | ” ” “ ” ” ”_”ﬂ”_I

mm

[ 7-8 || 186]| 34 ][ 29 || 36 ][ 14 || 20 || 25 |[ 1.1]{ 2000 |
[ 10 J[220][ a2 ][z ][40 ][ 6 ][ 28 ][ 31 ][ 2 ][ 3150 ]
(s |27 e ] [ e ][ 2] [ o[ H0][ & [ saw ]
(16 |[(328][ 60 ][(52 ][0 |22 | & ] (52 ][(e8 ][ 8000 ]
[18-20 ][ 388][ 0 ][ 82 ][ 75 ][ 26 ][ 48 ][ 62 ][ 11.6][ 12500 ]
[26 |[535][ 99 |[115][ 123][ 42 ][ 57 |[ 77 ][ 29.5][ 21 200 |
SWL = carga de trabalho Coeficiente de seguranga = 4:1

-



G

GANCHO DE OLHAL GRAU 80 COM % [ allat|[az][ o] o]l r ][ | 1 |[reso]| swra: ]

PATILHA DE SEGURANCA - MOD. 04

| ik I kg

I
7-8|[295][255][248][ 11 || 25 || 955 || 19 || 27 |[ 05 || 2000 |
10 || 357|305 29 || 14 |[ 34 ][ 1205 |[235]|[ 33 || o8 || 3150 |
13 |[435][ 41 |[354]|[17.5][425] 150 ][ 29 ||4_0][ 15 || 5300 |
16 |[525]| 50 || 44 || 22 || 52 ||ﬁ_|[35.5 [[ 49 ][ 275]] sooo |

|
|
|
|

|
I
|
I
[ 20 ||625] 60 |[ 54 || 25 || 62 |[ 2175 || 42 || 55 || 49 |[ 12500
I
I
I

U

M1 22 |[ 76 || 75 || I[ 30 ][ 72 ]| 260 ]| s15]| 67 || 88 || 15000
- G 26 || 81 |[ 72 | || 32 || 53 ]| 280 |[ 57 || 78 || 104 ]| 21200
32 || a7 || 83 || I 38 ][ 64 ]| 315 || 66 || 88 |[ 166 ]| 31500

PATILHA DE SEGURANCA - MOD. 07

GANCHO DE FORQUETA GRAU 80 COM g Lalla][ Bl e[ e[ n]l P ]l r |[reso|| swra1 |

mm ' ” kg

[7-8] 29,5i|_25.5|| 87 |l 98]l 19 [ 27 || 9 || 863 |[ 053] 2000

|
|
[ 10 ][35.7][305][122][ 135][235]( 38 J[ 13 ][ 105 J[0.95][ 3150 |
|
|
]
|

[ 13 |43 41 (053] 17 J[285][ 40 ][ 16 ][ 1285][ 1.67] 5300
[ 16 J[ 56 [ 45 |[ 18 ] 22 || 37 |[ 48 ][ 20 |[ 1553] 3 || 8000
[ 20 |[ 61 ][ 52 ][ 23 |[ 26 |[ 46 || 52 ]| 24 ][ 183 |[ 57 || 412500
[ 22 [ 72 |[ 72 |[245][ 29 || 50 || 62 |[ 27 || 213 || 88 || 15000

GANCHO DE OLHAL GRAU 80 DE “FONDERIE” Ollallo]l sl vl o]l r|[reso] swan]
MOD. 06

I mm L« |

[7-8][6a J[ 11 ][5 |29 ][ 24 J[131][ 092 ][ 2000 |

1o [ 76 || 14 [ 32 || 35 |[ 31 || 188][ 1.77 || 3150 |

[ 13 [ 89 ][ 17 || 38 || 40 |[ 39 ][ 191]] 282 ]| 5300 |

[16 J[102][ 23 |[ 45 |[ 48 |[ 32 |[205][ 5.03 |[ so000 |

[ 20 |[ 114 ][ 25 || 51 ]| 54 |[ 40 J[ 235]] 76 |[ 12500 |

GANCHO DE FORQUETA GRAU 80 PASSADOR DE
CORRENTE - MOD. 13

[Aall sl Fll ol vl P ]lreso]| swra4

|
J ] mim ” kg |
(7-8][ 9 J[o8 ][ 88 || 17 |[ 256]| 9 ]| 048] 2000 |
|
I

[ 10 || 125][129]| 84 || 22 |[ 33 ]| 13 |[ 0.89|[ 3150
[ 13 |[165][ 16 || 94 || 24 ][ 4 ][ 16 ]| 15 ][ 5300

GANCHO GRAU 80 CORREDICO CABO - CORRENTE
MOD. 14

A B C D E F ||Peso|| SWL 4:1

I fm | kg I
[7-8][ 27 J[ 18 || s0 ]| 13 ][ 38 ][ 95] 05 ]| 2000 |

SWL = carga de trabalho Coeficiente de seguranga = 4:1

i



Ce
| all 8] o]l ][ wl Pesol swia |
| mm | kg |
[ 78 | 18] 22| 2 |[ 62][ 40][ 0.3 || 2000 |
[ 10 J[25][ 26| 12][ 78 ][ 47 || 0.6 |[ 3150 |
[ 13 J[30][ 35 16][ 95][ 53] 1 |[ 5300 |
[ 16 |[ 36 ][ 41| 20][115][ 67 || 2 |[ 8000 |

- -

ELO DE LIGAGAO GRAU 80 PARA CINTA g

g; L k]l P ][ w]l 7] #]fPeso] swLan |
| mm I kg I
| 7-8 |[154][ 34 ][ 40][ 19][ 24 ][ 1 || 2000 |
|
|
|

|10 {187 44 | 47 ][ 24 ][ 31| 1.9 ][ 3150

| 13 ][ 238][ 52 |[ 53 || 27 |[ 40 ][ 3.5 |[ 5300
| 16 |[281] 60| 67 ][ 36 || 53| 6.8 || 8000

ESTICADOR DE ROQUETE COM GANCHOS NOS EXTREMOS (PARA AMARRAGCAO DE CARGAS)

Corrente ||
Carga de||Carga de||Curso de A B &l abortall Eachadad| & Peso
7] Trabalho|| Rotura Aperto Unidade

Lmm | kg | mm |
[ 8-10 ][ 2450 ][ se25 |[_203 |[356][35.1][70][ 786 |[ 583 |[12.7][ 4.76 |
[10-13 ][ 4470 ][ 14985 |[ 203 |[356|[35.1](70][ 845 |[ 641 [ 16 ][ 5.85 ]

[13-16 ][ 5900 ][ 20880 [ 203 |[356][35.1][70][ 873 |[ 670 ][18.3][ s.52 ]

E Aberto 2
i1 Fechiado - — }.7




KIT DE PATILHAS PARA GANCHOS AUTOBLOCANTES - MOD. 18 E 19 Y
kg
‘: I 6 ” 1120 I
g;g [ 78 I 210 |
- [ 10 ][ 3150 |
I 13 | s300 |
| 16 || 8ooo |
KIT DE PATILHAS PARA GANCHOS - MOD. 04 E 07 »
g S.W.L. -4:1
Chapa de ago Aco forjado 3 kg
. [ 6 || 1120 |
Fhane [ 7-8 || 2120 |
| 10 | 3150 |
| 713 Jl 5300 |
| 16 ]| 8oo0 |
Forjado [ 20 |[ 12500 |
| 22 || 15000 |
CHAPA DE IDENTIFICAGCAO Ref. Ref.
1R 2,34R
1 RAMAL | 2,3 E 4 RAMAIS |

1 - Angulos dos ramais em relagéo a vertical
- Cargas de trabalho dependendo do angulo

i

N° do certificado



NOTA IMPORTANTE PARA A UTILIZACAO DE LINGAS EM CORRENTE E ACESSORIOS DE GRAU 80 (1de 2)

T TS TN TS
! &) % . &K %
G .x_mx-ulm

Corrente Grau 80 EN 818-2:
Corrente utilizada para a confecgéo de lingas para
elevacéo e movimentacéo de materiais.

N&o efectuar reparacdes ou
soldaduras nas correntes.

Nunca amarrar ou enrolar uma corrente a
um gancho.

Escolha e condicionamento de lingas:

Deve-se pedir informagdes a uma pessoa capacitada
para o efeito.

Escolher os componentes de dimensbes adaptadas
com a ajuda do quadro de cargas. Respeitar sempre o
coeficiente de seguranca.

Argolao Simples e
Argoldo Conjunto:
Estes argoldes estao
preparados para a
construcéo de lingas de
corrente de grau 80
EN.818-2

D

Nunca utilizar mais
de dois ramais em

argoldes  simples,
para 3 e 4 ramais,
utilizar o argoldo

conjunto.

Respeitar as cargas maximas de
utilizago.

Quando forem utilizadas em lingas
com mais de um ramal, néo
ultrapassar um angulo de 120° entre
ramais.

J

li&; max.

Néo utilizar argoldes
gque apresentem
deformacbes,
alongamento, fissuras
ou outro tipo de
defeito provocado por
uma utilizacdo
inadequada.

Manilha émega:

.\ Escolher este tipo de
iy ligacdo de acordo com
il as dimensdes correctas
do conjunto de
acessorios que irdo
formar a linga.

As manilhas Omega
podem ligar as
correntes aos ganchos e
aos argoldes

r/ Elo de Ligagao:

—, Escolher este tipo de
ligacdo de acordo com
as dimensodes
correctas do conjunto
de acessorios que irdo
formar a linga.

; Os elos de ligacao
" Ny podem ligar as
# correntes aos ganchos

Nota: os elos de ligagdo, em relacdo as manilhas
omega, sd0 mais resistente as agressdes mecanicas
directas, as vibragdes, maior resisténcia a corroséo, e

aplicacéo na pesca.



NOTA IMPORTANTE PARA A UTILIZACAO DE LINGAS EM CORRENTE E ACESSORIOS DE GRAU 80 (2 de 2)

Ganchos de olhal ou forqueta mod. 04 e
07 com patilha de seguranca:

Gancho robusto mas deve ser inspeccionado
regularmente dependendo do frabalho intensivo
a que esteja exposto.

Sempre que submetido a cargas,

verificar o estado da patilha de =gy
seguranca. No caso de estar e /
danificada, substituir por outro kit: & Kit

Nunca ultrapassar as capacidades
dimensionais dos ganchos.

Ter o cuidado de nunca levantar cargas
s6 na ponta do gancho. Para uma
'# aplicagdo perfeita, o gancho deve
entrar livremente no olhal.

AVISO

A

Ganchos de olhal ou forqueta autoblocantes
mod. 18 ou 19:

Gancho robustc com sistema de blogueio
automatico da patilha de seguranga logo que entra
em carga, s6 sendo possivel a sua abertura quando
a carga estiver pousada e através de um lingueta
gue se encontra na parte de tras.

Inspeccionar regularmente dependendo do trabalho
intensivo a que esteja exposto.

Nunca trilhar ou torcer os ganchos
quando estdo em carga.

Nunca levantar cargas na ponta
do gancho (sujeito a deformacao).

Nunca trabalhar com o gancho
com a patilha aberta

Substituir o sistema de
seguranca (bloqueio)
sempre gue este se
encontre danificado.
Kit de substituicao.

Utilizagao de lingas de grau 80:

» Temperatura de utilizagdo: 0° a 200° Fora destes valores
consultar guadro.

= Evitar movimentos bruscos ou elevar cargas aos solavancos.

= Evitar utilizar as lingas em banhos de decapagens ou acidos.

= Nao submeter as lingas a tratamentos térmicos.

« N&o pintar as lingas.

Corrente:

+ Limpar a corrente com um solvente que nao altere o aco.

+ Procurar fissuras, entaladelas, elos dobrados etc...

+ Controlar o desgaste da corrente: mais 10% de diferenca das
dimensdes originais, substituir a corrente, salvo
especificacbes contrarias as normas em vigor.

¢ Medir o desgaste entre elos: mais 10% de diferenca das
dimensées originais, substituir a corrente, salvo
especificagbes conftrarias as normas em vigor.

+ Procurar sinais de sobrecargas: elos alongados, deformados.

+ Procurar vestigios de corrosdo profunda (se necessario
utilizar escova de arame).

¢+ Lubrificar as lingas antes de as armazenar.

Argoloes:
+ Mesmas condicbes de verificagdo que as correntes.

Manilhas Omega e Elos de Ligacdo:
¢ Limpar as manilhas com um sclvente gue nao altere o ago.

s Procurar fissuras, entaladelas, vestigios de choques
violentos, corrosao profunda (se necessario ulilizar escova
de arame).

¢ Medir o desgaste: mais 10% de diferenca das dimensges
originais, substituir, salvo especificagbes contrarias as
normas em vigor.

+ Desmontar periodicamente o eixo para controlo de desgaste.

Ganchos:

+ Verificagdo (1 vez por semana) dos ganchos.

¢ Procurar sinais de deformacgdes, chogues viclentos, desgaste
do corpo e do eixo de articulacao,

¢ Verificacdo da patilha (ganchos mod. 04 e 07), se passar
para fora, suspeitas de deformacéo provocada pela elevacao
de carga na ponta do gancho.

+ Verificar fecho e abertura do sistema autoblocante (ganchos
mod. 18 e 19) sem qualquer dificuldade de funcionamento,
blogueio automatico em posigao fechado, bom estado da
mola.

¢ Inspeccionar o contacto da patilha de blogueio (se esta
desgastada, mudar)

+ Controlo de desgaste do gancho: 10% maximo das suas
dimensbes originais, salvo especificacbes contrarias as
normas em vigor.

s Desmontar periodicamente o eixo de carga (ligacdo a
corrente) e verificar desgaste.

iy
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LINGAS EM CORRENTE E ACESSORIOS DE GRAU 100

i Correntecdl i ___Carga de trabalho (kg)
Coeficientes| 1 || 08 e e
LR e e i s e
6 f| 1400 il 1120 | 2000 || 1400 [ 1600 [ 1120
e e e e
8 || 2500 || 2000 || 3550 || 2500 || 2800 [ 2000
13 || 700 || 5300 || 9500 || 6700 | 5 300 14000 [ 10000
16 1l 10000 §| 0 8oo0 )7 44000 ]} 100000 T} 778000 | 21200 [ 15000
20 || 16000 || 12800 |[ 22400 |[ 16000 || 12800 || 33600 || 24000
e T | T | e e |l 15000 1} 40000 |[ 28000
26 {| 26500 || 21200 || 37100 | 26500 || 29680 || 21200 || 55650 || 39750

3000 {1 2120
5300 J ‘_ 3750

__._._._....,...w._..._.___._...,...“

ARGOLOES : ELO DE GANCHO
Simples (1 ¢ 2 ramais) Conjunto (3 & 4 ramais) LIGAGAO ENCURTADOR

GANCHO DE OLHAL GANCHO DE FORQUETA GANCHO DE OLHAL GANCHO DE FORQUETA
AUTOBLOCANTE AUTOBLOCANTE CIPATILHA CIPATILHA

Carga de trabalho superior em 25% Fomgm SR

+25%

50

B0, B0 Lo0mm Alongamento

| PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (DIMENSOES, CAPACIDADES E PREGOS) CONSULTAR .

rna 0.0




CINTA EM POLYESTER DUPLA PLANA COM ALCAS NOS EXTREMOS — NORMA EN 1492-1

(€

[Cores: ~ VIOLETA | AMARELO | CINZA AZUL

Largura (mm): | 50 60 ™ op 120 180 (a) 240 (a)

SWL (kg): 1000 2 000 3 000 4 000 6 000 8000 10 000
(a) Possibilidades de outras cargas em cintas quadruplas - Coeficiente de seguranga 7:1

Lmin.=1m

CINTA EM POLYESTER TUBULAR SEM FIM — NORMA EN 1492-2

Lmin.=05m

SEGUNDO Carga de trabalho (kg) para 1 cinta Caga de trabalho (kg) para 2 cintas
NORMAS dupla plana ou tubular sem fim. duplas planas ou tubulares sem fim
EN 1492-1 Na Em Em I8 3 ;3 3

EN 1492-2 Vertical | Lago "y 7°-45° | 45°-60°F T7°-45° | 45°-60° 7°-45° § 45°-60°) 7°-45° | 45°-60°

1B

22N\

i
Pl N
£ " ‘\
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CINTA EM POLYESTER COM ROQUETE PARA AMARRAGAO DE CARGAS - NORMA EN 12195

Largura E Comprimento ()
25 mm (05m+35m=4m || 05ton. || 1ton
35 mm (0.5m+55m)=6m W o I 2fon
50 mm (0.5m+85m)=9m "_2ton Il 4ton.

| Oufros comprimentos, por cons ulta. |

FITA EM POLYESTER PARA AMARRAGCAO ROQUETE PARA CINTAS DE AMARRACAQ DE CARGAS
Para Carga de y Para Carga de
cinta Rotura o cinta Rotura

25 mm 1.2 ton. 25mm I 1ton.
35 mm 3 ton. | 35mm 2 tons.
50 mm 5 ton. [ 50 mm 5 tons.

FITA EM POLYESTER P/ELEVACAO PROTECCAO EM POLIURETANO 2 FACES EM PECAS DE 4 METROS

wa Eores R(;::?: {(:(Z) Ref.
_ = f&“ [PrOTEX][ 60 |
| 90 T AMARELO || 13500] i;'!i."a"lr._,_ [PROTEX|[ 100]
[0 |[cnzeNto][ 18 000] o R |PROTEX || 120
ﬁ ERMELHO RIF] [PrOTEX [ 150]
Flg.1 [PrROTEX [ 200]

[PROTEX || 250}
|PROTEX || 300

CINTA EM POLYESTER COM FIVELA (NUM EXTREMO)

Artigo !I Dimensodes

Cinta ¢/ fivela 25mmx 2,5 m
Fivela 25 mm
| OUTROS COMPRIMENTOS, TIPO DE TERMINAIS E CARGAS, CONSULTAR . |

iy



MANUTENGAO DA CINTAS - RECOMENDAGOES.

¢#N&o sujeitar a cinta a cargas ¢ Né&o usar cintas danificadas.

superiores as recomendadas.

+Posicionar a cinta correctamente. As ﬁ

cintas ndo devem ser colocadas a I ¢ Né&o se deve arrastar materiais usando cintas.
volta de objectos com arestas vivas e i

ndo devem deslizar sobre esquinas ou [

S ¢ Nao permitir o contacto das cintas N
_ com substancias corrosivas. e \
++ @ Usar ganchos arredondados e polias com c_,(_wm‘
T, . . 0 ‘ .
/,/ um raio interior nunca inferior a 50 mm. ' Y S

¢ Nao usar mais do que uma cinta por cada /!l Quando a abras&o néo pode ser evitada,
gancho. / i;j mangas de proteccdo devem ser
mej\{ /) especificadas na encomenda.

W

S

¢ Ao levantar carga bastante pesada
com mais do que uma cinta, deve-se
ter em conta que o peso total podera
ndo estar convenientemente
distribuido.

¢ N&o cruzar, torcer ou fazer nés nas
cintas quando sujeitas a cargas.

¢ Se a carga a levantar € demasiado comprida e requer
duas cintas, deve ser usada uma barra de distribuigéo ¢ Nao sujeitar as cintas a choques e cargas bruscas.
de carga e as cintas devem estar o mais na vertical

possivel com a carga equilibrada. ¢ A friccdo € a principal causa de perda de resisténcia

das cintas. Durante o uso normal, € comum ©

¢ A inspeccdo deve ser realizada em aparecimento e formacdo de pélos na camada
local bem iluminado e as cintas devem exterior o que ¢ tolerado desde que ndo seja
ser examinadas na sua totalidade e em eXCassivo.
ambos os lados. '

s F00G
dQulando existirem, Ios&nterlores das.,dalgas ¢ O calor podera, em casos extremos, causar E
SR S8 IEITHEICOs ROl Ses afuséo das fibras e, em excesso, acinta  °“f
especiais. deve ser rejeitada. o s,

fii

A

¢ A abrasdo e desgaste local
excessivo, que se distinguem da
formacéo normal de pelugem, deve
ser cuidadosamente examinada pois
pode ser causa de perda de
resisténcia.

% Cortes superficiais podem dar origem
a uma perda acentuada de

| QJ' ¢ O atague quimico pode ser diagnosticado pelo
(‘i"- i amolecimento das fibras e, em casos extremos,

/ permite que sejam arrancadas ou removidas como
p6. Regra geral, o nylon resiste a concentracdes
alcalinas bastante altas mas é atacado por acidos. O
Polyester resistira aos ataques dos acidos mas €
danificado por solugbes alcalinas bastantes fortes. O
Polipropileno, apesar de ndo ser tao resistente como

resisténcia, especialmente se os fios o nylon ou o Polyester, ndo é atacado por acidos ou
longitudinais estiverem danificados. substancias alcalinas.

¢ Cintas arredondadas ndo séo recomendadas em ¢ Nao entalar as cintas debaixo ou
aplicagdes que requeiram imerséo. entre cargas.
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4 Ramais

3 Ramais

2 Ramais

1 Ramal

MODELOS DE ALGUNS LINGAS E ESTROPOS EM CABO DE ACO
Lingas em cabo de aco

21 euibed - SNIOVMYIS

o
Com taco .h-..;.no..»'r...ﬂmﬂl,..a..-:r e —— .‘...z.././;f.v
metalico 255 . a//a..//
i /ﬁj
_ Sem fim com mangas _ 4&
R Com terminal
SRR e s S ] v
_ Sem fim sem mangas %
Com gancho 5 ;
giratorio ,V,...y/,/j/ i
%/Jffﬂf}ﬂ&u!f?ﬂ s
e i , Com gancho
B s com patilha

Com gancho
autoblocante

Com terminal
aberto

T .;lw“

Com manilha

Com argoldo

Com sapatilho

Com alga
normal

comprimento da alca (15 a 20 vezes o didmetro do

cabo)

Dimensdes de um estropo
comprimento total (incluido algas)

Modelos de alguns tipos de alcas para estropos em cabo de aco
L
h

PARA TODOS ESTES ARTIGOS, (DIMENSOES, CAPACIDADES E PRECOS) CONSULTAR .


































































































































