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Tutte le misure indicate si intendono in mm. Per tutto il contenuto della presente scheda ci riserviamo |"apporto di cambiamenti tecnici
senza preawviso. | serramenti tagliafuoco sono normalmente impiegati per compartimentazioni interne e a tale scopo realizzati.
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Caratteristiche
Porte tagliafuoco UNIVER

NIENIZ"

FIREDOORS

CHE COSA LA RENDE SPECIALE?

"Qualita innanzitutto”

Porta interamente zincata, comprese le parti “nascoste”
Costruita con lamiera zincata a caldo, sistema “Sendzimir”
Protezione dalla corrosione anche nei bordi tagliati della
lamiera

Verniciata con polveri epossi-poliestere termoindurite in
forno a 180°

Ragguardevole spessore dello strato di vernice (oltre 70
micron)

Ottima resistenza alla corrosione dimostrata da test di
500 ore in nebbia salina

Inalterabilita alle forti variazioni climatiche, dimostrata
da test di 2000 ore con cicli da +60° a -10° e umidita 75%
Finitura di elevata qualita estetica

Struttura goffrata antigraffio della vernice
Personalizzazione con ampia scelta di colori RAL

“Praticita di impiego”

Reversibilita della porta*

Non serve indicare in fase d’ordine il senso di apertura
Vantaggio di ridurre le scorte per i Rivenditori
Semplifica la scelta al Cliente finale

Diversi sistemi di fissaggio in un‘unica porta
Omologazione per fissaggio alla muratura, sia con zanche
che tasselli

“Rispondenza alle Normative”

Ricerca svolta all'interno della Ninz avvalendosi di ade-
guate apparecchiature di prova

Si eseguono test al fuoco, secondo UNI 9723 e EN 1634-1
Si eseguono test meccanici per la marcatura Cce degli
accessori

Accessori della porta marcati C € studiati e dimensionati
per soddisfare i requisiti previsti dalle norme europee
Accurata scelta dei materiali e della metodologia di co-
struzione

Severi controlli sul prodotto in conformita alle caratteristi-
che dichiarate

Assoluta certezza di funzionalita nel tempo

Porte “Omologate” nel rispetto del D.M. 21 giugno 2004
Fornite con la documentazione richiesta dalle vigenti
disposizioni di legge

“Tecnologia di costruzione”
- La produzione si avvale di moderni e funzionali impianti

che utilizzano le tecnologie piu avanzate nei metodi di
costruzione, cid consente una costanza di qualita e uno
standard elevato

Tutto il processo produttivo si sviluppa all'interno degli
stabilimenti Ninz, dalla materia prima fino al prodotto
verniciato ed imballato, cid assicura un controllo a 360°

della porta

D

SX DX

Porta ad un’anta disponibile nelle classi:

A’REI 60 AREI 120

Porta a due ante disponibile nelle classi:

A)REI 60 ADREI 120

*escluso in combinazione con alcuni Optional

NOTE
Il colore rappresentato nelle foto non & standard.
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Porte tagliafuoco UNIVER FI REDOORS

ELEMENTI DI SERIE

Che compongono la porta tagliafuoco Univer:
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Anta
- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema
“Sendzimir”, pressopiegata ed elettrosaldata a punti

- Battuta perimetrale su 4 lati

- Rinforzi interni in profilo di acciaio zincato a caldo

- Pacco coibente realizzato con lana minerale trattata

- Piastre interne per eventuale montaggio di chiudiporta
e maniglioni

- Spessore di 50 0 60 mm secondo la classe di resistenza
al fuoco

Telaio

- Realizzato in lamiera d’acciaio zincato a caldo sistema
"Sendzimir”

- Sedi per guarnizione termoespandente e guarnizione di
battuta

- Adatto per il fissaggio alla muratura mediante zanche
o tasselli

- Coprifilo staccabile per appoggio su pavimento finito

- Traverso da asportare per esecuzione senza battuta

- Riscontri in nylon PAG nero per scrocco serratura e rostri

- Telaio assemblato per le porte ad 1 anta

- Telaio da assemblare per le porte a 2 ante

Guarnizioni termoespandenti

- Montate sui profili verticali del telaio e profilo verticale
centrale delle porte a due ante

- Da montare in cantiere per traverso superiore del telaio

- Montate sopra e sotto le ante REI 120

Cerniere

- Nr. 2 cerniere a tre ali, per ogni anta

- Una portante dotata di sfere reggispinta e viti per la re-
gistrazione verticale dell’anta, marcata C € secondo EN
1935, classificata per portata fino a 160 kg, durabilita
200.000 cicli, idonea all'uso su porta tagliafuoco

- Una dotata di molla per 'autochiusura dell’anta

Rostri
- Nr. 2 rostri di sicurezza applicati dal lato cerniere

Serratura

- Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale

- Marcata C € conforme alla norma EN 12209

- Inserto con chiave patent, predisposizione per cilindro
tipo europeo

Maniglia

- Maniglia per porte tagliafuoco, in nylon PAG nero e ani-
ma in acciaio

- Sottoplacca in acciaio con foro cilindro

- Copriplacca in nylon PA6 nero

- Viti di fissaggio e inserto per chiave tipo patent

NOTE
Cilindro e guarnizione di battuta vengono forniti solo su richiesta.
La maniglia viene fornita non montata.
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Caratteristiche
Porte tagliafuoco UNIVER

NIENIZ-

FIREDOORS

ELEMENTI DI SERIE

Che compongono la porta tagliafuoco Univer:

Regolatore di chiusura

- Di serie le porte a 2 ante prevedono il regolatore di chiu-
sura RCISTDcper la corretta sequenza di chiusura delle ante

- Marcatura C€ conforme alla norma EN 1158

Controserratura
- Tipo “Flush-bolt" per I'autobloccaggio dell’anta passiva
- Comando a leva per lo sbloccaggio

Sistema di aggancio superiore anta passiva

- Dispositivo azionato dalla controserratura che riscontra
nell’apposita controbocchetta superiore

- Controbocchetta superiore in nylon PA6 nero con rullo
in acciaio

Sistema di aggancio inferiore anta passiva

- Asta verticale con puntale in acciaio che riscontra
nell’apposita controbocchetta inferiore

- Controbocchetta inferiore (boccola a pavimento) in ny-
lon autoestinguente nero, per porta senza battuta in-
feriore

- Controbocchetta inferiore in nylon autoestinguente
nero con rullo in acciaio, per porta con battuta inferiore

Targhetta di contrassegno
- Targhetta metallica con dati di identificazione della por-
ta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa

Verniciatura standard - fascia 01:
colore anta NCS 4020-B50G colore telaio NCS 5020-B50G

PEBPAASS S

I“l“bi@l

18R

108158 1.0

Finitura

- Verniciatura di serie con polveri epossi-poliestere ter-
moindurite in forno a 180°, superficie a struttura goffra-
ta antigraffio

- Colore standard pastello turchese, tonalita chiara per
I'anta (NCS4020-B50G), piu scura per il telaio (NCS5020-
B50G)

Imballaggio standard

- Protezione singola porta tramite film di polietilene (PE)
estensibile

- Telai assemblati per le porte ad 1 anta

- Telai separati per le porte a 2 ante

- Pallettizzate su bancale in legno

Peso delle porte  cdlasse ka/m di foro muro
1 anta REI 60 34

2 ante REI 60 33

1 anta REI 120 43

2 ante REI 120 41

NOTE

In caso di riverniciatura della porta seguire le indicazioni specifiche
descritte nella pagina "verniciatura”.
Il regolatore di chiusura viene fornito non montato.



Caratteristiche
Porte tagliafuoco UNIVER

ELEMENTI OPTIONAL

Su richiesta sono disponibili un‘ampia scelta di accessori e tipi di
finiture per valorizzare ancor di pit la porta Univer.

Determinati accessori, se applicati, consentono di risolvere:

Esigenze in materia di sicurezza

- Porte per uscita antipanico (vedi maniglioni antipanico)

- Porte per uscita di emergenza (vedi maniglie di emer-
genza)

- Porte normalmente aperte che si devono chiudere in
caso d'incendio (vedi sistemi di trattenuta ante)

Esigenze di installazione e impiego
- Imbotti

- Gocciolatoi

- Viti di fissaggio speciali

- Fascioni inox

- Oblo

Esigenze di controllo accesso

- Tramite serrature ad attivazione elettrica
- Tramite elettromaniglie

= Tramite magnete di blocco

Miglioramento delle prestazioni
= Guarnizioni di battuta

- Cilindri

- Chiudiporta

- Regolatori di chiusura speciali

- Maniglie speciali

11

NINZ DIGITAL DECOR

NOTE
Le specifiche dettagli
catalogo ai capitoli:

ate degli Optional si possano trovare nel presente

- Finiture

- Accessori per porte in metallo

- Maniglioni antipanico

In mancanza di specificazione del senso di apertura le porte vengono
fornite destre (DX) a tirare.

Personalizzazione delle finiture

- Verniciatura nei colori da scegliere nell'ampia gamma RAL

- NDD - Ninz Digital Decor, rappresentazioni grafiche ese-
guite con getti di speciali inchiostri e protezione mezzo
smalto trasparente. Possibilita infinite di decori persona-
lizzabili a seconda dell'ambientazione della porta

- Maniglie inox

Maniglie colorate

Protezione massima nell‘imballo

Robuste gabbie di legno a protezione delle porte e relativi
accessori:

- Porte decorate NDD

- Cantieri

- Spedizioni all’estero

- Trasporti speciali

| seguenti Optional fanna perdere la reversibilita alla porta Univer,
comportando di indicare in fase d'ordine il senso di apertura:
- Maniglione antipanico SLASH
Maniglione antipanico per anta passiva
Oblo
Serrature SCA e MAC
- Elettromaniglia ELM/cisa e ELM/mt
Serrature speciali (016 tir- Stel 15)

UNIVER

tagliafuoco
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Optional specifici
Porte tagliafuoco UNIVER

NIENIZ-

FIREDOORS

OBLO CON VETRO TAGLIAFUOCO

Su richiesta le porte ad una e due ante REI 60 e REI 120
possono essere dotate di oblo rotondi o rettangolari, con
vetro stratificato resistente al fuoco con relative cornici di
contenimento. Oblo non ammessi per porte REl ad un'anta
con dimensioni foro muro FM L superiori a 1167mm.

Limiti prescritti dalle normative

In base alle norme UNI 9723 e EN 1634-1, la vetratura del
campione provato, nell’applicazione sulla porta si puo ri-
durre in dimensione ma mai aumentare, viceversa i bordi
attorno al vetro si possono aumentare e mai ridurre.

I limiti che seguono rispettano pertanto tali prescrizioni.

Bordi, posizione oblo

Come “misura bordo” si intende la distanza che c'é dal
perimetro del vetro al foro muro della porta.

Posizione in altezza oblo rotondi

dimensioni oblo FMH posizione
2300 minime 2050 ¥=1600
@300 minore di 2050 Y=FM H - 450
@400 minimo 2150 Y=1600
@400 da 205022149 Y=1550
@400 minore di 2050 Y=FM H - 500

Posizione in altezza oblo rettangolari

dimensioniobloLxH FMH posizione
250/300 x 400 minimo 2150 7-1450
250/300 x 400 da 2050 a 2149 7-1350
250/300 % 400 minore di 2050 7-FM H -700
L £
> a a
~N
Dimensioni vetro bordo min.  dimensioni FM L min.
a b
o 300 740
400 =R A 840
o 300 I L1740 + 12 400
400 L1840 + 12 400
O|0 300 56 %0 L1740 + 12 740
400 L1840 + 12 840
O] 250 x 400 850
300x400 S0 300 900
0 250x400 Lo Lo L1850 + L2 400
300 x 400 L1900 + L2 400
myn 20%400 L0 g0 L1850 + L2 850
300 x 400 L1900 + L2 900

Sezione vetro rotondo
54

—‘:ﬁn_

g

Bordo Vetro @ Bordo

Sezione vetro rettangolare

50 15
j| I | |[
Bordo Vetro LxH Bordo

Spessore vetro
REI60 21 mm

REI120 53 mm

NOTE

Le posizioni dei vetri sopra indicate sono quelle standard. Posizioni
diverse saranno prese in considerazione solo se rispettano i bordi mi-
nimi “a” e “b". Il vetro non pud essere fornito smontato se non per
eventuale sostituzione. In presenza di ablo, & sempre consigliabile che

la porta sia dotata di un chiudiporta a chiusura controllata.

ATTENZIONE

| vetri REI si opacizzano in presenza di temperature superiori a 40° o
per pose esterne esposte ai raggi UV. Piccole imperfezioni estetiche
o piccole bolle d'aria, non inficiano la resistenza al fuoco del vetro,
non possono percio costituire motivo di reclamo. Per indicazioni e rac-
comandazioni particolari riguardanti i vetri tagliafuoco, consultare le
“Avvertenze” riportate sull'ultima pagina della sezione accessari ve-
trate del presente catalogo.



Optional specifici NENZ°

Porte tagliafuoco UNIVER FIREDOORS
IMBOTTE PER PORTE UNIVER o
& g
=
IM 11 - 1M 12 SE
Imbotte da accoppiare al telaio Univer con funzione di ri- - So
: : ; T Pass. telaio ]
vestimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio =
zincata a caldo sistema "Sendzimir”, verniciata con polveri ( >
epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre Foro muro
lati, giunzione a 45° degli angoli superiori, fissaggio median- ——
te viti e tasselli (viti e tasselli non compresi).
73

IM 11: per porta spessore 50mm, da applicare su muri spessore min. 70mm
IM 12: per porta spessore 60mm, da applicare su muri spessore min. 80mm

IM 13 - 1M 14

Imbotte telescopica da avvitare al telaio Univer con fun-
zione di rivestimento del vano muro. Composta da due
profili sormontati, con range di regolazione di 25mm.
Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema
"Sendzimir”, verniciata con polveri epossi-poliestere nello
stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 90°
degli angoli superiori.

Completa di viti di fissaggio. | fori sul telaio per il fissaggio
dell'imbotte sono da realizzare in cantiere. Si consiglia la
combinazione con guarnizione di battuta FF cosi da na-
scondere le teste delle viti.

]

Pass. telaio

Foro muro

==t

50

IM 13: per porta spessore 50mm, da applicare su muri spessore min. 125mm
IM 14: per porta spessore 60mm, da applicare su muri spessore min. 135mm

GUARNIZIONI DI BATTUTA FF

Guarnizione di battuta FF in profilo estruso colore nero
da inserire a pressione nell'apposito canale del telaio pe-
rimetrale.

Guarnizione di battuta FF in profilo estruso colore nero
con autoadesivo da applicare sul giunto centrale delle
porte a 2 ante.

NOTE
Guarnizione fornita su richiesta, in confezioni per singole porte, da
tagliare e montare in cantiere.



Sezioni porta - Riferimenti dimensionali NJENIZ°

Porte tagliafuoco UNIVER

FIREDOORS

o Porta ad un‘anta Porta senza battuta inferiore
o - . . .
5o Sezione orizzontale Sezione verticale
S5
=< y
+ Passaggio telaio=FM L -74
sl
(Fa] +
b Sl
==
= s
I T o
=] o =
+20 ‘T T
Foromuro FM L +10 % E P
=
o B & =
Esterno telaio=FM L +32 & &7
ﬁ L
8 QPF
NS
Porta con battuta inferiore interna ed esterna Porta con battuta inferiore interna
Sezione verticale Sezione verticale
% |
™M
o :ﬁ = ' +
— —Ln jm
L z = Z
e Tz 2 2 Tz &
(=20 o ] = 1 = o
B o 5 = o= = 2
2 E 2 = e =
QrF 8 o g g E G
~7 KA. g o E
ik} o =
2 8
P QPF
N2
Porta a due ante
Sezione orizzontale
Passaggio Telaio=FM L - 80
Passaggio anta attiva=L1-75
i -
L2 L1
20
Foro muro FM L 0= L1+ 12
Esterno telaio=FM L +26
. NOTE
+20 +15
cs—l% Le tolleranze FM L +10, FM H +5 delle misure indicate sono da ap-
P plicare per un facile riempimento con malta cementizia del vuoto tra
REI 120 60 mm muro e telaio.
REI 60 50 mm

QPF = Quota pavimento finito

10



Modalita di fissaggio
Porte tagliafuoco UNIVER

NIENZ"

FIREDOORS

FISSAGGIO A MURARE CON ZANCHE

Nel caso di fissaggio con zanche, si consiglia di creare gli scas-
si adeguati nella parete (sezione 80 x 200 mm). Le zanche
vanno ripiegate e bloccate nella parete. Ai fini della tenuta
al fuoco e della tenuta meccanica, il vuoto tra telaio e mu-
ratura deve sempre essere riempito con malta cementizia.

b/

FISSAGGIO A MURARE CON TASSELLI

Nel caso di fissaggio con tasselli, le zanche fungono da
distanziali e non vanno piegate. Utilizzando i tasselli tipo
Warth art. 0910436112 o similari (fornitura a carico del
cliente), il fissaggio avviene forando la guarnizione ter-
moespandente. | fori nel telaio sono gia predisposti. Ai
fini della tenuta al fuoco e della tenuta meccanica, il vuo-
to tra telaio e muratura deve sempre essere riempito con
malta cementizia.

POSIZIONI ZANCHE

Porta ad un‘anta
Apertura DX

Apertura SX

Porta a due ante
Apertura DX

NOTE
Per una corretta installazione gli scassi da realizzare come sedi per
zanche devono avere dimensioni 80 x 200 mm.

11
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Misure d'ordinazione NIENZ®

Porte tagliafuoco UNIVER FIREDOOCRS
o MISURE D'ORDINAZIONE
5 0
L . .
=% Foro Muro Passaggio telaio
%% = T O Porta ad un‘anta
2 PTL=FML-74

PTH=FMH -40

Porta a due ante
PTL=FML-80
PTH=FMH - 40

Porta ad un'anta FMLxFM H PTLxPTH

dimensioni standard passaggio telaio

800 X 2050/ 2150 726 X 2010/ 2110
900 X 2050/ 2150 826 X 2010/2110
1000 X 2050/2150 926 X 2010/2110
1100 X 2050/ 2150 1026 X 2010/2110
1200 X 2050/ 2150 1126 ¥ 2010/2110
1300 X 2050/ 2150 1226 X 2010/2110
1350 X 2050/ 2150 1276 X 2010/2110
dimensioni semistandard

dab540a 1345 x 2050/ 2150 dadbba 1271 x 2010/ 2110
dimensioni su misura

da540a1330 «x da 1780 a 2150 dad6ba 125 x da 174022110
da 133121350 x da 1938 a 2150 da 125721276 x da 18982110
Porta a due ante FM L (L1+L2) x FM H PTLxPTH

dimensioni standard passaggio telaio

1150 ( 750 +400) X 2050/ 2150 1070 X 2010/2110
1200 ( 800 +400) X% 2050/ 2150 1120 X 2010/ 2110
1250 ( 800 +450) X 2050/ 2150 1170 X 2010/2110
1300 ( 900 +400) X 2050/ 2150 1220 X 201072110
1350 (1900 +450) X 2050/ 2150 1270 X 2010/2110
1400 (1000 + 400) X 2050/ 2150 1320 X 2010/2110
1450 (1000 +450) X 2050/ 2150 1370 X 2010/ 2110
1600 ( 800 +800) X 2050/ 2150 1520 X 2010/ 2110
1700 ( 900 +800) X 2050/ 2150 1620 X 2010/ 2110
1800 ( 900 +900) X 2050/ 2150 1720 X 2010/ 2110
1900 (1000 + 900) X 2050/ 2150 1820 X 2010/ 2110
2000 (1000 +1000) X 2050/ 2150 1920 X 2010/ 2110
dimensioni semistandard

da 940 (540+400) a 2000 (1000+1000) X 2050/ 2150 da860a1920 «x 2010/2110
dimensioni su misura

da 940 (540+400) a 2000 (1000+1000) X da 1780a 2150 da 86031920 x da 174022110
NOTE

L'acquirente deve essere a conoscenza che ai sensi del dec. Igv. dd. 2040 mm). Le porte a due ante standard, semistandard e su misura,
19.09.1994 n. 626, risp. del dec. Igv. dd. 19.03.1996 n. 242 tutte se non richiesto specificamente dal cliente, vengono fornite con senso
le porte utilizzate per vie o uscite di emergenza devono avere inde- di apertura tirare DX.

rogabilmente un'altezza minima di 2000 mm (= foro muro nominale

12



Misure passaggio - Ingombri massimi

Porte tagliafuoco UNIVER

NIENZ®

ITREDOORS

MISURE DI PASSAGGIO E INGOMBRO CON
APERTURA 90°

Porta ad un‘anta con maniglione

e

Porta a due ante con maniglioni

Calcolo passaggio REI 60 REI 120
tipo maniglione spo?genza porta adun’anta  porta a due ante porta ad un'anta porta a due ante
EXUS 125 FML - 226 FML - 384 FML - 236 FML - 404
TWIST 100 FML - 201 FML - 334 FML - 211 FML - 354
SLASH 75 FML- 176 FML - 284 FML - 186 FML - 304
TOUCHBAR 74 FML - 175 FML - 282 FML - 185 FML - 302
senza maniglione - FML - 101 FML- 134 FML- 111 FML- 154
fispse‘:f;%‘;':ap;:'t':"ta FML + 29 o FML + 29 He
MISURE D'INGOMBRO CON APERTURA 180° -
ALTEZZA MANIGLIA

Porta a due ante
Porta ad un‘anta x=L1+5 y=L2+35

x=FML+5
h maniglia = FMH/2 + 50

NOTE
Le sporgenze delle maniglie e dei chiudiporta interferendo con la pare-

te potrebbero compromettere |'apertura a 90° o 180° dell'anta.

NOTE GENERALI UNIVER

Diritti d'autore riservati.

Riproduzione (anche solo parziale) previa autorizzazione da parte della Ninz.
La Ninz si riserva la facolta di apportare modifiche al prodotto.

La posa deve essere esequita da personale qualificato.

h maniglia = FMH/2 + 50
b = 130 (solo in presenza di maniglione o maniglia M14)

‘E'gE':EEﬁ'__E e

FML=(L1+12)

Eventuali modifiche sulla porta possono essere eseguite solamente se
indicate nelle istruzioni di posa.
Per riparazioni utilizzare solo ricambi ariginali NINZ.

13
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Verniciatura NIENZ°

Per porte NINZ FIREDOORS

Verniciatura
La porta di serie viene fornita verniciata con polveri termoindurite, con finitura a
struttura antigraffio goffrata semilucida (escluso alcuni colori). La verniciatura &
particolarmente resistente e offre una finitura gradevole ed adeguata per I'uso
interno. Scegliete dall’'ampia gamma di colori RAL.

(5
=
=
p=)

tagliafuoco

TINTE STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO Verniciatura standard - fascia 01:

colore anta NCS 4020-B50G colore telaio NCS 5020-B50G
Verniciatura per interno (fascia 01) con polveri epossipo- 2
liestere colore pastello turchese - tonalita chiara per I'anta
(NCS4020-B50G) e piu scura per il telaio (NCS5020-B50G).
Le tonalita del telaio e dell’anta sono rappresentate nella
foto accanto.

TINTE SPECIALI CON SOVRAPPREZZO Fascia 02:
RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

Verniciatura per interno (fasce 02 e 03) con polveri epos- 1013 1015 5010 5024 6000 7016 7024 7035
sipoliestere disponibili in varie tinte RAL. La porta deve

essere protetta dagli agenti atmosferici, al sole il colore AN N N —
sbiadisce RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

7038 8011 9001 9002 9010 9011 9016 9018

La verniciatura nelle tinte metallizzate RAL 9006, RAL
9007 (fascia 03) e RAL 9006 E (fascia 04), diversamente da-

gli altri RAL, presentano una finitura a struttura raggrin- Fascia 03:
zata che rende necessaria I'approvazione di un campione. RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL  RAL
1001 1003 3000 3003 3020 5012 5015 6005

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
7001 7004 7011 7030 7032 7037 7040 7042

RAL RAL RAL RAL RAL RAL
7047 8017 8019 9005 9006* 9007*

& necessaria |'approvazione del campione.

14



Verniciatura
Per porte NINZ

NIENIZ"

FIREDOORS

TINTE SPECIALI PER ESTERNO CON SOVRAPPREZZO

Verniciatura per esterno (fascia 04) con polveri poliestere
disponibili in varie tinte RAL.

TINTE SPECIALI A RICHIESTA E CON SOVRAPPREZZO

Verniciatura eseguibile per interno e per esterno (fascia
05), rispettivamente con polveri epossipoliestere e polie-
stere, nelle tinte RAL richieste. Non sono inclusi nella fa-
scia 05 i colori particolari quali i metallizzati, micalizzati,
con struttura liscia o raggrinzata e altre tinte di campiona-
ri come Pantone, NCS, ecc.

Pulizia

Per la pulizia dei ns. prodotti consigliamo |'utilizzo di ac-
qua e sapone neutro. Non utilizzare prodotti di pulizia
comuni (vedi detersivi) e o altri solventi. Non rispondiamo
per problematiche future ed eventuali se non si adotte-
ranno queste misure.

Riverniciatura

In caso di riverniciatura procedere come segue:

- carteggiare e spolverare accuratamente le superfici

- applicare una mano di fondo epossidico opaco a 2 compo-
nenti, proponiamo il prodotto EPOX nr. 5203 colore beige
0059 (della ditta ALCEA di Milano)

- riverniciare le superfici con smalti o pittura a propria scelta.

ATTENZIONE!

L'applicazione di porte all'esterno comporta I'adozione di alcuni accor-
gimenti per evitare il degrado del prodotto, come ad esempio:

1. La porta deve essere sempre protetta dalle intemperie. Eventuali
infiltrazioni di acqua all'interno dell’anta possono danneggiare irrime-
diabilmente il prodotto. Prevedere pertanto delle pensiline o tettoie a
protezione dei manufatti installati e non.

2. Evitare colori scuri quando le porte vengono esposte ai raggi so-
lari. Il surriscaldamento delle lamiere pud provocare la deformazione
dell’anta e pregiudicare in questo modo il relativo funzionamento della
porta stessa.

Per motivi di stampa i colori raffigurati possono risultare non corrispon-
denti a quelli reali. Consultare per questo i campionari RAL o NCS.

Fascia 04:

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
1013E  3000E 5010E  6005E 7016E  7024E 7035E 9002E

RAL RAL NCS NCS
9006E* 9010E  4020E  5020E

*& necessaria |'approvazione del campione.

Fascia 05:
Colori solo a richiesta

Ritocchi

Su richiesta la ditta Ninz fornisce anche la vernice di ritoc-
co (nitro/sintetica) nella tinta RAL necessaria, in confezioni
da 0,25 0 1,00 kg

Protezione

Le porte sono previste per un normale impiego interno,
per questo motivo devono essere protette dagli agenti at-
mosferici e dai raggi solari diretti.

Nei casi di applicazione all'esterno, si dovranno utilizzare
vernici particolari adatte a questo tipo di impiego (vedi
fascia 04, 05).

15
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NDD°® - Ninz Digital Decor

Stampa digitale per porte NINZ

Ninz Digital Decor
NDD offre alla clientela
infinite possibilita
riguardanti la realizza-
zione grafica delle super-
fici delle porte NINZ.
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DESCRIZIONE

NDD - Ninz Digital Decor verniciatura decorativa.

Per rappresentazioni grafiche esequite direttamente sul-
la superficie piana dell’anta, verniciata con fondo in pol-
veri polimerizzate. Esecuzione a mezzo stampa digitale
con altissima risoluzione realizzata con getto di speciali
inchiostri. L'applicazione di un’ulteriore mano di smalto
trasparente garantisce un’ottima protezione del decoro.
La verniciatura decorativa NDD e realizzabile su tutta la
gamma Rever, Univer e Proget ad una e due ante.

premiato con il

security&safety
award

Test di laboratorio esequiti su campioni NDD®
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NDD® - Ninz Digital Decor combina il prodotto porta metal-
lica con stile e design. Le porte Ninz vengono stampate di-
rettamente, a vostra scelta, sia con la pubblicita della vostra
azienda, sia con disegni, materiali e simboli scelti tra la vasta
gamma della NDD®, oppure con particolari opere d'arte, o
la vostra immagine personalizzata. NDD® innova la realiz-
zazione della porta nel suo complesso architettonico; gra-
zie all'introduzione dell’'NDD® si creano dei valori aggiunti
socio-culturali, economici ed emozionali.

Sul sito www.ninz.it sono disponibili un’infinita di decori,
sempre aggiornati, suddivisi in otto gruppi per una ricerca
pit immediata. | gruppi sono elencati nella pagina seguente.

risultato

test esposizione 500 h in nebbia salina

buon comportamento, nessun segno di deterioramento riscontrato.

test resistenza 500 h all'umidita

buon comportamento, nessun deterioramento o perdita di brillantezza
superficiale

test resistenza alla radiazione UVA per 500 h

huon comportamento, nessuna differenza di brillantezza superficiale fra prima
e dopo la prova

test resistenza all’abrasione dopo 1000 cicli

la decorazione é rimasta inalterata

test resistenza ai solventi

buon comportamento, nessun deterioramento della decorazione e della
vernice di fondo




NDD°® - Gruppi decori - www.ninz.it

Stampa digitale per porte NINZ

FIREDOORS

ARTLINE 1l gruppo include una vasta scelta di opere d’ar-
te famose, a partire dalla storia antica per arrivare fino
ai giorni nostri. Tale straordinario design conferisce agli
ambienti un’atmosfera particolare, esprimendo stile.

FANTASY NDD dispone di una banca dati di immagini e
creazioni di esclusivita NINZ.

FINIMENTI Contiene un'infinita di decori NDD e texture
creati su richiesta di clienti o comunque disponibili e uti-
lizzabili per le piu svariate applicazioni.

FOTOGRAFIE In questo gruppo sono contenute riprese
originali con risoluzione adeguata di paesaggi, oggetti,
animali, ambienti, ecc.

LEGNI La gamma comprende un’infinita di imitazioni reali
per legni classici, esotici, legni speciali e legni colorati.

PIETRE La gamma comprende un’‘infinita di imitazioni
reali di marmi, graniti ed altri.

PUBLICITY Trasforma le porte Ninz in vettore pubblici-
tario per |'azienda ed i suoi prodotti. Grazie alla stampa
del logo la porta diventa parte integrante dell'immagine
aziendale. Sono riportate diverse applicazioni realizzate.

Bl

[——

SIMBOLI Vista la grande importanza di questo gruppo si &
creato un reparto apposito con simboli per la sicurezza nei
luoghi di lavero, simboli per la destinazione d’uso del locale
retrostante fino alla numerazione della stanza stessa, ecc.

NIENZ"
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NDD® - Specifiche

Stampa digitale per porte NINZ

NENZ

FIREDOORS

DECORI A CATALOGO
Le porte con verniciatura decorativa NDD sono fornite con:

- telaio nel colore previsto di serie

- battuta ante nel colore di fondo dell’anta

= cerniere nel colore del telaio

- accessori nelle tipologie e finiture riportate nei listini e ca-
taloghi porte Ninz

- Nel caso in cui il decoro copra anche la cornice oblo e/o il
montante centrale, tali parti vengono rivestite con un lamie-
rino decorato NDD

DECORI SPECIALI

Per decori in colori diversi da quelli rappresentati nel
catalogo o per decori personalizzati &€ necessaria la for-
mulazione di un nuovo codice e prezzo. In questo caso al
Cliente pud anche essere richiesto di fornire a supporto,
indicando per loghi e simboli dove devono essere posizio-
nati sull’anta, quanto segue:

= FILE GENERATO SUL PC (loghi, simboli, disegni, ecc.) in
formato vettoriale tipo “lllustrator” o “Freehand”. In-
vio del file tramite e-mail o CD/DVD-ROM.

- DIAPOSITIVA con formato dellimmagine da 36 mm o
meglio 6 x 6, trasferita su PC tramite scanner (serve scan-
ner professionale). Invio del file (formato TIF, PDF, JPG)
tramite CD/DVD-ROM in risoluzione massima.

- IMMAGINE DA UNA FOTO fatta con una macchina foto-
grafica digitale. Invio del file (formato TIF, PDF, JPG) tra-
mite CD/DVD-ROM in risoluzione massima.

PROTEZIONE PER ESTERNO

L‘installazione all’esterno della porta NDD, comporta di
adottare degli accorgimenti per evitare il deterioramento
nel tempo del decoro. Il maggior costo include tutta la
superficie dell'anta ad esclusione della battuta.

IMBALLO GABBIA IN LEGNO

Data la particolarita ed il pregio del NDD, le porte sono
fornite con imballo speciale in gabbia di legno protetta
ulteriormente da involucro esterno in nylon. Pertanto,
all’atto dell’ordinazione necessita considerare il sovra-
prezzo per la gabbia. Qualora il Cliente intenda acquista-
re i prodotti con imballo standard su paletta, si assume
qualsivoglia responsabilita in caso di danneggiamento del
prodotto.

NINZ DIGITAL DECOR

MORE THAN FIREDOORS



NDD°® - Esempi di applicazione NIENZ®

Eseguiti in ambienti tipici FIREDOORS

ESEMPI DI APPLICAZIONI ESEGUITE IN
AMBIENTI TIPICI
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Aeroporti - Stazioni Musei -

tagliafuoco

Attivita commerciali Ospedali - Case di riposo

Parcheggi
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Centri trasporti Scuole - Universita
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Hotel — Residenze Uffici

llml}l

19



Maniglie in Nylon nero NIENZ°

Di serie per porte REVER - UNIVER - PROGET FIREDOORS

MANIGLIE

Le porte Rever, Univer e Proget, prevedono di serie la ma-
niglia a forma antinfortunistica abbinata alla placca lunga
con foro cilindro. La confezione comprende I'inserto con
chiave tipo patent, il quadro 9 x 9, le viti di fissaggio ed i
distanziali.

Le maniglie M1 hanno caratteristiche tagliafuoco, per cui
prevedono un’anima metallica interna e una sottoplacca
in acciaio zincato a protezione delle asole presenti sulla
porta.

Le M1 sono certificate secondo DIN 18273:1997-12.

oc
=
=
=)
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MANIGLIA M1 23 124

Le porte Univer tagliafuoco e Proget sono dotate di serie |

di maniglie tipo M. © ‘—‘—' N
La confezione maniglia M1 & composta da: una coppia di = ~
maniglie a leva in nylon nero con anima metallica e sot- 0
toplacche in acciaio zincato, una coppia di copriplacche in 620

nylon nero con foro per chiave tipo patent modificabile
per montare il cilindro europeo, il quadro 9 x 9 lunghezza
125 mm, le viti di fissaggio ed i distanziali. La confezione
contiene anche le chiavi esagonali per la regolazione delle

:

cerniere ed il nottolino fermamolla. Maniglia M1 NYLON 6
Versione descrizione funzionamento impiego
M1 combinazione maniglia/mani-
lia con foro cilindro da - situazioni in cui entrambi i sensi di
_—o — i ‘ apertura della porta con maniglia o .
entrambi i lati. Da abbinare A - . apertura della porta sono accessibili
- chiave dai due lati .
a serratura con interasse 72 senza la chiave
mm (015)
NOTE
Le maniglie fanno parte degli accessori e vengono fornite non mon-
tate.

Eventuali cilindri sono da ordinare a parte (escluso maniglie Secur).
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Maniglie speciali in Nylon nero NIENZ°

Per serrature con interasse 72 mm IR

MANIGLIE SPECIALI

Su richiesta le porte Rever, Univer e Proget possono essere
dotate di maniglie speciali con funzioni diverse da quelle
della maniglia standard.
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Versioni descrizione funzionamento impiego
= =210 unZIonamento

combinazione maniglia/
pomolo con foro cilindro da situazioni in cui uno dei sensi di

S . dal lato pomolo si pud aprire sola- . 0
entrambi i lati. Da abbinare P stpuoap apertura della porta & accessibile solo
mente con la chiave

e

a serratura con interasse 72 con la chiave
mm (015)
M4 combinazione ponjplol
pomolo con foro cilindro da S L . .
S ; da entrambi i lati, si pud aprire situazioni in cui entrambi i sensi di
entrambi i lati Da abbinare . . S
solamente con la chiave. | pomoli apertura della porta sono accessibili

a serratura con interasse 72 ‘ ) ‘
servono per tirare o spingere la porta  solo con la chiave

)
R=A
I
=
@ @
¢ E mm (015)
M5 — — combinazione placca/placca
con foro cilindro da entrambi da entrambi i lati, si puo aprire locali tecnici con porte normalmente
0 0 i lati. Da abbinare a serratura solamente con la chiave chiuse a cui accedere solo con la chiave
con interasse 72 mm (015)
M9 L
o combinazione pomolo/placca d e L S
o ’ a entrambi i lati, si puo aprire situazioni in cui entrambi i sensi di
@ con foro cilindro da entrambi . o
R o ‘ solamente con la chiave. Il pomolo  apertura della porta sono accessibili
] i} tlati. Da abbinare a serratura serve per tirare la porta solo con la chiave
con interasse 72 mm (015)
M11 - .
combinazione maniglia/
E ) ( D maniglia senza foro cilindro. I'apertura é sempre possibile tramite  situazioni in cui la porta non deve
Da abbinare a serratura con la maniglia essere chiusa a chiave
L] L interasse 72 mm (015)
M20 combinazione maniglia/ma-
Pa— [ L—— niglia e pomello di chiusura chiusura dall'interno tramite
interno. Da abbinare esclu- pomello. Apertura di emergenza chiusura tipicamente per porte bagno
i] o sivamente a serrature con dall’esterno tramite cacciavite
- _ ingegno stellare (Stel 15)

NOTE

| modelli M2, M4, M5, M9 e M20 non sono combinabili con la serra-
tura a tre punti.

Le maniglie fanno parte degli accessori e vengono fornite non mon-
tate.

Eventuali cilindri sono da ordinare a parte.
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